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PREFACIO DA ERSAR

De acordo com a sua lei organica, a estratégia de regulacdo da ERSAR
passa por trés planos de intervencdo: um primeiro, ao nivel da regulacao
estrutural do setor, que consiste na contribuicdo para uma melhor orga-
nizacao do setor e para a clarificacdo das suas regras; um segundo, ao
nivel da regulacdo comportamental das entidades gestoras a atuar
neste setor, nas vertentes da monitorizacao legal e contratual ao longo
do ciclo de vida, da regulacdo econémica, da qualidade de servico pres-
tado, da qualidade da &gua para consumo humano e da interface com
os consumidores; um terceiro, ao nivel de atividades complementares
de regulacao, que inclui a elaboracao e a divulgacao regular de infor-
macao e o apoio técnico as entidades gestoras.

Neste quadro, a ERSAR tem a responsabilidade ndo apenas de promo-
ver a avaliacao dos niveis de qualidade de servico de todas as entidades
gestoras dos servicos de aguas e residuos, mas também de recolher,
validar, processar e divulgar essa informacéo e elaborar e publicitar
sinteses comparativas da mesma.

O “Guia de avaliacdo da qualidade dos servicos de &guas e residuos
prestados aos utilizadores - 2.2 geracao do sistema de avaliacdo” surge
na sequéncia da aplicacdo de uma 1.2 geracdo do sistema de avaliacao
entre 2004 e 2010, focalizado nas entidades gestoras concessionarias
e nas entidades candidatas aos Prémios de Qualidade dos Servicos de
Aguas e Residuos. Apés sete anos de aplicacdo, foram introduzidas
algumas melhorias e corrigidos alguns aspetos no sentido de conferir
maior funcionalidade e rigor técnico ao sistema de avaliacdo, bem como
uma maior aplicabilidade a todo o universo de entidades gestoras, sem
no entanto alterar o seu contetido e o seu sentido.

Enquanto a primeira geracdo assentava em 20 indicadores para cada
um dos servicos de abastecimento de 4gua, de saneamento de &guas
residuais e de gestdo de residuos urbanos, a 2.2 geracdo assenta em
apenas 16 indicadores de qualidade para cada um destes trés servicos.

Este sistema de avaliacdo baseado nos indicadores da 2.2 geracao foi
aplicado a partir de 2012, com base em dados de operacdo de 2011,
a todas as entidades gestoras de servicos de aguas e residuos em
Portugal continental, independentemente da sua titularidade estatal ou
municipal e do seu modelo de governanca, por gestado direta, delegada
ou concessionada. Os seus resultados constituem a informacao de
referéncia sobre a prestacao destes servicos em Portugal continental,
sendo objeto de ampla divulgacdo, nomeadamente no Relatério Anual
dos Servicos de Aguas e Residuos em Portugal (RASARP).

PREFACIO DA ERSAR
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Apds dois anos de aplicacao deste sistema e beneficiando da experién-
cia acumulada de dois ciclos anuais de regulacao universal, a ERSAR
publica a 2.2 edicdo revista e atualizada deste Guia, em que se procedeu
a revisdo de alguns conceitos e a afinacao de alguns indicadores.

Com o objetivo de facilitar a consulta das alteracdes introduzidas nesta
2.2 edicdo e a sua comparacao com a 1.2 edicao, a ERSAR disponibiliza
em www.ersar.pt uma versao digital deste Guia com as alteracdes
assinaladas, na seccao “Documentacdo > Publicacoes ERSAR > Série
Guias técnicos > Guia técnico 19”.

Mais de dez anos apds a sua implementacao, este sistema de avaliacdo
continua a constituir um instrumento fundamental para o exercicio da
regulacdo, tendo resultado de um excelente exemplo de colaboracao
entre entidades de perfil complementar, o regulador, um centro de
investigacao e desenvolvimento de referéncia (Laboratério Nacional de
Engenharia Civil) e o universo das entidades gestoras reguladas. Este
sistema incorporou alias muitos contributos e comentarios enviados
pelas entidades gestoras dos servicos de aguas e residuos, cuja colabo-
racao profissional e construtiva se agradece, deixando clara a crescente
maturidade do setor e do seu sentido de responsabilidade perante a
sociedade.

Pretende-se com este sistema contribuir para uma melhor protecao dos
interesses dos utilizadores, com otimizacdo dos precos versus qualidade
dos servicos em ambiente de eficiéncia, para a salvaguarda da viabili-
dade econémica das entidades gestoras e dos seus legitimos interesses
e para a protecdo dos aspetos ambientais associados a sua atividade.

Jaime Melo Baptista
(Presidente do Conselho Diretivo da ERSAR)

Carlos Lopes Pereira
(Vogal do Conselho Diretivo da ERSAR)

GUIA DE AVALIAGAO DA QUALIDADE DOS SERVIGOS DE AGUAS E RESIDUOS PRESTADOS AOS UTILIZADORES



PREFACIO DO LNEC

O LNEC, no ambito dos seus programas quadrienais de investigacdo e
inovacao, tem vindo a apostar, hd mais de duas décadas, na atividade
estratégica associada a tematica da avaliacao da qualidade dos servicos
de aguas de abastecimento e de &guas residuais prestados aos utiliza-
dores, tendo-se afirmado como lider na definicdo de metodologias de
avaliacao baseadas em indicadores de desempenho e na definicdo dos
principios fundamentais para a sua implementacdo. Mais recentemente,
esta atividade ganhou terreno no dominio da gestdo patrimonial de
infraestruturas, e de projetos colaborativos de ambito nacional e inter-
nacional

Estd assim a consolidar-se e a ganhar estimulante visibilidade o tra-
balho de uma equipa nuclear, agindo em estreita e ativa colaboracao
com o diversificado universo das entidades gestoras, com ganhos
partilnados de experiéncia, de conhecimento e de informacao que se
reflete, com vantagem, na capacidade de contribuir para a apreciacao
critica e para a evolucao do sistema de indicadores utilizado para fins
de regulacao.

E, pois, com satisfacao e forte motivacao institucional e pessoal que
o LNEC tem, de forma continuada e muito gratificante, vindo a acom-
panhar a ERSAR na transicdo e na consolidacado de uma nova geragao
de indicadores de avaliacdo da qualidade de servico para efeitos de
regulacao, agora alargado ao universo de todas as entidades gestoras
portuguesas. Esta prestacdo beneficia de toda a experiéncia entretanto
adquirida e partilhada nacional e internacionalmente. Destaca-se, a
nivel internacional, a participacao ativa na elaboracdo de um conjunto
de normas internacionais da série ISO 24500, relativas a avaliacao de
desempenho de servicos de aguas, a participacdo em projetos na
Europa, no Brasil, na india e na China, e a rede proporcionada pela
participacao na gestao dos grupos especializados da International
Water Association sobre esta matéria. Em Portugal, salienta-se o
projeto AWARE-P (www.aware-p.org) e iGPI (www.iniciativaGPl.org).

Partilhamos com a ERSAR o entendimento de que os resultados deste
caminho de cerca de uma década, tem um balanco extremamente posi-
tivo, constituindo um valioso ponto de partida para uma abordagem
progressivamente mais universal, mais madura e de progressiva conso-
lidacdo da imagem e da visibilidade do sector dos servicos de agua,
dentro e fora do Pafs.
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Continua a ser nossa firme conviccdo gue o envolvimento, o contributo,
a experiéncia pratica e a confianca crescente dos utilizadores é deter-
minante para se evoluir no sentido da sustentabilidade efetiva destes
servicos em Portugal.

Carlos Pina
(Presidente do Conselho Diretivo do LNEC)

Rafaela de Saldanha Matos
(Diretora do Departamento de Hidraulica e Ambiente do LNEC)
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1. INTRODUCAO

O objetivo do presente Guia é a apresentacdo e a especificacdo do
sistema correspondente a 2.2 geracao de avaliacdo da qualidade dos
servicos de abastecimento de dgua, de saneamento de aguas residuais
urbanas e de gestdo de residuos urbanos prestados pelas entidades
gestoras sujeitas a regulacao.

Este sistema constitui uma peca fundamental do modelo de regulacao
em implementacao pela ERSAR, sumariamente descrito neste Guia e
mais detalhadamente descrito em [1], nomeadamente no que respeita
a componente da regulacdo da qualidade do servico, de forma a tornar
possivel a avaliacdo quantificada.

Note-se que, de acordo com o disposto na alinea e) do n.° 1 do artigo 5.°
do Decreto-Lei n.° 277/2009, de 2 de outubro, a ERSAR tem atribuicoes
nao apenas para assegurar a regulacdo da qualidade de servico presta-
do aos utilizadores pelas entidades gestoras, mas também para avaliar
o desempenho dessas entidades, promovendo a melhoria dos niveis de
servico. E no quadro destas atribuicdes que se pretende promover este
sistema de avaliacdo da qualidade dos servicos de adguas e residuos.

A 2.2 geracao do sistema de avaliacdo da qualidade do servico resultou
da andlise critica do sistema de indicadores adotado na 1.2 geracdo e da
respetiva aplicacdo desde 2004 ao universo das entidades concessiona-
rias e teve em conta o estado atual de conhecimentos e a experiéncia
internacional entretanto adquirida.

Para além da identificacao e da especificacdo de todos os componentes
do sistema de avaliacdo, e em particular do conjunto de indicadores de
qualidade do servico a utilizar em cada um dos trés tipos de servicos,
sdo também definidos os procedimentos de avaliacdo, através da
definicdo da informacéao a obter, do célculo de indicadores, da sua inter-
pretacdo e andlise comparativa, numa perspetiva de benchmarking, e
da producao do relatério de sintese.

INTRODUGAO
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2. DESCRICAO DO GUIA

O presente Guia encontra-se estruturado da seguinte forma:

= Modelo de regulagdo para o setor: no capitulo 3 é sintetizado o
modelo de regulagao adotado pela ERSAR e ja largamente divulgado
junto das entidades gestoras, de forma a tornar claro o papel do
sistema de avaliacao na regulagdo da qualidade do servico.

= Instrumentos de avaliacdo da qualidade do servico: no capitulo 4
¢ feita a apresentacao geral do sistema de avaliacdo da qualidade
do servico definido pela ERSAR, incluindo as suas componentes
relativas ao perfil da entidade gestora e do sistema, aos indicadores
de qualidade do servico, aos fatores de contexto e aos dados.

= Procedimentos de implementacao: no capitulo 5 é feita uma des-
cricdo pormenorizada de todos os procedimentos que devem ser
implementados, numa base anual, quer pelas entidades gestoras
guer pela ERSAR, desde a recolha da informacdo necesséria até a
publicacdo e divulgacao do relatério final.

= Sistema de indicadores de qualidade do servico para abastecimento
publico de dgua: no capitulo 6 é feita a apresentacdo pormeno-
rizada do sistema de avaliacdo de qualidade do servico definido pela
ERSAR para os servicos de abastecimento de agua; este capitulo é
complementado com os anexos A1 e A2.

= Sistema de indicadores de qualidade do servico para saneamento de
aguas residuais urbanas: no capitulo 7 é feita a apresentacdo por-
menorizada do sistema de avaliacdo de qualidade do servico defi-
nido pela ERSAR para os servicos de saneamento de dguas residuais
urbanas; este capitulo é complementado com os anexos A3 e A4.

= Sistema de indicadores de qualidade do servico para gestao de
residuos urbanos: no capitulo 8 é feita a apresentacdo pormenori-
zada do sistema de avaliacdo de qualidade do servico definido pela
ERSAR para os servicos de gestao de residuos urbanos; este capitulo
é complementado com os anexos A5 e A6.

No anexo A7 apresenta-se a terminologia necessaria ao correto enten-
dimento do texto do presente documento.

O anexo A8 contém informacao relativa a definicao de fiabilidade e de

incerteza e ao modo como pode ser calculada a propagacao da incer-
teza dos dados.

DESCRIGAO DO GUIA 3



Note-se que este Guia é aplicavel a todas as entidades gestoras, quer
prestem o servico apenas em alta, ou o servico apenas em baixa,
podendo, no entanto, verificar-se que nem todos os indicadores de
qualidade do servico sejam aplicaveis e que os conceitos e formas de
calculo sejam distintos, como referido adiante.
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3. MODELO DE REGULACAO PARA
O SETOR

As atividades de abastecimento publico de dgua as populacdes, de
saneamento de aguas residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos
constituem servicos publicos de carater estrutural, essenciais ao bem-
estar geral, a saude publica e a seguranca coletiva das populacdes, as
atividades econémicas e a protecao do ambiente. Estes servicos devem
pautar-se por principios de universalidade no acesso, de continuidade e
qualidade de servico, e de eficiéncia e equidade dos tarifarios aplicados.

A regulacao destes servicos tem, assim, como principal preocupacao a
protecdo dos interesses dos utilizadores, através da promocao da
qualidade do servico prestado pelas entidades gestoras e da garantia do
equilibrio dos tariféarios praticados, materializada nos principios de
essencialidade, indispensabilidade, universalidade, equidade, fiabilidade
e de custo-eficacia. Deve igualmente garantir, quando aplicavel, condi-
¢oes de igualdade e transparéncia no acesso a atividade e no respetivo
exercicio, bem como nas relacdes contratuais, acautelando a sustenta-
bilidade econémico-financeira, infraestrutural e operacional dos siste-
mas, independentemente do seu estatuto publico ou privado, municipal
ou multimunicipal. Deve igualmente ser garantida a salvaguarda do
restante tecido empresarial do setor, ndo regulado, de apoio as entida-
des gestoras, bem como os aspetos ambientais.

As atribuicdes reguladoras da ERSAR estavam, até ha pouco, circunscri-
tas aos sistemas multimunicipais, municipais e intermunicipais conces-
sionados, com excecdo do que respeita ao controlo da qualidade da
agua para consumo humano, area em que a ERSAR exerce, desde 25
de dezembro de 2003, a nivel nacional, as funcoes de Autoridade
Competente.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto,
todas as entidades gestoras de servicos municipais e intermunicipais,
independentemente do modelo de governanca adotado, passam a
estar sujeitas a um regime mais uniforme no que respeita a capacidade
de intervencao da ERSAR.

O modelo de regulacdo da ERSAR pretende contribuir para assegurar:

= asustentabilidade global do setor, através de uma adequada estra-
tégia nacional, de um bom enquadramento legal, da existéncia de
informacdo e de um permanente esforco de inovagao e investigacao
e desenvolvimento (I&D);

MODELO DE REGULAGAO PARA O SETOR
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= a sustentabilidade social, através da acessibilidade fisica e econoé-
mica ao servico, da qualidade do servico e da qualidade da agua
para consumo;

= asustentabilidade das entidades gestoras, nomeadamente nas pers-
petivas econémica, infraestrutural e de recursos humanos;

= a sustentabilidade ambiental, na utilizacdo de recursos ambientais
e na prevencao da poluicao.

A estratégia da ERSAR deve passar por trés grandes planos de interven-
¢ao, como seguidamente se descreve:

= Um primeiro, ao nivel da regulacao estrutural do setor, que consiste
na contribuicdo para uma melhor organizacdo do setor e para a
clarificagcdo das suas regras;

= um segundo, ao nivel da regulacdo comportamental das entidades
gestoras a atuar neste setor, nas vertentes da monitorizacao legal e
contratual ao longo do ciclo de vida, da regulacdo econémica, da
qualidade de servico prestado, de qualidade da dgua para consumo
humano e da interface com os consumidores;

= um terceiro, ao nivel de atividades complementares de regulacao,
gue inclui a elaboracdo e divulgacao regular de informacédo e o
apoio técnico as entidades gestoras.

A regulacao estrutural do setor deve contribuir para a sua melhor
organizacéo e para a clarificacdo de aspetos como as restricoes a
entrada das entidades gestoras no mercado e as medidas de separacdo
funcional, o que permite definir que entidades ou que tipos de entida-
des podem participar na atividade. Esta regulacdo é uma forma de
controlo direto sobre o contexto envolvente e indireto sobre as enti-
dades gestoras, reduzindo ou eliminando a possibilidade de comporta-
mentos indesejaveis. Condiciona fortemente a forma, o contetdo e a
natureza da regulacdo comportamental, pelo que lhe deve ser comple-
mentar. Cabe também na regulacdo estrutural todo um conjunto de
medidas tendentes a consolidar e a modernizar o tecido empresarial do
setor. Sdo exemplo o apoio ao ordenamento geral do setor, através do
acompanhamento da preparacao e da implementacdo e da monitori-
zacao de estratégias, da preparacao e revisao de legislacdo relevante e
da emissdo de recomendacoes.

Complementarmente, a estratégia da ERSAR passa também por regular
0s comportamentos das entidades gestoras a atuar nos mercados
objeto de regulacéo, relativamente aos aspetos legais e contratuais,
econdmicos, de qualidade de servico, de qualidade da dgua para con-
sumo humano e de interface com os consumidores, que seguidamente
se descrevem.
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A monitorizacdo legal e contratual consiste no acompanhamento das
entidades gestoras ao longo do seu ciclo de vida, nas fases de criacao,
de processos de concurso, de contratualizacdo, de cumprimento con-
tratual, de eventuais alteracbes contratuais e de cessacoes de servico,
e ainda a resolucdo de conflitos, através de processos de conciliacdo
entre entidades gestoras.

A regulacao econdmica deve ser entendida como a mais importante
forma da regulacdo comportamental das entidades gestoras, na medida
em que as atividades exercidas em exclusividade tendem a gerar custos
de ineficiéncia e a potenciar precos mais elevados que os resultantes
de mercados concorrenciais, prejudicando a acessibilidade econémica
dos utilizadores. A regulacdo econémica contempla, por um lado, uma
sistematica avaliacdo do desempenho econdmico das entidades gesto-
ras de servicos e a avaliacdo da razoabilidade das tarifas aplicaveis aos
utilizadores finais, e, por outro, a avaliacao dos investimentos das enti-
dades gestoras, na medida em que eles afetam diretamente a sua sus-
tentabilidade econdémica e financeira no futuro. Os interesses dos
utilizadores sdo melhor garantidos através de uma adequada concecao
dos projetos de investimentos no setor e na apropriada cobertura
financeira dos mesmos, aspetos fundamentais para assegurar a conti-
nuidade do servico a longo prazo e a manutencdo a curto, médio e
longo prazo dos niveis de servico.

A regulacao da qualidade de servico é uma forma de regulacdo com-
portamental indissociavel da regulacdo econdmica, condicionando os
comportamentos permitidos as entidades gestoras relativamente a
qualidade de servico que prestam aos utilizadores. Torna-se aqui indis-
pensavel o recurso a indicadores de desempenho, por constituirem um
instrumento de avaliacdo da eficiéncia e da eficacia do operador relati-
vamente a aspetos especificos da atividade desenvolvida ou do com-
portamento dos sistemas. Os indicadores expressam o nivel da qualidade
do servico prestado aos utilizadores efetivamente atingidos, tornando
direta e transparente a comparacdo entre objetivos de gestdo e
resultados obtidos, simplificando uma situacdo que de outro modo seria
complexa. Devem ser utilizados como instrumentos importantes da
regulacdo, permitindo uma uniformizacao da recolha de informacao e
a avaliacao de desempenho com base em definicoes claras e numa
linguagem comum.

A regulacao da qualidade da agua para consumo humano passa essen-
cialmente por um conjunto de procedimentos que incluem a apreciacdo
dos programas de controlo da qualidade da agua, o acompanhamento
da monitorizacao feita pelas entidades gestoras, as supervisdes aos
laboratorios de andlises, a instauracdo de processos de contraordena-
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¢ao, o acompanhamento dos incumprimentos dos valores paramétricos
e a rececao, validacao, processamento, interpretacdo, publicacdo e
divulgagao dos resultados dos programas da qualidade da agua.

A regulacdo da interface com os consumidores passa essencialmente
pela analise de reclamacdes de consumidores sobre o servico que lhe é
prestado.

A estratégia da ERSAR passa ainda pela elaboracédo e divulgacao de
informacéo ao publico, através da coordenacao e realizacdo da recolha
e divulgacédo da informacéo relativa ao setor e as respetivas entidades
gestoras, da disponibilizacdo de informacdo e da promocdo de uma
maior e melhor participacdo publica. Pretende-se consolidar uma ver-
dadeira cultura de informacao, concisa, credivel e de facil interpretacao
por todos, extensivel a todas as entidades gestoras independentemente
das formas de gestdo adotadas para a prestacao dos servicos em causa.
Finalmente, a estratégia da ERSAR passa pelo apoio técnico as entida-
des gestoras, através da elaboracdo de publicacdes técnicas em parceria
com centros de conhecimento, da promocao (direta e indireta) de
seminarios e conferéncias, de apoio a eventos de terceiros, da realizacdo
de estudos de opinido (sondagens) e da promocao da investigacdo e
do desenvolvimento (I&D) no setor.

O modelo de regulacao aplicado inclui, portanto, a utilizacdo, pela en-
tidade reguladora, de mecanismos de avaliagao da qualidade do servico
prestado aos utilizadores pelas entidades gestoras, e sua comparacao
com os resultados das outras entidades gestoras similares atuando em
zonas geograficas distintas (benchmarking). Os resultados quer da ava-
liacdo quer do benchmarking sdo objeto de exposicao publica, na
medida em que isso incentiva as entidades gestoras a progredir no sen-
tido da eficiéncia, por naturalmente se quererem ver colocadas em po-
sicdo favoravel, materializando-se assim num direito fundamental que
assiste a todos os utilizadores. Pretende-se também consolidar uma ver-
dadeira cultura de informacao, concisa, credivel e de facil interpretacao.

Em resultado da experiéncia acumulada ao longo da primeira geracao
de indicadores e face ao alargamento da intervencao reguladora a todas
as entidades gestoras de sistemas municipais, em resultado da publica-
cao do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, tornou-se indispen-
savel evoluir no sentido do estabelecimento de um instrumento mais
adequado a avaliacdo de todas as entidades gestoras alvo de regulacao,
objetivo Ultimo deste Guia, sem prejuizo deste alargamento se poder vir
a implementar de forma gradual.

A competéncia da ERSAR em matéria de qualidade da dgua para con-
sumo humano, que abrange apenas as entidades que asseguram o
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servico de abastecimento de dgua, constitui um caso particular da
qualidade de servico, na medida em que a ERSAR, como atras referido,
foi atribuido o estatuto de Autoridade Competente, como resulta do
Decreto-Lei n.° 243/2001, de 5 de setembro, entretanto revogado pelo
Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, que transpde a Diretiva
98/83/CE do Conselho, de 3 de novembro.

A nivel de perspetivas futuras, cumpre ainda notar que o Decreto-Lei
n.° 194/2009, de 20 de agosto, atribuiu a ERSAR competéncia para,
através de regulamento, definir niveis minimos de qualidade para os
aspetos que estao diretamente relacionados com a qualidade do servico
prestado aos utilizadores e por eles sentidos diretamente, bem como as
compensacoes devidas em caso de incumprimento, o que corresponde-
ra a um nivel mais intenso de intervencao reguladora em termos de
qualidade do servico.

E neste enquadramento de regulacdo, sumariado na Figura 1, que se
insere o presente Guia.

Regulagdo estrutural Regulagdo comportamental Atividades regulatérias
setor: das entidades gestoras: complementares:
Monitorizagio legal e
contratual ao longo do
Contribuiio S ek ’
i Elaboragdo e divulgagio
g wfher ergaincie da Regulagio econdmica das regular de informagao
g s entidades gestoras
g J
Q | /| Regulagio da qualidad J
§ de servigo prestado
Regulagio da qualidade
Contribuigdo paraa da dgua para consumo
Apoio técnico as
clarificagio das regras do humano
T / entidades gestoras
Andlise de reclamagdes
de consumidores |
J, J)\\ J)

Figura 1
Modelo de regulacao da ERSAR
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4. SISTEMA DE AVALIACAO
DA QUALIDADE DO SERVICO
PRESTADO AOS UTILIZADORES

4.1 Componentes do sistema de avaliacao

Como referido anteriormente, no que respeita a regulacao da qualidade
do servico prestado pelas entidades gestoras a efetuar pela ERSAR, e
tendo em conta a complexidade do assunto, torna-se indispensavel o
recurso a um sistema de avaliacdo da qualidade do servico, que este
Guia apresenta.

Os instrumentos nucleares deste sistema sao os indicadores de qualidade
do servico, que permitem avaliar de modo quantificado o cumprimen-
to dos principais objetivos do servico.

A Figura 2 apresenta esquematicamente os componentes do sistema de
avaliacdo da qualidade do servico e os fluxos de dados que ocorrem,
que sao seguidamente descritos em pormenor.

Perfil da entidade gestora

Dados internos e perfil do sistema

(relativos a =
entidade gestora e
ao sistema) Indicadores de qualidade

do servigco

4

Dados externos

Y

qualidade do servigo

Fatores de contexto da

BV

(relativos a regiao)

lidade d i
= qualidade do servico

Yo

Dados do sistema de avaliagao da

Figura 2
Componentes do sistema de avaliacdo da qualidade do servico

Verifica-se, assim, que a avaliacdo da qualidade do servico a promover
pela ERSAR assenta na implementacao de um sistema constituido por
um conjunto de indicadores de qualidade do servico, bem como por
informacao de apoio a interpretacdo dos resultados, composta pelo
perfil da entidade gestora, pelo perfil do sistema, por outros fatores de
contexto nao incluidos nos perfis referidos e pelos dados de base que
alimentam esta informacéo.
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Apds a apresentagdo, na seccao seguinte, das principais alteragdes
introduzidas na 2. geracao de avaliacdo da qualidade do servico, nas
seccoes 4.3 a 4.7 descreve-se cada uma destas componentes do sistema
de avaliacdo da qualidade do servico.

4.2 Principais alterac¢oes introduzidas na 2.? geracao
de avaliacao da qualidade do servico

O sistema de avaliacdo da qualidade do servico da 2.7 geracdo de ava-
liacdo coincide, nas suas grandes linhas, com o anterior, mantendo uma
parte muito significativa dos indicadores de qualidade do servico.
Porém, a experiéncia adquirida com a aplicacdo durante a 1.2 geracao
de avaliacao, a necessidade de preparar a 2.2 geracdo de avaliacdo para
aplicacao a totalidade das entidades gestoras e a publicacdo das normas
ISO 24500, relativas a avaliacao de desempenho de servicos de dguas,
vieram aduzir contributos importantes para a melhoria e consolidacao
do sistema. Embora o ambito das normas I1SO 24500 seja apenas 0s
servigos de abastecimento de dgua e de saneamento de aguas residuais,
0s principios gerais preconizados aplicam-se também aos servicos de
gestdo de residuos urbanos.

As principais alteracdes introduzidas na 2.% geracao de avaliacéo da
qualidade do servico face ao que vigorou na 1.2 geracdo sdo as
seguintes:

= O sistema de indicadores esta organizado de acordo com os princi-
pios das normas I1SO 24500, que estabelecem que se identifiquem
claramente os objetivos da avaliacdo, os critérios a adotar para ava-
liar o cumprimento de cada objetivo e os indicadores de desempe-
nho correspondentes a cada critério. Note-se que as alteracoes
causadas pela aplicacdo destas normas se revelaram ser apenas
pontuais, uma vez que a estrutura adotada para os indicadores da
1.2 geracao de avaliacao se aproxima ja dos principios referidos.

s O numero de indicadores a ser avaliado em cada setor reduz-se
de vinte para dezasseis, o que corresponde a uma simplificacao
do sistema.

= [ dado maior destaque a aspetos especificos considerados relevan-
tes (ex. acessibilidade ao servico, que passa a contemplar acessibi-
lidade fisica e acessibilidade econdmica).

= Introduzem-se ajustes em definicdes de alguns indicadores e dados
e em alguns valores de referéncia.

= Definem-se com maior clareza os critérios de atribuicdo de niveis
de fiabilidade dos dados.
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s Estabelecem-se critérios minimos de aceitabilidade dos dados, ou
seja, serdo considerados como nao disponiveis dados com fiabilidade
inferior aos minimos definidos.

= Clarifica-se em todo o sistema e no presente Guia que o objetivo é
avaliar a qualidade do servico prestado aos utilizadores e ndo especifica
ou exclusivamente o desempenho da entidade gestora que o presta.

Da aplicacdo dos principios das normas ISO 24500 resultou a identifi-
cacao dos seguintes objetivos e critérios, que visam promover que 0s
servicos prestados aos utilizadores sejam adequados e sustentaveis e
gue correspondam a praticas ambientalmente corretas:

= Adequacdo da interface com o utilizador, a avaliar com base
nos critérios de acessibilidade (fisica e econémica) e de qualidade do
servico prestado aos utilizadores.

= Sustentabilidade da gestdo do servico, a avaliar com base nos
critérios de sustentabilidade econdémica do servico, de sustentabili-
dade infraestrutural e de produtividade fisica dos recursos humanos.

= Sustentabilidade ambiental, a avaliar de acordo com os critérios
de eficiéncia na utilizacdo dos recursos ambientais e na prevencao
da poluicao.

4.3 Perfil da entidade gestora

Entende-se por perfil da entidade gestora o conjunto de aspetos que a
carateriza sumdria e univocamente. Para além da identificacdo, inclui
informacdes tais como o modelo de governanca, o utilizador do(s)
sistema(s), os alojamentos existentes, a tipologia da area de interven-
¢ao, o volume de atividade, a composicdo acionista, o periodo de vigén-
cia do contrato e as certificacbes existentes.

As entidades gestoras sao classificadas em funcdo do tipo de sistemas
geridos. O Guia adota os seguintes agrupamentos:

= Entidades gestoras de sistemas em alta: inclui as entidades gestoras
prestadoras de servicos em alta, de titularidade estatal ou municipal,
sem prejuizo de prestarem marginalmente alguns servicos em baixa
(consultar definicdo de ‘Sistemas em alta’ no Anexo A7).

= Entidades gestoras de sistemas em baixa: inclui as entidades ges-
toras prestadoras de servicos em baixa, de titularidade estatal ou
municipal, sem prejuizo de possuirem marginalmente algumas infra-
estruturas em alta (consultar definicdo de ‘Sistemas em baixa’ no
Anexo A7).
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Nas seccoes 6.1, 7.1 e 8.1 apresentam-se os aspetos relativos ao perfil
da entidade gestora a fornecer respetivamente pelas entidades de
servicos de abastecimento de &dgua, de saneamento de dguas residuais
urbanas e de gestao de residuos urbanos.

4 4 Perfil do sistema

Entende-se por perfil do sistema da entidade gestora as principais
carateristicas que descrevem o conjunto de infraestruturas e equipa-
mentos de suporte ao servico prestado.

Nas seccoes 6.2, 7.2 e 8.2 apresentam-se 0s aspetos relativos ao perfil
do sistema a fornecer respetivamente pelas entidades gestoras de ser-
vicos de abastecimento de agua, de saneamento de aguas residuais
urbanas e de gestao de residuos urbanos.

4.5 Indicadores de qualidade do servico

Os indicadores de qualidade do servico adotados sao constituidos por
indicadores de desempenho. Entende-se por indicador de desempenho
uma medida de avaliacdo quantitativa da eficiéncia ou da eficacia de
um elemento do servico prestado pela entidade gestora. A eficiéncia
mede até que ponto os recursos disponiveis sdo utilizados de modo
otimizado para a producdo do servico. A eficacia mede até que ponto
os objetivos de gestdo, definidos especifica e realisticamente, sdo
cumpridos ([2], [3], [5], [6], [7] e [8]).

No seu conjunto, os indicadores de desempenho selecionados tradu-
zem, de modo sintético, os aspetos mais relevantes da qualidade do
servico de uma forma que se pretende verdadeira e equilibrada. Cada
indicador, ao contribuir para a quantificacao do desempenho sob um
dado ponto de vista, numa dada area e durante um dado periodo de
tempo, facilita a avaliacdo do cumprimento de objetivos e a andlise da
evolucdo ao longo do tempo. Desta forma, simplifica-se uma anélise
que por natureza é complexa.

Um indicador de desempenho deve conter em si informacéao relevante,
mas € inevitavelmente uma visao parcial da realidade da gestao na sua
globalidade, nao incorporando, em geral, toda a sua complexidade.
Assim, o seu uso descontextualizado pode levar a interpretacdes erradas.
E necessario analisar sempre os indicadores de desempenho no seu
conjunto, com conhecimento de causa, e associados ao contexto em
gue se inserem.
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Os indicadores de desempenho sdo tipicamente expressos por racios
entre dados da entidade gestora. Podem ser adimensionais (por
exemplo os dados expressos em %) ou intensivos, ou seja, que de
algum modo expressem intensidade (como, por exemplo, os dados
expressos em €/m3) e ndo extensao. O denominador relativo ao célculo
deve representar uma dimensao do sistema em analise ou da entidade
gestora (por exemplo, o nUmero de ramais domicilidrios, o comprimento
de condutas ou de coletores, o nimero de viaturas ou os gastos anuais).
O uso de denominadores susceptiveis de variarem significativamente
de ano para ano por fatores externos a entidade gestora (por exemplo
0 consumo anual de agua, que depende, entre outros, de fatores
meteoroldgicos) deve ser evitado como denominador, a ndo ser que
esta variacao se reflita no numerador na mesma proporcao.

A cada indicador corresponde uma regra de processamento, especifi-
cando todos os dados necessarios ao calculo, a unidade em que devem
ser expressos e a respetiva combinacao algébrica. Os dados para célculo
dos indicadores podem ser gerados e controlados diretamente pela
entidade gestora (dados internos) ou gerados externamente (dados
externos). No sistema de indicadores da ERSAR procurou-se limitar ao
minimo o célculo de indicadores de qualidade do servico com base em
dados externos, ja que a entidade gestora tem pouco espaco de mano-
bra relativamente ao controlo da sua qualidade. Nestes casos a ERSAR
assume a recolha direta destes dados e a sua insercdo no sistema.

Por forma a dispor de instrumentos para a avaliacdo da qualidade do
servico relativamente aos objetivos da regulacdo anteriormente referi-
dos, foram definidos trés grupos de indicadores de qualidade do
Servico:

= Indicadores que traduzem a adequacao da interface com o uti-
lizador: com este grupo de indicadores pretende-se avaliar se o
servico prestado aos utilizadores no ano a que se refere a avaliacdo
foi adequado, nomeadamente ao nivel da maior ou menor aces-
sibilidade fisica e econdmica que tém ao servico e da qualidade com
que o mesmo lhes é fornecido; subdivide-se este grupo nos dois
aspetos referidos: acessibilidade do servico aos utilizadores e
qualidade do servico prestado aos utilizadores.

= Indicadores que traduzem a sustentabilidade da gestao do ser-
vico: com este grupo de indicadores pretende-se avaliar se estdo a
ser tomadas as medidas basicas para que a prestacao do servico
seja sustentavel; subdivide-se este grupo nos aspetos de sustenta-
bilidade econémica do servico, de sustentabilidade infraestrutural
do servico e de produtividade fisica dos recursos humanos.
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= Indicadores que traduzem a sustentabilidade ambiental: com
este grupo de indicadores pretende-se avaliar o nivel de salvaguarda
dos aspetos ambientais associados as atividades da entidade gestora;
subdivide-se este grupo em aspetos de eficiéncia na utilizacdo de
recursos ambientais e na prevencdo da poluicao.

Foram definidos dezasseis indicadores de qualidade do servico de
abastecimento de agua, listados no Quadro 1, com indicagao do seu
ambito de aplicacdo em funcao do tipo de sistema.
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Quadro 1
Indicadores de qualidade do servico de abastecimento de dgua

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVICO Alta Baixa
DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Adequacao da interface com o utilizador

Acessibilidade do servico aos utilizadores
AAO01 — Acessibilidade fisica do servico (%) ° °
AAQ2 — Acessibilidade econémica do servico (%) o o

Qualidade do servico prestado aos utilizadores
AAO03 - Ocorréncia de falhas no abastecimento

[n.°/(ponto de entrega - ano)] . n.a.

[n.°/(1000 ramais - ano)] n.a. 3
AA04 — Agua Segura (%) . .
AAQ5 — Resposta a reclamacoes e sugestoes (%) o o

Sustentabilidade da gestao do servico
Sustentabilidade econémica

AA06 — Cobertura dos gastos totais (-) o o

AAQ7 — Adesao ao servico (%) . .

AA08 — Agua n&o faturada (%) . .
Sustentabilidade infraestrutural

AAQ9 - Adequacao da capacidade de tratamento (%) . o

AA10 — Reabilitacao de condutas (%/ano) o o

AA11 — Ocorréncia de avarias em condutas [n.°/(100 km - ano)] 3 3

Produtividade fisica dos recursos humanos
AA12 — Adequacao dos recursos humanos
(n.°/ 108 m3 - ano) . n.a.
(n.°/1000 ramais) n.a. o

Sustentabilidade ambiental
Eficiéncia na utilizacdo de recursos ambientais
AA13 — Perdas reais de agua

[m3/(km - dia)] 3 n.a.
[I/(ramal - dia)] n.a. .
AA14 — Cumprimento do licenciamento das captacoes (%) o o
AA15 — Eficiéncia energética de instalagoes elevatérias
[kWh/(m3 - 100 m)] . .
Eficiéncia na prevencao da poluicao
AA16 — Destino de lamas do tratamento (%) 3 3

n.a. — nao aplicavel

Na seccao 6.3 especifica-se cada um destes indicadores de qualidade do senvico.

De forma similar, foram definidos dezasseis indicadores de qualidade
do servico de saneamento de aguas residuais urbanas, listados no
Quadro 2, com indicacdo do seu ambito de aplicacdo em funcéo do
tipo de sistema.
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Quadro 2
Indicadores de qualidade do servico de saneamento de dguas residuais urbanas

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVICO Alta Baixa
DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS URBANAS

Adequacao da interface com o utilizador

Acessibilidade do servico aos utilizadores
ARO1 — Acessibilidade fisica do servico (%) o o
ARO2 — Acessibilidade econémica do servico (%) o o

Qualidade do servico prestado aos utilizadores
ARO3 — Ocorréncia de inundacoes

[n.°/(100 km de coletor - ano)] . n.a.
[n.°/(1000 ramais - ano)] n.a. o
ARO4 — Resposta a reclamacoes e sugestoes (%) o o

Sustentabilidade da gestédo do servico
Sustentabilidade econémica

ARO5 — Cobertura dos gastos totais (-) o o
ARO6 — Adesao ao servico (%) o o
Sustentabilidade infraestrutural
ARO7 — Adequacao da capacidade de tratamento (%) ° °
AR08 — Reabilitacao de coletores (%/ano) o o
ARQ9 - Ocorréncia de colapsos estruturais em coletores
[n.°/(100 km - ano)] . .

Produtividade fisica dos recursos humanos
AR10 — Adequacao dos recursos humanos
[n.°/(106 m3 - ano)] ° n.a.

[n.°/(100 km - ano)] n.a. .

Sustentabilidade ambiental
Eficiéncia na utilizacdo de recursos ambientais

AR11 — Eficiéncia energética de instalacoes elevatdrias
[(kWh/(m3 - 100 m)] o .

Eficiéncia na prevencéao da poluicao
AR12 — Destino adequado de &guas residuais recolhidas (%)
AR13 — Controlo de descargas de emergéncia (%)
AR14 — Anélises de aguas residuais realizadas (%)
AR15 — Cumprimento dos parametros de descarga (%)
AR16 — Destino de lamas do tratamento (%)

n.a. —nao aplicavel

Na seccao 7.3 especifica-se cada um destes indicadores de qualidade do
servico.

Finalmente, foram definidos dezasseis indicadores de qualidade do
servico de gestao de residuos urbanos, listados no Quadro 3, com
indicacdo do seu ambito de aplicacdo em funcéo do tipo de sistema.
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Quadro 3

Indicadores de qualidade do servico de gestdo de residuos urbanos

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVICO
DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS

Alta

Baixa

Adequacao da interface com o utilizador
Acessibilidade do servico aos utilizadores
RUO1 — Acessibilidade fisica do servico (%)
RUO2 — Acessibilidade do servico de recolha seletiva (%)
RUO3 — Acessibilidade econémica do servico (%)

Qualidade do servico prestado aos utilizadores
RUO4 — Lavagem de contentores (-)
RUO5 — Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)

Sustentabilidade da gestao do servico
Sustentabilidade econémica
RUO6 — Cobertura dos gastos totais (-)

Sustentabilidade infraestrutural
RUO7 — Reciclagem de residuos de embalagem (%)
RUO8 - Valorizagao organica (%)
RUQ9 - Incineracao (%)
RU10 — Utilizacao da capacidade de encaixe de aterro (%)
RU11 — Renovacéao do parque de viaturas (km/viatura)
RU12 — Rentabilizacdo do parque de viaturas (kg/m3)

Produtividade fisica dos recursos humanos
RU13 — Adequacao dos recursos humanos (n.°/1000 t)

Sustentabilidade ambiental
Eficiéncia na utilizacdo de recursos ambientais
RU14 — Utilizacdo de recursos energéticos
(kWhtt)
(tep/1000t)

Eficiéncia na prevencao da poluicao
RU15 — Qualidade dos lixiviados apés tratamento (%)
RU16 — Emissao de gases com efeito de estufa (kg CO,/t)

n.a.
n.a.
n.a.

n.a. —nao aplicavel

Na seccao 8.3 especifica-se cada um destes indicadores de qualidade do servico.

A selecdo dos indicadores propostos teve em conta quer requisitos
relativos a cada indicador, individualmente, quer requisitos relativos ao

conjunto dos indicadores. Individualmente, cada indicador requer:

= definicdo rigorosa, com atribuicao de significado conciso e interpre-

tacao inequivoca;

= possibilidade de calculo pela globalidade das entidades gestoras sem

esforco adicional significativo;

SISTEMA DE AVALIACAO DA QUALIDADE DO SERVIGO PRESTADO AOS UTILIZADORES

19



= possibilidade de verificacdo no ambito de auditorias;
= simplicidade e facilidade de interpretacao;

= medicao quantificada, objetiva e imparcial sob um aspeto especifico
da qualidade do servico, de modo a evitar julgamentos subjetivos ou
distorcidos.

Coletivamente, os indicadores foram definidos de forma a garantir os
seguintes requisitos:

= adequacao a representacao dos principais aspetos relevantes da
qualidade do servico, permitindo uma representacao global;

= auséncia de sobreposicdo em significado ou em objetivos entre indi-
cadores;

= referéncia ao mesmo periodo de tempo (um ano civil é o periodo de
avaliacdo adotado pela ERSAR);

= referéncia a mesma zona geografica, que deve estar bem delimitada
e coincidir com a area de intervencao da entidade gestora relativa
ao servico em analise;

= aplicabilidade a entidades gestoras com carateristicas e graus de
desenvolvimento diversos.

Note-se que os indicadores de qualidade do servico, para além dos seus
objetivos de regulacdo a que se refere este Guia, sdo particularmente
relevantes como instrumento de apoio a gestao dos sistemas, com vista
a promover a melhoria continua da eficiéncia e da eficacia do servico.
Assim, é recomendado pela ERSAR as entidades gestoras que utilizem
este instrumento para avaliacdo do cumprimento dos seus proprios
objetivos de gestdo, ndo se restringindo aos dezasseis indicadores de
qualidade do servico adotados para efeitos de regulacdo, aqui apresen-
tados, mas a um conjunto mais abrangente considerado relevante por
cada entidade gestora. Para o efeito poderao ser consultados os ma-
nuais de boa prética referenciados em [2], [3] e [4].

4.6 Fatores de contexto da qualidade do servico

Os fatores de contexto tém por objetivo auxiliar a interpretacdo de
alguns indicadores. Os perfis da entidade gestora e do sistema ja
contemplam os principais fatores de contexto que a ERSAR terd gene-
ricamente em conta nesse processo. Porém, o presente sistema de ava-
liacdo de qualidade do servico prevé a possibilidade de incluir outros
fatores de contexto ndo contemplados a partida. Para o efeito, as
entidades gestoras poderao identificar, para qualquer indicador, fatores
de contexto que considerem determinantes para a interpretacao a
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efetuar pela ERSAR. Os fatores de contexto a serem especificados ndo
estao sujeitos a nenhum formato pré-definido, mas devem referir-se
sempre a informacao auditavel.

Os fatores de contexto nao afetam o resultado da avaliacdo, mas poderédo
ser tidos em conta pela ERSAR na apreciacao realizada.

4.7 Dados do sistema de avaliacao da qualidade
do servico

Para caraterizar o perfil da entidade gestora, o perfil do sistema, os indi-
cadores de qualidade do servico e os fatores de contexto da qualidade
do servico, a entidade gestora necessita de recolher, compilar e enviar
a ERSAR um conjunto de dados internos relativos a prépria entidade
gestora e ao sistema que opera. Cabe a ERSAR complementar estes
dados com os dados externos necessarios. Nas seccoes 6.5, 7.5 e 8.5
especificam-se os dados a fornecer para cada atividade desenvolvida
com indicacao da utilizacdo que lhes estd associada, bem como da
entidade responsavel pelo seu fornecimento.

Cada dado a fornecer pelas entidades gestoras deve cumprir os seguintes
requisitos:

= estar de acordo com a definicdo estabelecida pela ERSAR;
= referir-se ao periodo de tempo a que corresponde a avaliacao;

= referir-se a 4rea geogréfica de intervencao da entidade gestora para
0 servico em analise;

= ser tdo exato e fidvel quanto técnica e economicamente possivel.

A autoavaliacao (pela propria entidade gestora) da qualidade dos dados
de base utilizados para calculo dos indicadores é indispensavel para que
os utilizadores da informacado produzida estejam cientes da confianca
gue lhe estad associada, evitando interpretacdes erradas. A qualidade
dos dados a fornecer pelas entidades gestoras a ERSAR deve pois ser
explicitada em termos da exatiddo dos dados e da fiabilidade da sua
fonte de informacéo, conforme referido na seccao 5.2 e no Anexo A8
— Célculo da incerteza dos indicadores.
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5. PROCEDIMENTO DE IMPLEMENTACAO

5.1 Procedimento geral

A metodologia a aplicar pela ERSAR no processo de avaliacdo da
qualidade do servico respeita uma sequéncia de fases, de forma a
constituir um sistema claro, racional e transparente.

Assim, nas seccoes seguintes apresentam-se os procedimentos neces-
sarios a implementacao desta metodologia, desde a recolha de dados
pela entidade gestora até a divulgacdo dos resultados finais pela ERSAR
(Figura 3), os quais serdo adotados para a avaliacdo anual da qualidade
dos servicos prestados aos utilizadores dos servicos de dguas e residuos.

Figura 3

Tarefas da
responsabilidade
da entidade

Preparacio dos dados pela entidade
gestora

- Recolha dos dados

- Auto-avaliagdo da qualidade dos dados

Até ao més de
margo
y

Fornecimento de dados pela entidade

gestora gestora Durante o més
- Introdugéo de dados no Portal de margo
- Submissio dos dados a ERSAR 7
Validacido dos dados pela ERSAR para o
conjunto das entidades gestoras Durante os
- Compilagdo e validagdo cruzada dos meses de abril
dados a junho
- Esclarecimento de dividas
- Realizagéo de auditorias V4
Pr 1to de dados e interpretacio
de resultados pela ERSAR para cada Durante os
entidade gestora meses de junho
- Analise da evolugao temporal dos a agosto
indicadores
- Interpretagao dos indicadores
- Promogao de um periodo de contraditério
- Consolidagao dos indicadores V
Pr ito de d @ interpretagéo
::;:;iss:;”dade de resultados pela ERSAR para o Durante os
da ERSAR conjunto das entidades gestoras meses de
- Agregacdo das entidades gestoras em agosto e
grupos setembro

- Sintese dos resultados por indicador para
cada grupo

- Analise comparativa dos indicadores por
grupo de entidades gestoras

Publicagio e divulgagio do relatério
anual de géio da qualidade do
servigo pr do aos utilizad

Durante os

de

- Elaboragéo do relatério anual de avaliagio
- Envio do relatério as entidades gestoras

e respectivos concedentes
- Divulgagao geral do relatério

setembro a
novembro

4

Fluxograma de procedimentos de implementacdo do sistema de avaliacdo da qualidade
dos servicos de aguas e residuos prestados aos utilizadores
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5.2 Preparacao dos dados pela entidade gestora

O sistema de avaliacdo da qualidade do servico é aplicavel a todas as en-
tidades gestoras dos servicos de dguas e de residuos. Nos casos em que,
durante o ano de referéncia, a exploracdo do sistema é transferida para
outra entidade gestora, a introducdo dos dados no moédulo da qualidade
de servico do Portal da ERSAR é da responsabilidade da entidade
gestora que estiver a operar no dia 31 de dezembro, pelo que devera
assegurar a recolha dos dados do ano de referéncia.

No entanto, em situacoes excecionais devidamente justificadas, podera
ser submetido a ERSAR, até 31 de dezembro, um pedido para suspen-
sdo da submissao de dados relativos ao ano de referéncia, devendo ser
dado conhecimento deste pedido a entidade gestora que transferiu a
gestao do sistema.

Até marco, as entidades gestoras reguladas devem proceder a:

= Recolha dos dados internos e externos necessarios, tendo presente
os indicadores de avaliacdo da qualidade do servico que lhes séo
aplicaveis - consoante prestem servico em alta ou em baixa. Aquando
da recolha dos dados as entidades gestoras devem ter em atencao
as especificacdes constantes do presente Guia, nomeadamente no
gue respeita aos conceitos, as unidades, ao periodo de referéncia
temporal, as definicdes a adotar, bem como aos eventuais comen-
tarios constantes das fichas em anexo.

= Autoavaliacdo da qualidade dos dados em termos de banda de exa-
tidao dos mesmos e de banda de fiabilidade da fonte de informa-
¢do, de acordo com os critérios adiante definidos.

5.3 Fornecimento de dados pela entidade gestora

Durante o més de marco, as entidades gestoras em causa devem pro-
ceder as seqguintes atividades:

= Introducédo de dados no Portal desenvolvido pela ERSAR.

= Submissdo a ERSAR dos dados anteriormente introduzidos no Portal.
A informacédo submetida pressupde o seu prévio reconhecimento
pelo 6rgdo competente da entidade gestora.

Note-se que o sistema de indicadores deve ser aplicado individualmente
a cada uma das atividades principais da entidade gestora (abastecimento
de 4gua, saneamento de aguas residuais urbanas e gestdo de residuos
urbanos).
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No que respeita ao procedimento de autoavaliacdo dos dados, atras
referido, importa referir que, de acordo com a terminologia metrolédgica,
a exatiddo de uma medicdo é a aproximacdo entre o resultado da
medicdo e o valor (convencionalmente) verdadeiro da grandeza medida.
Neste caso, a exatidao contabiliza o erro relativo ao conjunto de
processos de aquisicdo e processamento do dado, incluindo o erro
decorrente de eventual extrapolacdo entre medidas pontuais e o valor
global fornecido. Dado que, em geral, ndo é viavel conhecer com rigor
0 erro associado a cada dado, mas se conhece com mais facilidade a sua
ordem de grandeza, a exatiddo dos dados deve ser comunicada a
ERSAR de acordo com a classificacdo em bandas, apresentada no
Quadro 4.

Quadro 4
Bandas de exatidao dos dados
Banda de exatidao dos dados Erro associado ao dado fornecido
0-5% Inferior ou igual a + 5%
5-20% Superior a = 5%, mas melhor que ou igual
a+20%
20 -50% Superior a £ 20%, mas melhor que ou igual
a+50%
50 - 100% Superior a £ 50%, mas melhor que ou igual
a = 100%
100 - 300% Superior a £ 100%, mas melhor que ou igual
a = 300%
> 300 % Superior a = 300%

Esta informacao podera ser utilizada para estimar a banda de exatidao
dos indicadores de avaliacdo da qualidade do servico, de acordo com a
metodologia apresentada no Anexo A8. A avaliacdo da qualidade dos
dados deve ser complementada com a indicacdo da fiabilidade da fonte
de informacao, de acordo com a classificacdo apresentada no Quadro 5.
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Quadro 5
Bandas de fiabilidade da fonte de informacao

Banda de fiabilidade da fonte Conceito associado
de informacao

,kk Dados baseados em medicoes exaustivas, re-
gistos fidedignos, procedimentos, investiga-
¢oes ou analises adequadamente documenta-
das e reconhecidas como o melhor método de
calculo.

*% Genericamente como a anterior, mas com
algumas falhas nao significativas nos dados,
tais como parte da documentacdo estar em
falta, os calculos serem antigos, ou ter-se confiado
em registos nao confirmados, ou ainda terem-se
incluido alguns dados por extrapolacao.

* Dados baseados em estimativas ou extra-
polacdes a partir de uma amostra limitada.

5.4 Validacao dos dados pela ERSAR para o conjunto
das entidades gestoras

Durante os meses de abril a junho a ERSAR procedera as seguintes
atividades:

= Compilacdo e validacdo cruzada dos dados fornecidos pelo con-
junto das entidades gestoras.

s Esclarecimento de duvidas junto das entidades gestoras, nomeada-
mente as relativas a eventuais insuficiéncias ou inconsisténcias de
dados.

= Realizacdo de auditorias junto das entidades gestoras para validacao
da informacao submetida e verificacao da sua fiabilidade.

5.5 Processamento de dados e interpretacao de
resultados pela ERSAR para cada entidade gestora

Durante os meses de junho a agosto a ERSAR procedera as seguintes
atividades:

= Andlise da evolucao temporal (histérica) dos indicadores por entidade
gestora (naturalmente apenas a partir do segundo ano de aplicagdo).
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= Interpretacdo dos indicadores por entidade gestora, atendendo aos
valores e intervalos de referéncia definidos pela ERSAR e aos fatores
de contexto.

= Promocado de um periodo de contraditério, permitindo a verificacao
pela entidade gestora dos indicadores e dos fatores de contexto
utilizados e envio para conhecimento ao concedente (previsivelmente
em julho).

= Consolidacao dos indicadores por entidade gestora.

5.6 Processamento de dados e interpretacao
de resultados pela ERSAR para o conjunto
das entidades gestoras

Durante os meses de agosto e setembro, a ERSAR procedera as
seguintes atividades:

= Agregacao das entidades gestoras em grupos (por tipo de servico
prestado em alta ou em baixa).

= Sintese de resultados por indicador, para cada grupo de entidades
gestoras, através de quadros e graficos com os valores individuais de
cada entidade gestora.

= Anadlise comparativa dos indicadores por grupo de entidades ges-
toras, com avaliacao critica dos resultados obtidos, tendo presente
os fatores de contexto dominantes e os valores de referéncia
definidos para cada indicador.

5.7 Publicacao e divulgacao pela ERSAR do relatério
anual de avaliacao da qualidade do servico

Durante os meses de setembro e outubro, a ERSAR procederad as
seguintes atividades:

= Elaboracao do volume 3 do relatério anual de avaliacdo da qualidade
do servico prestado aos utilizadores pelas entidades gestoras regu-
ladas de servicos de abastecimento de agua, de saneamento de
aguas residuais urbanas e de gestao dos residuos urbanos (RASARP),
que incluiré:

—uma avaliacao conjunta da qualidade do servico prestado aos uti-
lizadores onde serao feitas comparacdes entre entidades gestoras,
precedidas do estabelecimento de grupos de entidades gestoras
comparaveis entre si e tendo em conta fatores de contexto;
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—uma avaliacdo individual da qualidade do servico prestado por
cada entidade gestora, onde serdo analisados os seus resultados
comparando-0s com 0s parametros estatisticos referentes ao
conjunto das entidades gestoras. Nos casos em que O processo
de avaliacao esteja a ser aplicado a uma entidade gestora pelo
segundo ou mais anos consecutivos a sua avaliacao incluira, ainda,
uma analise da evolucdo da qualidade do servico por ela prestado
ao longo do tempo.

= Envio do RASARP as entidades gestoras e respetivos concedentes.

= Divulgacdo geral do RASARP através dos instrumentos considerados
necessarios.

O calendario apresentado é previsional, podendo ser em cada ano
adaptado a realidade existente.
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6. SISTEMA DE INDICADORES
DE ABASTECIMENTO DE AGUA

6.1 Perfil da entidade gestora

No ambito do presente sistema de avaliacao da qualidade do servico, o
perfil da entidade gestora é caraterizado através da seguinte informacéo:

Quadro 6
Perfil da entidade gestora de abastecimento de dgua

Identificacao da entidade gestora (-) (dAAQ1ab) (p. 75)
Designacdo oficial completa e endereco da sede da entidade gestora

Modelo de governanca (-) (dAA02ab) (p. 76)
Modelo de governanca adotado

Periodo de vigéncia do contrato (-) (dAAO6ab) (p. 78)
Ano inicial e final do periodo abrangido pelo contrato, quando aplicavel

Composicao acionista (-) (dJAAO5ab) (p. 78)

Entidades detentoras do capital realizado pela entidade gestora e res-
petivas percentagens, quando aplicavel

Alojamentos existentes (n.°) (dAA09ab) (p. 82)
Numero total de alojamentos existentes na area de intervengao da
entidade gestora do sistema de abastecimento de dgua

Volume de atividade (m3/ano) (dAA16ab) (p. 89)
Consumo total autorizado faturado nos sistemas em baixa e dqua fatu-
rada nos sistemas em alta (incluindo a dgua exportada)

Tipologia da area de intervencao (-) (dAAO4ab) (p. 77)

Classificacao da area de intervencao da entidade gestora quanto a
tipologia da area de intervencdo dos respetivos concelhos

Sistema(s) em alta utilizado(s) (-) (dAA03b) (p. 76)
Sistema(s) em alta a que o sistema em baixa se encontra ligado
Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-) (dAA55ab) (p. 114)

Especificacao de certificacéo relativa a atividade de abastecimento de
agua da entidade gestora seqgundo a Norma ISO 14001 ou similar
Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-) (dAA56ab) (p. 114)
Especificacao de certificacdo relativa a atividade de abastecimento de
dgua da entidade gestora sequndo a Norma ISO 9001 ou similar
Certificacao de sistemas de gestao da seguranca e satde no trabalho (-)
(dAA57ab) (p. 114)
Especificacao de certificacéo relativa a atividade de abastecimento de
dgua da entidade gestora segundo a Norma OHSAS 18001 ou similar
Outras certificacoes (-) (dAA58ab) (p. 115)

Especificacao de outras certificacoes relativas a atividade de abasteci-
mento de dgua da entidade gestora
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6.2 Perfil do sistema

O perfil do sistema de abastecimento de dgua deve ser caraterizado
através da seguinte informacao:

Quadro 7
Perfil do sistema de abastecimento de 4gua

Captacoes de agua superficial (n.°) (dAA35ab) (p. 102)
Numero de captagoes de dgua supertficial sob responsabilidade da
entidade gestora

Captacoes de &gua subterranea (n.°) (dAA34ab) (p. 101)
Numero de captagoes de dgua subterrdnea sob responsabilidade da
entidade gestora

Estacoes de tratamento de agua (n.°) (dAA37ab) (p. 103)
Numero de estacoes de tratamento de dgua sob responsabilidade da
entidade gestora

Comprimento da rede (km) (dAA30ab) (p. 98)
Comprimento total das condutas de aducéo e de distribuicao (ramais
ndo incluidos)

Densidade de ramais (n.° de ramais/km de rede) (p. 74)
Numero de ramais existentes por unidade de comprimento da rede
de abastecimento

Estacdes elevatorias (n.°) (dAA36ab) (p. 102)
Numero de estacoes elevatorias sob responsabilidade da entidade
gestora

Reservatorios (n.°) (dAA39ab) (p. 103)
Numero de reservatdrios de dagua tratada sob responsabilidade da
entidade gestora

Capacidade de reserva de 4gua tratada (dias) (p. 74)
Autonomia de fornecimento de dgua tratada pelos reservatorios de
aducao ou de distribuicao

Producao prépria de energia (%) (p. 74)
Percentagem de energia consumida que é produzida internamente
pela entidade gestora nas instalacoes afetas ao servico de abasteci-
mento de dgua

indice de conhecimento infraestrutural e de gestao patrimonial (-) (dAA44ab) (p. 107)

indice com valores entre 0 e 100 pontos, calculado em funcéo da
informacao disponivel sobre as infraestruturas, sobre as intervengoes
realizadas e sobre o nivel de gestdo patrimonial
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6.3 Indicadores de qualidade do servico

Relativamente aos dezasseis indicadores de qualidade do servico a
calcular pela ERSAR para cada entidade gestora (ver 4.5), apresentam-
se no Quadro 8 os respetivos objetivos e definicdes. As fichas constantes
do Anexo A1, estruturadas com base nos objetivos e critérios de ava-
liacdo atras referidos, apresentam definicoes mais pormenorizadas e
valores de referéncia para cada indicador.

Quadro 8
Indicadores de qualidade do servico para abastecimento de agua

Adequacao da interface com o utilizador

Acessibilidade do servico aos utilizadores
AAO01 - Acessibilidade fisica do servico (%) (p. 63/64)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacao da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade do servico, no que
respeita a possibilidade de ligacdo deste a infraestrutura fisica da
entidade gestora.

E definido como a percentagem do ntimero total de alojamentos
localizados na area de intervencao da entidade gestora para os quais
existem infraestruturas em alta ligadas ou com possibilidade de
ligacdo ao sistema em baixa (conceito a aplicar a entidades gestoras
de sistemas em alta) ou como a percentagem do numero total de
alojamentos localizados na édrea de intervengao da entidade gestora
para os quais as infraestruturas do servico de distribuicao de dgua se
encontram disponiveis (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em baixa).

AAO02 - Acessibilidade econémica do servico (%) (p. 64)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacao da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade do servico, no que
respeita a capacidade econémica das familias suportarem o servico
prestado pela entidade gestora.

E definido como o peso do encargo médio com o servico de abaste-
cimento de dgua no rendimento médio disponivel por agregado
familiar na area de intervencao do sistema (conceito a aplicar a en-
tidades gestoras de sistemas em alta e em baixa).
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Quadro 8 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para abastecimento de agua

Qualidade do servico prestado aos utilizadores

AAO03 - Ocorréncia de falhas no abastecimento
[n.°/(ponto de entrega * ano)] ou [n.°/(1000 ramais * ano)] (p. 65)

Este indlicador destina-se a avaliar o nivel de adequacédo da interface
com o utilizador em termos de qualidade do servico prestado aos
utilizadores, no que respeita a frequéncia de interrupcées que se
verificam no servico prestado pela entidade gestora.

E definido como o nimero médio ponderado de falhas por ponto de
entrega, sendo o fator de ponderacdo o numero de alojamentos
com servico em alta efetivo que dependem de cada ponto de
entrega (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta)
ou pelo numero de falhas no abastecimento por 1000 ramais
(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

AA04 - Agua segura (%) (p. 66)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequagao da interface com
o utilizador em termos de qualidade do servico prestado aos utilizadores,
no que respeita a qualidade da dgua fornecida pela entidade gestora.

E definido como a percentagem de &gua controlada e de boa quali-
dade, sendo esta o produto da percentagem de cumprimento da fre-
quéncia de amostragem pela percentagem de cumprimento dos valores
paramétricos fixados na legislacdo dos pardmetros sujeitos a controlo
de rotina 1, controlo de rotina 2 e controlo de inspecao, tal como
definido no Anexo Il do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

AAO5 - Resposta a reclamagdes e sugestoes (%) (p. 66)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacgdo da interface
com o utilizador em termos de qualidade do servico prestado aos
utilizadores, no que respeita a resposta da entidade gestora a
reclamacgoes e sugestoes escritas dos utilizadores.

E definido como a percentagem de reclamacées e sugestées escritas
que foram objeto de resposta escrita num prazo ndo superior a 22
dias uteis (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta e em baixa).

Sustentabilidade da gestao do servico
Sustentabilidade econémica

AAO06 — Cobertura dos gastos totais (-) (p. 67)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos econdmico-financeiros, no que
respeita a capacidade da empresa para gerar meios proprios de
cobertura dos encargos que decorrem do desenvolvimento da sua
atividade.

E definido como o racio entre os rendimentos e ganhos totais e os
gastos totais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em alta e em baixa).
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Quadro 8 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para abastecimento de agua

AAO07 — Adesdo ao servico (%) (p. 67/68)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
entidade gestora em termos econdémico financeiros, no que respeita
a ligacdo dos utilizadores a infraestrutura fisica da entidade gestora.

E definido como a percentagem do nimero total de alojamentos
localizados na area de intervencdo da entidade gestora para os quais
as infraestruturas de servico em alta previstas estao disponiveis e que
tém servico efetivo (conceito a aplicar a entidades gestoras de siste-
mas em alta) ou como a percentagem do numero total de alojamen-
tos localizados na area de intervencao da entidade gestora para os
quais as infraestruturas do servico de distribuicdo de dgua estao
disponiveis e tém servico efetivo (com existéncia de ramal e de con-
trato) (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

AA08 — Agua nao faturada (%) (p. 68)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos econémico-financeiros, no que respeita
as perdas economicas correspondentes a dgua que, apesar de ser
captada, tratada, transportada, armazenada e distribuida, ndo chega
a ser faturada aos utilizadores.

E definido como a percentagem de &gua entrada no sistema que
ndo é faturada (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em alta e em baixa).

Sustentabilidade infraestrutural

AAQ9 - Adequacao da capacidade de tratamento (%) (p. 69)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da ges-
tao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a existén-
cia de capacidade adequada das estacées de tratamento.

E definido como a percentagem da capacidade de tratamento exis-
tente que foi utilizada em condicées adequadas ao seu dimensiona-
mento (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta
e em baixa).

AA10 - Reabilitacdo de condutas (%/ano) (p. 69)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a exis-
téncia de uma pratica continuada de reabilitacdo das condutas por
forma a assegurar a sua gradual renovacao e uma idade média acei-
tével da rede.

E definido como a percentagem média anual de condutas de aducéo
e distribuicdo com mais de dez anos que foram reabilitadas nos
ultimos cinco anos (conceito a aplicar a entidades gestoras de sis-
temas em alta e em baixa).
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Quadro 8 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para abastecimento de agua

AA11 - Ocorréncia de avarias em condutas [n.°/(100 km * ano)] (p. 70)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a
existéncia de uma frequéncia reduzida de avarias nas condutas.

E definido como o niimero de avarias em condutas por unidade de
comprimento (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em alta e em baixa).

Produtividade fisica dos recursos humanos

AA12 — Adequagao dos recursos humanos (n.°/10 m3 « ano)
ou (n.°/1000 ramais) (p. 70/71)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos de produtividade fisica dos recursos
humanos, no que respeita a existéncia de um nimero adequado de
empregados.

E definido como o niimero equivalente a tempo inteiro de emprega-
dos afetos ao servico de abastecimento de dgua por unidade de
volume de dgua tratada exportada (conceito a aplicar a entidades
gestoras de sistemas em alta) ou como o numero equivalente a
tempo inteiro de empregados afetos ao servico de abastecimento
de dgua por 1000 ramais (conceito a aplicar a entidades gestoras
de sistemas em baixa).

Sustentabilidade ambiental

Eficiéncia na utilizacdo de recursos ambientais
AA13 - Perdas reais de agua [m3/(km - dia)] ou [l/(ramal - dia)]  (p. 71/72)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na utilizacao de recursos
ambientais no que respeita as perdas reais de dgua (fugas e extrava-
zamentos), enquanto bem escasso que exige uma gestao racional.

E definido como o volume de perdas reais por unidade de compri-
mento de conduta (conceito a aplicar a entidades gestoras de siste-
mas em alta e em baixa) ou como o volume de perdas reais por
ramal (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

AA14 — Cumprimento do licenciamento das captacoes (%) (p. 72)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da seguranca das captacées, no que
respeita a protecdo adequada das captacoes de dgua, enquanto
bem escasso que exige uma gestao racional.

E definido como a percentagem do volume de dgua captada em
captacoes licenciadas que cumpre os requisitos dos titulos de utili-
zacdo de captagao (conceito a aplicar a entidades gestoras de siste-
mas em alta e em baixa).
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Quadro 8 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para abastecimento de agua

AA15 — Eficiéncia energética de instalacoes elevatoérias

[kWh/(m3 + 100m)] (p. 73)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na utilizacao de recursos
ambientais, no que respeita a adequada utilizacao dos recursos ener-
géticos, enquanto bem escasso que exige uma gestao racional.

E definido como o consumo de energia médio normalizado das
instalacoes elevatdrias (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em alta e em baixa).

Eficiéncia na prevencédo da poluicao
AA16 — Destino de lamas do tratamento (%) (p. 73)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao,
no que respeita ao destino final dado as lamas resultantes do trata-
mento da agua, enquanto potencial fonte de contaminacdo dos
recursos naturais.

E definido como a percentagem de lamas escoadas das instalacées
de tratamento do sistema para destino adequado (conceito a aplicar
a entidades gestoras de sistemas em alta e em baixa).

6.4 Fatores de contexto da qualidade do servico

O sistema de avaliacdo de qualidade do servico prevé a possibilidade
de incluir outros fatores de contexto nao contemplados no perfil da
entidade nem do sistema, que a ERSAR podera utilizar para a interpre-
tacdo e comparacao dos indicadores de qualidade do servico. Para o efeito
a entidade gestora podera identificar, para qualquer indicador, qual-
quer fator de contexto que considere determinante para a interpretacao
a efetuar pela ERSAR, desde que se trate de informacao auditavel.

6.5 Dados do sistema de avaliacao da qualidade do
servico

Todos os dados a fornecer anualmente a ERSAR pelas entidades gesto-
ras, necessarios para a caraterizacao dos perfis da entidade gestora e do
sistema e para o calculo dos indicadores de qualidade do servico, sdo
apresentados no Quadro 9 e encontram-se pormenorizados nas fichas
do Anexo A2.
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Quadro 9
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de abastecimento de dgua

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACAO DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE GESTORA

dAAO01 - Identificacao da entidade gestora (-) 3 o
dAAO02 — Modelo de governanga (-) 3 o
dAAO03 — Utilizador do(s) sistema(s) (-) n.a. o
dAA04 - Tipologia da drea de intervencao (-) . .
dAA05 — Composicao acionista (-) . o
dAAO06 — Periodo de vigéncia do contrato (-) . .
ALOJAMENTOS

dAAO07 — Alojamentos com servico efetivo (n.°) 3 o
dAA08 — Alojamentos com servico disponivel ndo efetivo (n.°) . .
dAAQ9 — Alojamentos existentes (n.°) 3 °
RECLAMAGOES

dAA10 — Reclamagdes e sugestoes (n.°/ano) . .
dAA11 — Respostas a reclamacoes e sugestdes (n.°/ano) . .

FALHAS E AVARIAS

dAA12 — Falhas no abastecimento 3 °
[(n.° falhas * n.° alojamentos)/(ponto de entrega * ano)]
ou (n.%/ano)

dAA13 — Avarias em condutas (n.°/ano) o o

BALANCO HIDRICO / VOLUMES DE AGUA

dAA14 — Agua entrada no sistema (m3/ano) 3 o
dAA15 — Consumo autorizado (m3/ano) n.a. o
dAA16 — Agua faturada (m3/ano) . o
dAA17 — Agua nao faturada (m3/ano) 3 o
dAA18 — Perdas reais (m3/ano) 3 o
dAA19 — Agua captada em captacées licenciadas (m3ano) o °
dAA20 — Agua captada (m3/ano) . o
dAA21 — Agua tratada exportada (m3/ano) 3 n.a.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
dAA22 — Analises obrigatdrias realizadas a qualidade da agua

(n.%/ano) 3 o
dAA23 — Andlises realizadas aos parametros com valor

paramétrico (n.%/ano) 3 o
dAA24 — Analises obrigatdérias regulamentares a qualidade

da 4gua (n.°/ano) ° .
dAA25 — Analises realizadas em cumprimento do valor

paramétrico (n.°/ano) 3 o
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Quadro 9 (cont.)
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de abastecimento de dgua

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACZ\O D,A QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ENERGIA

dAA26 — Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano) o 3
dAA27 - Fator de uniformizacdo (m3/ano + 100 m) ° .
dAA28 — Producao propria de energia (kWh/ano) o 3
dAA29 — Consumo de energia (kWh/ano) . .

INFRAESTRUTURAS E SUA UTILIZACAO

dAA30 — Comprimento total de condutas (km) o 3
dAA31 — Comprimento médio de condutas (km) o 3
dAA32 — Condutas reabilitadas nos ultimos cinco anos (km) o o
dAA33 — Ramais de ligacao (n.°) n.a. 3
dAA34 — Captacbes de dgua subterranea (n.°) o 3
dAA35 — Captacoes de agua superficial (n.°) o 3
dAA36 — Estacoes elevatorias (n.°) . .
dAA37 — EstacOes de tratamento de dgua (n.°) . .
dAA38 — Outras instalacoes de tratamento (n.°) . .
dAA39 — Reservatorios (n.°) o .
dAA40 — Capacidade de reserva de dgua na aducao

e na distribuicao (m3) . .
dAA41 - Sobreutilizacao de estacoes de tratamento (m3) . .
dAA42 — Subutilizacdo de estacoes de tratamento (m3) . .
dAA43 — Capacidade total das estacoes de tratamento (m3) . .

dAA44 — Indice de conhecimento infraestrutural e de gestao
patrimonial (-) ° o

LAMAS DO TRATAMENTO

dAA45 — Lamas com destino adequado (t/ano) o 3
dAA46 — Lamas armazenadas iniciais (t/ano) o 3
dAA47 — Lamas produzidas no sistema (t/ano) o 3
dAA48 — Lamas de outros sistemas (t/ano) o 3
dAA49 — Lamas armazenadas finais (t/ano) o 3
ECONOMIA
dAA50 — Rendimentos e ganhos totais (€/ano) o .
dAA51 — Gastos totais (€/ano) . .
dAA52 — Encargo médio com o servico de abastecimento

de 4gua (€/ano) . .
dAA53 — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano) . .
dAA54 — Tarifa aprovada (€/m3) ° n.a.
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Quadro 9 (cont.)
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de abastecimento de agua

DADOS DO SISTEMA DE AVALIAQAO DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CERTIFICACOES
dAAS5S — Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-) . .
dAA56 — Certificacao de sistemas de gestdo de qualidade (-) . .
dAA57 — Certificacao de sistemas de gestdo da seguranca

e salde no trabalho (-) . 3
dAA58 — Outras certificacoes (-) . 3

RECURSOS HUMANOS
dAA59 — Pessoal afeto ao servico de abastecimento de agua (n.°) . 3

dAAB0 — Pessoal em outsourcing afeto ao servico de
abastecimento de dgua (n.°) . o
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7. SISTEMA DE INDICADORES DE

SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

7.1 Perfil da entidade gestora

No ambito do presente sistema de avaliacao da qualidade do servico, o
perfil da entidade gestora é caraterizado através da seguinte informacéo:

Quadro 10

Perfil da entidade gestora do servico de saneamento de dguas residuais urbanas

Identificacao da entidade gestora (-) (dARO1ab) (p. 129)
Designacao oficial completa e endereco da sede da entidade gestora

Modelo de governanca (-) (dAR02ab) (p. 130)
Modelo de governanca adotado

Periodo de vigéncia do contrato (-) (dARO6ab) (p. 132)
Ano inicial e final do periodo abrangido pelo contrato, quando aplicavel

Composicao acionista (-) (d4ARO5ab) (p. 132)
Entidades detentoras do capital realizado pela entidade gestora e
respetivas percentagens, quando aplicavel

Alojamentos existentes (n.°) (dAR11ab) (p. 137)
Numero total de alojamentos existentes na area de intervencao da
entidade gestora do sistema de saneamento de dguas residuais

Alojamentos servidos por solugdes individuais de saneamento de aguas

residuais (n.°) (AARO9b) (p.136)
Numero de alojamentos localizados na érea de intervencdo da enti-
dade gestora com solucées individuais de saneamento de aguas resi-
duais (ex. fossas sépticas) para os quais o servico de remocéao de
lamas e ou de efluentes é prestado pela entidade gestora através de
meios moveis proprios e ou de terceiros.

Volume de atividade (106 m3/ano) (dAR22ab) (p. 146/147)
Aqua residual faturada

Tipologia da area de intervencao (-) (dARO4ab) (p. 131)
Classificacdo da area de intervencao da entidade gestora quanto a
tipologia da drea urbana dos respetivos concelhos

Sistema(s) em alta utilizado(s) (-) (dAR03b) (p. 130)
Sistema(s) em alta a que o sistema em baixa se encontra ligado

Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-) (dAR56ab) (p. 170)
Especificacdo de certificacao relativa a atividade de saneamento de
aguas residuais da entidade gestora sequndo a Norma ISO 14001
ou similar
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Quadro 10 (cont.)
Perfil da entidade gestora do servico de saneamento de dguas residuais urbanas

Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-) (dAR57ab) (p. 170)
Especificacao de certificacao relativa a atividade de saneamento de
aguas residuais da entidade gestora sequndo a Norma ISO 9001 ou
similar

Certificacdo de sistemas de gestdo da seguranca e saude no trabalho

(-) (dAR58ab) (p. 171)
Especificacdo de certificacdo relativa a atividade de saneamento de dguas
residuais da entidade gestora seqgundo a Norma OHSAS 18001 ou
similar

Outras certificacoes (-) (JAR59ab) (p. 171)
Especificacdo de outras certificacoes relativas a atividade de sanea-
mento de aguas residuais da entidade gestora

7.2 Perfil do sistema

O perfil do sistema de dguas residuais deve ser caraterizado através da
seguinte informacao:

Quadro 11
Perfil do sistema de &guas residuais urbanas

Estacoes de tratamento de &guas residuais (n.°) (JAR36ab) (p. 157)
Numero de estacées de tratamento de aguas residuais sob a respon-
sabilidade da entidade gestora

Comprimento total de coletores (km) (dAR31ab) (p. 153)
Comprimento total dos coletores geridos pela entidade gestora

Emissarios submarinos (n.°) (dAR42ab) (p. 161)
Numero de emissarios submarinos sob a responsabilidade da entidade
gestora

Estacoes elevatérias (n.°) (dAR35ab) (p. 156)
Numero de estacées elevatorias sob responsabilidade da entidade
gestora

indice de medicdo de caudais (-) (dAR26ab) (p. 149)
Indice com valores entre 0 e 100, calculado em funcao da existéncia
da medigao de caudal em estagoes de tratamento, descarregadores
e bypass, estacoes elevatdrias, nos pontos de recolha, na rede de
drenagem e junto de utilizadores industriais

Producdo prépria de energia (%) (p. 128)
Percentagem de energia consumida que é produzida internamente
pela entidade gestora nas instalacées afetas ao servico de sanea-
mento de dguas residuais
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Quadro 11 (cont.)
Perfil do sistema de &guas residuais urbanas

Utilizacdo de dguas residuais tratadas (%) (p. 128)
Percentagem do volume de dgua residual tratada que foi utilizada
Licenciamento de descargas (%) (p. 128)

Percentagem de instalacées de tratamento de aguas residuais com
licenga de descarga valida

[ndice de conhecimento infraestrutural e de gestao patrimonial (-) (dAR45ab) (p. 163)
Indice com valores entre 0 e 100 pontos, calculado em funcao da
informacdo disponivel sobre as infraestruturas, sobre as intervencées
realizadas e sobre o nivel de gestao patrimonial

7.3 Indicadores de qualidade do servico

Relativamente aos dezasseis indicadores de qualidade do servico a
calcular pela ERSAR para cada entidade gestora (ver 4.5), apresentam-
se no Quadro 12 os respetivos objetivos e definicdes. As fichas constan-
tes do Anexo A3, estruturadas com base nos objetivos e critérios de
avaliacdo atras referidos, apresentam definicdes mais pormenorizadas
e valores de referéncia para cada indicador.

Quadro 12
Indicadores de qualidade do servico para saneamento de &guas residuais urbanas

Adequacao da interface com o utilizador

Acessibilidade do servico aos utilizadores
ARO1 - Acessibilidade fisica do servico (%) (p. 117/118)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacdo da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade do servico, no que
respeita a possibilidade de ligacao deste as infraestruturas fisicas da
entidade gestora.

E definido como a percentagem do nimero total de alojamentos
localizados na area de intervencao da entidade gestora para os quais
existem infraestruturas em alta ligadas ou com possibilidade de
ligacdo ao sistema em baixa (conceito a aplicar a entidades gestoras
de sistemas em alta) ou como a percentagem do nimero total de
alojamentos localizados na area de intervencéo da entidade gestora
para os quais as infraestruturas do servico de recolha e drenagem se
encontram disponiveis (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em baixa).
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Quadro 12 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para saneamento de &guas residuais urbanas

ARO02 — Acessibilidade econémica do servico (%) (p. 118)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacao da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade do servico, no que
respeita a capacidade econémica das familias suportarem o servigo
prestado pela entidade gestora.

E definido como o peso do encargo médio com o servico de sanea-
mento de dguas residuais no rendimento médio disponivel por
agregado familiar na drea de intervencao do sistema (conceito a
aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta e em baixa).

Qualidade do servico prestado aos utilizadores

ARO03 — Ocorréncia de inundagdes [n.°/(100 km de coletor * ano)]
ou [n.°/(1000 ramais * ano)] (p. 119)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacao da interface
com o utilizador em termos de qualidade do servico prestado aos
utilizadores, no que respeita a protecao de pessoas e bens relativa-
mente a ocorréncia de inundacoes.

E definido como o nimero de ocorréncias de inundacdo na via
publica e em propriedades, com origem na rede publica de coletores,
por 100 km de coletor (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em alta) ou o numero de ocorréncias de inundacao na via
publica e em propriedades com origem na rede publica de coletores,
por 1000 ramais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em baixa).

AR04 - Resposta a reclamagoes e sugestdes (%) (p. 120)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacgao da interface
com o utilizador em termos de qualidade do servico prestado aos
utilizadores, no que respeita a resposta da entidade gestora a
reclamacoes e sugestoes escritas dos utilizadores.

E definido como a percentagem de reclamacées e sugestoes escritas
que foram objeto de resposta escrita num prazo néo superior a 22
dias Uteis (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta e em baixa).

Sustentabilidade da gestao do servico
Sustentabilidade econdémica

ARO5 — Cobertura dos gastos totais (-) (p. 120)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestdo do servico em termos econdmico-financeiros, no que respeita
a capacidade da empresa para gerar meios proprios de cobertura
dos encargos que decorrem do desenvolvimento da sua atividade.

E definido como o racio entre os rendimentos e ganhos totais e os
gastos totais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta e em baixa).
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Quadro 12 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para saneamento de &guas residuais urbanas

AR06 — Adesao ao servico (%) (p. 121)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
entidade gestora em termos econdmico financeiros, no que respeita
a ligacdo dos utilizadores a infraestrutura fisica da entidade gestora.

E definido como a percentagem do nimero total de alojamentos
localizados na drea de intervencao da entidade gestora para os quais
as infraestruturas do servico em alta estao disponiveis e tém servico
efetivo (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta)
ou como a percentagem do nimero total de alojamentos localizados
na darea de intervencao da entidade gestora para os quais as infra-
estruturas de acesso ao servico de dguas residuais se encontram
disponiveis e tém servico efetivo (com existéncia de ramal e de con-
trato) (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

Sustentabilidade infraestrutural

ARO07 — Adequacgdo da capacidade de tratamento (%) (p. 122)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da ges-
tao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a existéncia
de capacidade adequada nas estacées de tratamento.

E definido como a percentagem da capacidade de tratamento exis-
tente que foi utilizada em condicées adequadas ao seu dimensiona-
mento (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta
e em baixa).

AR08 — Reabilitacdo de coletores (%/ano) (p. 122)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da ges-
tao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a existén-
cia de uma pratica continuada de reabilitacdo dos coletores por
forma a assegurar a sua gradual renovacdo e uma idade média acei-
tavel da rede.

E definido como a percentagem média anual de coletores com idade
superior a dez anos que foram reabilitados nos ultimos cinco anos
(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta e em
baixa).

ARO09 - Ocorréncia de colapsos estruturais em coletores
[n.°/(100 km - ano)] (p.123)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da ges-
tdo do servico em termos infraestruturais, no que respeita a
existéncia de uma frequéncia reduzida de colapsos em coletores.

E definido como o nimero de colapsos estruturais ocorridos por 100
km de coletor (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em alta e em baixa).
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Quadro 12 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para saneamento de &guas residuais urbanas

Produtividade fisica dos recursos humanos

AR10 — Adequagéao dos recursos humanos [n.°/(10¢ m3 « ano)]
ou [n.°/(100 km * ano)] (p. 123/124)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos de produtividade fisica dos recursos
humanos da entidade gestora, no que respeita a existéncia de um
numero adequado de empregados.

E definido como o niimero equivalente a tempo inteiro de emprega-
dos afetos ao servico de saneamento de dguas residuais por unidade
de volume de agua residual recolhida (conceito a aplicar a entidades
gestoras de sistemas em alta) ou como o numero equivalente a
tempo inteiro de empregados afetos ao servico de saneamento de
aguas residuais por 100 km de coletor (conceito a aplicar a entidades
gestoras de sistemas em baixa).

Sustentabilidade ambiental

Eficiéncia na utilizacdo de recursos ambientais

AR11 - Eficiéncia energética de instalacoes elevatodrias

[(kwh/(m3 + 100 m)] (p. 125)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na utilizacao de recursos
ambientais, no que respeita a adequada utilizacdo dos recursos
energéticos, enquanto bem escasso que exige uma gestao racional.

E definido como o consumo de energia médio normalizado das ins-
talagoes elevatdrias (conceito a aplicar a entidades gestoras de sis-
temas em alta e em baixa).

Eficiéncia na prevencao da poluicdo

AR12 - Destino adequado de aguas residuais recolhidas (%) (p.125)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
entidade gestora em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao,
no que respeita a descarga de efluentes recolhidos e ndo tratados
para o meio recetor.

E definido como a percentagem do nimero de alojamentos localiza-
dos na area de intervencao da entidade gestora com servico de dre-
nagem para os quais as redes publicas se encontram disponiveis e
que se encontram ligados a destino adequado em termos de trata-
mento (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta
e em baixa).
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Quadro 12 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para saneamento de &guas residuais urbanas

AR13 - Controlo de descargas de emergéncia (%) (p. 126)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
entidade gestora em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao,
no que respeita ao controlo de descargas de aguas residuais néo
tratadas para o meio recetor tal como exigido pelas Diretivas do
Conselho 91/271/CEE e 2004/35/CE.

E definido como a percentagem de descarregadores com descarga
direta para o meio recetor monitorizados e com funcionamento
satisfatdrio (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta e em baixa).

AR14 — Anélises de aguas residuais realizadas (%) (p. 126)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
entidade gestora em termos da eficiéncia na prevencao da poluicéo,
no que respeita ao cumprimento das exigéncias legais de monitori-
zacao das descargas de dguas residuais.

E definido como a percentagem do nimero total de analises que
foram realizadas das requeridas na licenca de descarga ou, na sua
auséncia, pela legislacdo aplicavel (conceito a aplicar a entidades
gestoras de sistemas em alta e em baixa).

AR15 — Cumprimento dos parametros de descarga (%) (p.127)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da enti-
dade gestora em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao, no
que respeita ao cumprimento dos pardmetros legais de descarga de
aguas residuars.

E definido como a percentagem do equivalente de populacao que é
servido com instalagées de tratamento que asseguram o cumpri-
mento da licenca de descarga (conceito a aplicar a entidades gesto-
ras de sistemas em alta e em baixa).

AR16 — Destino de lamas do tratamento (%) (p. 127)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao,
no que respeita ao destino final dado as lamas resultantes do trata-
mento das aguas residuais, enquanto potencial fonte de contamina-
cao dos recursos naturais.

E definido como a percentagem de lamas escoadas das instalacées
de tratamento do sistema para destino adequado (conceito a aplicar
a entidades gestoras de sistemas em alta e em baixa).

7.4 Fatores de contexto da qualidade do servico

O sistema de avaliacdo de qualidade do servico prevé a possibilidade
de incluir outros fatores de contexto ndo contemplados no perfil da en-
tidade nem do sistema, que a ERSAR podera utilizar para a interpreta-
cdo e comparacdo dos indicadores de desempenho. Para o efeito a
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entidade gestora podera identificar, para qualquer indicador, qualquer
fator de contexto que considere determinante para a interpretacao a
efetuar pela ERSAR e se trate de informacéo auditavel.

7.5 Dados do sistema de avaliacao da qualidade do servico

Todos os dados a fornecer anualmente a ERSAR pelas entidades gesto-
ras, necessarios para a caraterizacao dos perfis da entidade gestora e do
sistema e para o calculo dos indicadores de qualidade do servico, sdo
apresentados no Quadro 13 e encontram-se pormenorizados nas fichas
do Anexo A4.

Quadro 13
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de saneamento de dguas residuais

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACAO DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE GESTORA

dARO1 - Identificacao da entidade gestora (-) . .
dARO2 — Modelo de governanca (-) 3 o
dARO03 - Utilizador do(s) sistema(s) (-) . .
dARO4 — Tipologia da area de intervencao (-) . .
dARO5 — Composicao acionista (-) 3 o
dARO6 — Periodo de vigéncia do contrato (-) . .
ALOJAMENTOS
dARO7 — Alojamentos com servico efetivo (n.°) 3 .
dARO8 — Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°) 3 .
dARO9 — Alojamentos servidos por solucdes individuais de

saneamento de aguas residuais (n.°) n.a. .
dAR10 — Alojamentos com sistema de drenagem disponivel

e sem tratamento (n.°) 3 .
dAR11 — Alojamentos existentes (n.°) 3 o

EQUIVALENTES POPULACIONAIS
dAR12 — Equivalente de populacdo com tratamento satisfatoério

(licenca de descarga valida) (e.p.) 3 o
dAR13 — Equivalente de populacdo com tratamento satisfatério

(licenca de descarga caducada) (e.p.) 3 o
dAR14 — Equivalente de populacao servido por instalagdes

de tratamento (e.p.) o o
RECLAMACOES
dAR15 — Reclamagdes e sugestoes (n.%/ano) 3 o
dAR16 — Respostas a reclamacoes e sugestoes (n.%/ano) 3 o
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Quadro 13 (cont.)
Dados do sistema de avaliacao da qualidade do servico de saneamento de dguas residuais

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACAQ DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
FALHAS E AVARIAS
dAR17 — Inundacdes (n.°/ano) o 3
dAR18 — Descarregadores com funcionamento insatisfatorio (n.°) e 3
dAR19 — Colapsos estruturais em coletores (n.%/ano) o 3
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA
dAR20 — Analises requeridas (n./ano) o .
dAR21 — Andlises realizadas (n.°/ano) o .
AGUA RESIDUAL E ENERGIA
dAR22 — Agua residual faturada (m3ano) o .
dAR23 — Agua residual recolhida (m3/ano) . .
dAR24 — Volume de &gua residual tratada e fornecida a outra

entidade (m3/ano) o 3
dAR25 — Volume de &gua residual tratada utilizada para uso

préprio (m3/ano) o .
dAR26 — Indice de medicdo de caudais (-) o .
dAR27 — Producao propria de energia (kWh/ano) o 3
dAR28 — Consumo de energia (kWh/ano) o o
dAR29 — Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano) o 3
dAR30 - Fator de uniformizacdo (m3/ano + 100 m) o .
INFRAESTRUTURAS E SUA UTILIZACAO
dAR31 — Comprimento total de coletores (km) ° .
dAR32 — Comprimento médio de coletores (km) ° .
dAR33 - Coletores reabilitados nos ultimos cinco anos (km) ° .
dAR34 — Ramais de ligacao (n.°) n.a o

dAR35 — Estacoes elevatorias (n.°)

dAR36 — Estacoes de tratamento de aguas residuais (n.°)

dAR37 — Fossas sépticas coletivas (n.°)

dAR38 - Instalagdes de tratamento com licenca de descarga
valida (n.°)

dAR39 - Sobreutilizacao de estacoes de tratamento (m3)

dAR40 - Subutilizacdo de estacoes de tratamento (m3)

dAR41 — Capacidade total das estacoes de tratamento (m3)

dAR42 — Emissarios submarinos (n.°)

dAR43 — Descarregadores (n.°)

dAR44 — Descarregadores nao monitorizados (n.°)

dAR45 — indice de conhecimento infraestrutural e de gestao
patrimonial (-)
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Quadro 13 (cont.)
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de saneamento de &guas residuais

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACAO DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

LAMAS DO TRATAMENTO

dAR46 — Lamas com destino adequado (t/ano) 3 3
dAR47 — Lamas armazenadas iniciais (t/ano) . .
dAR48 — Lamas produzidas no sistema (t/ano) . o
dAR49 — Lamas de outros sistemas (t/ano) 3 3
dAR50 — Lamas armazenadas finais (t/ano) 3 3
ECONOMIA

dAR51 — Rendimentos e ganhos totais (€/ano) . .
dAR52 — Gastos totais (€/ano) . .
dAR53 — Encargo médio com o servico de dguas residuais (€/ano) 3 3
dAR54 — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano) . .
dAR55 — Tarifa aprovada (€/m3) 3 n.a.

CERTIFICACOES

dAR56 — Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-) . 3
dAR57 — Certificacdo de sistemas de gestao de qualidade (-) 3 .
dAR58 — Certificacdo de sistemas de gestdo da seguranca

e saude no trabalho (-) . .
dAR59 - Outras certificacoes (-) . .

RECURSOS HUMANOS
dAR60 — Pessoal afeto ao saneamento de aguas residuais (n.°) o 3

dAR61 — Pessoal em outsourcing afeto ao saneamento
de &guas residuais (n.°) . .
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8. SISTEMA DE INDICADORES DE

GESTAO DE RESIDUOS URBANOS

8.1 Perfil da entidade gestora

No ambito do presente sistema de avaliacao da qualidade do servico, o
perfil da entidade gestora é caraterizado através da seguinte informacéo:

Quadro 14
Perfil da entidade gestora de residuos urbanos

Identificacdo da entidade gestora (-) (dRUO1ab) (p. 189)
Designacdo oficial completa e endereco da sede da entidade gestora

Modelo de governanca (-) (dRU02ab) (p. 189)
Modelo de governanca adotado

Perfodo de vigéncia do contrato (-) (dRUO6ab) (p.-192)
Ano inicial e final do periodo abrangido pelo contrato, quando
aplicavel

Composicdo acionista (-) (dRU05ab) (p. 192)
Entidades detentoras do capital realizado pela entidade gestora e
respetivas percentagens, quando aplicavel

Alojamentos existentes (n.°) (dRU09ab) (p. 194)
Numero total de alojamentos existentes na area de intervengdo da
entidade gestora

Volume de atividade (t) (dRU13a ou dRU12ab) (p. 197/196)
Para as entidades gestoras em alta, a quantidade de residuos entra-
dos nas infraestruturas de processamento em alta da entidade
gestora
Para as entidades gestoras em baixa, a quantidade total de residuos
urbanos recolhidos na area de intervencdo da entidade gestora

Tipologia da area de intervencao (-) (dRUO4ab) (p. 191)
Classificagdo da area de intervencao da entidade gestora quanto a
tipologia da area urbana dos respetivos concelhos

Sistema(s) em alta utilizado(s) (-) (dRUO3b) (p. 190)
Sistema(s) em alta a que o sistema em baixa se encontra ligado

Volume de atividade para reciclagem (t/ano) (dRU17a ou dRU17b) (p. 199)
Para as entidades gestoras em alta, a quantidade de residuos urba-
nos encaminhados para reciclagem
Para as entidades gestoras em baixa, a quantidade de residuos ur-
banos recolhidos seletivamente para reciclagem
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Quadro 14 (cont.)
Perfil da entidade gestora de residuos urbanos

Residuos urbanos depositados diretamente em aterro (t/ano) (dRU19a) (p.200)

Para as entidades gestoras em alta, a quantidade de residuos urba-
nos depositados diretamente em aterro

Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-) (dRU55ab) (p. 220)
Especificacdo de certificacéo relativa a atividade de gestao de resi-
duos urbanos da entidade gestora seqgundo a Norma ISO 14007 ou
similar

Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-) (dRU56ab) (p. 220)

Especificacdo de certificacao relativa a atividade de gestao de resi-
duos urbanos da entidade gestora sequndo a Norma ISO 9001 ou
similar

Certificacao de sistemas de gestao da seguranca e satde no trabalho

(-) (dRU57ab) (p. 221)

Especificagdo de certificacdo relativa a atividade de gestéo de resi-
duos urbanos da entidade gestora seqgundo a Norma OHSAS 18001
ou similar

Qutras certificacoes (-) (dRU58ab) (p. 221)

Especificacdo de outras certificacdes relativas a atividade de gestao
de residuos urbanos da entidade gestora

8.2 Perfil do sistema

O perfil do sistema de gestao de residuos urbanos deve ser caraterizado
através da seguinte informacéo:

Quadro 15
Perfil do sistema de gestao de residuos urbanos

Ecopontos (n.°) (dRU46ab) (p. 217)
Numero total de ecopontos existentes

Ecocentros (n.°) (dRU47ab) (p. 217)
Numero total de ecocentros existentes

Viaturas afetas a recolha de residuos (n.°) (dRU29ab) (p. 205)
Numero de viaturas afetas a recolha de residuos urbanos

Estacoes de triagem (n.°) (dRU48a) (p. 218)
Numero total de estacoes de triagem existentes

Unidades de valorizagao organica (n.°) (dRU49a) (p. 218)
Numero total de unidades de valorizagdo organica existentes

Unidades de incineracao (n.°) (dRU50a) (p. 218)
Numero total de unidades de incineracao existentes
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Quadro 15 (cont.)
Perfil do sistema de gestao de residuos urbanos

Aterros (n.°) (dRU51a) (p. 219)
Numero total de aterros existentes

Estacoes de transferéncia (n.°) (dRU52ab) (p. 219)
Numero total de estacoes de transferéncia existentes

Capacidade instalada de contentores (m?3) (dRU54b) (p. 220)
Capacidade instalada de contentores existente no ano em analise

8.3 Indicadores de qualidade do servico

Relativamente aos dezasseis indicadores de qualidade do servico (ver
4.5) a calcular pela ERSAR para cada entidade gestora, apresentam-se
no Quadro 16 os respetivos objetivos e definicdes. As fichas constantes
do Anexo A5, estruturadas com base nos objetivos e critérios de ava-
liacdo atras referidos, apresentam definicdes mais pormenorizadas e
valores de referéncia para cada indicador.

Quadro 16
Indicadores de qualidade do servico para gestao de residuos urbanos

Adequacao da interface com o utilizador

Acessibilidade do servico aos utilizadores
RUO1 - Acessibilidade fisica do servico (%) (p. 175/176)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacao da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade fisica do servico, no
que respeita a proximidade destes com os equipamentos de depo-
sicao de residuos urbanos e a capacidade de rececao para proces-
samento de residuos urbanos das suas infraestruturas.

E definido como a percentagem de residuos urbanos recolhidos na
area de intervencao da entidade gestora que dao entrada nas infra-
estruturas de processamento em alta (conceito a aplicar a entidades
gestoras de sistemas em alta), ou como a percentagem do numero
de alojamentos com servico de recolha indiferenciada a uma distan-
cia inferior a 100 m (inclui porta a porta) na area de intervencao da
entidade gestora (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em baixa).
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Quadro 16 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para gestao de residuos urbanos

RUO2 - Acessibilidade do servico de recolha seletiva (%) (p.177)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacéo da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade do servico, no que
respeita a proximidade destes com os equipamentos de recolha
seletiva de residuos.

E definido como a percentagem de alojamentos com servico de
recolha seletiva por ecopontos (a uma distancia maxima de cerca de
200 m) elou porta a porta, disponibilizado pela entidade gestora na
sua area de intervencao (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em alta e em baixa).

RUO3 - Acessibilidade econémica do servico (%) (p-177/178)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacdo da interface
com o utilizador em termos de acessibilidade do servico, no que
respeita a capacidade economica das familias suportarem o servico
prestado pela entidade gestora.

E definido como o peso do encargo médio com o servico de gestao
de residuos urbanos no rendimento médio disponivel por agregado
familiar na area de intervencao do sistema (conceito a aplicar a en-
tidades gestoras de sistemas em alta e em baixa).

Qualidade do servico prestado aos utilizadores

RUO4 - Lavagem de contentores (-) (p-178)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequacao da interface
com o utilizador em termos de qualidade do servico, no que respeita
a limpeza dos contentores, de modo a permitir a sua utilizacao e
manuseamento em condicées de salubridade e sequranca.

E definido como a frequéncia média de lavagem de contentores,
dada pelo racio do numero de contentores de recolha seletiva
sujeitos a lavagem relativamente ao nimero total de contentores de
recolha seletiva (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas
em alta) e do numero de contentores de recolha indiferenciada
sujeitos a lavagem relativamente ao nimero total de contentores de
recolha indiferenciada (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em baixa).

RUO5 - Resposta a reclamagdes e sugestoes (%) (p.179)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de adequagdo da interface
com o utilizador em termos de qualidade do servico, no que respei-
ta a resposta da entidade gestora a reclamacoes e sugestoes escritas
dos utilizadores.

E definido como a percentagem de reclamacées e sugestées escritas
que foram objeto de resposta escrita num prazo ndo superior a 22
dias Uteis (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta e em baixa).
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Quadro 16 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para gestao de residuos urbanos

Sustentabilidade da gestao do servico
Sustentabilidade econémica

RUO06 — Cobertura dos gastos totais (-) (p.179)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestdo do servico em termos economico-financeiros, no que respeita
a capacidade da empresa para gerar meios proprios de cobertura
dos encargos que decorrem do desenvolvimento da sua atividade.

E definido como o récio entre os rendimentos e ganhos totais e os
qgastos totais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta e baixa).

Sustentabilidade infraestrutural

RUO7 - Reciclagem de residuos de embalagem (%) (p. 180)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da gestao
do servico em termos infraestruturais, no que respeita a reciclagem
de residuos de embalagem.

E definido como a percentagem de residuos de embalagem recolhi-
dos na area de intervencao da entidade gestora e retomados para
reciclagem (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em
alta), ou como a percentagem de residuos de embalagem recolhidos
seletivamente na area de intervencao da entidade gestora (conceito
a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

RUO8 - Valorizacdo organica (%) (p.181)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais no que respeita a valo-
rizagcdo organica dos residuos, em funcao do esforco definido no
Plano Estratégico para cada sistema, ou grupo de sistemas.

E definido como a percentagem de residuos sujeitos a valorizacdo
orgénica na area de intervencao da entidade gestora face a capaci-
dade de processamento definida (conceito a aplicar a entidades
gestoras de sistemas em alta).

RUO9 - Incineragao (%) (p.181)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a
utilizagdo da capacidade infraestrutural instalada para a incineracdo
de residuos.

E definido como a percentagem de residuos incinerados em infraes-
truturas proprias da entidade gestora na sua area de intervencao
face a capacidade instalada da infraestrutura (conceito a aplicar a
entidades gestoras de sistemas em alta).
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Quadro 16 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para gestao de residuos urbanos

RU10 - Utilizagdo da capacidade de encaixe de aterro (%) (p.182)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a
utilizagdo da capacidade de encaixe anual de aterro, o que permite
identificar eventuais situacées de sobreutilizacao.

E definido como a percentagem utilizada da capacidade anual de
aterro disponivel em infraestruturas proprias da entidade gestora na
sua area de intervencao (conceito a aplicar a entidades gestoras de
sistemas em alta).

RU11 - Renovagao do parque de viaturas (km/viatura) (p.182)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais, no que respeita ao
grau de utilizagado do parque de viaturas de recolha de residuos ur-
banos, por forma a assequrar a sua gradual renovacao e um estado
de conservacao aceitavel.

E definido como a distancia média acumulada por viatura afeta ao
servico de recolha de residuos (conceito a aplicar a entidades gesto-
ras de sistemas em alta e em baixa).

RU12 - Rentabilizacdo do parque de viaturas (kg/m3) (p.183)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos infraestruturais, no que respeita a
rentabilizacao da utilizacao das viaturas de recolha indiferenciada,
por forma a se otimizar a capacidade das viaturas.

E definido como o racio da quantidade de residuos recolhidos de for-
ma indiferenciada pela capacidade anual instalada de viaturas de
recolha (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

Produtividade fisica dos recursos humanos

RU13 - Adequacdo dos recursos humanos (n.°/1000 t) (p.183/184)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade da
gestao do servico em termos de produtividade fisica dos recursos
humanos, no que respeita a existéncia de um numero adequado na
organizacao.

E definido como o numero total equivalente de empregados a
tempo inteiro afetos ao servico de gestao de residuos por 1000 t de
residuos entrados nas infraestruturas de processamento em alta na
area de intervencédo da entidade gestora (conceito a aplicar a enti-
dades gestoras de sistemas em alta), ou como o numero total equi-
valente de empregados a tempo inteiro afetos ao servico de gestdo
de residuos urbanos por 1000 t de residuos urbanos recolhidos na
area de intervencao da entidade gestora (conceito a aplicar a entida-
des gestoras de sistemas em baixa).
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Quadro 16 (cont.)
Indicadores de qualidade do servico para gestao de residuos urbanos

Sustentabilidade ambiental

Eficiéncia na utilizacdo de recursos ambientais

RU14 - Utilizagdo de recursos energéticos [(kWh/t) ou (tep/1000 t)] (p.185)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia da utilizacdo de recursos
ambientais, no que respeita a adequada utilizagdo dos recursos ener-
géticos, enquanto bem escasso que exige uma gestao racional.

E definido como o resultado liquido entre a energia consumida e
produzida por tonelada de residuos entrados nas infraestruturas de
processamento em alta da entidade gestora (conceito a aplicar a
entidades gestoras de sistemas em alta), ou como o consumo total
de combustivel por 1000 toneladas de residuos urbanos recolhidos
indiferenciadamente na area de intervencao da entidade gestora
(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa).

Eficiéncia na prevencédo da poluicéo

RU15 - Qualidade dos lixiviados ap6s tratamento (%) (p.186)

Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao,
no que respeita ao cumprimento dos parametros legais de descarga
dos lixiviados tratados.

E definido como a percentagem do niimero total de anélises requeri-
das e realizadas aos lixiviados tratados cujos resultados estdo em
conformidade com a legislacao aplicavel (conceito a aplicar a entida-
des gestoras de sistemas em alta).

RU16 — Emissdo de gases com efeito de estufa (kg CO2/t) (p.186/187)
Este indicador destina-se a avaliar o nivel de sustentabilidade am-
biental do servico em termos da eficiéncia na prevencao da poluicao,
no que respeita a prevencdo da emissao de gases com efeito de
estufa com origem nos veiculos de recolha de residuos.

E definido como a quantidade total de emissées de CO> com origem
nas viaturas de recolha seletiva de embalagens por tonelada de
residuos recolhidos na area de intervencado da entidade gestora
(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta), ou
como a quantidade total de emissdes de CO. com origem nas viatu-
ras de recolha indiferenciada por tonelada de residuos recolhidos na
area de intervengao da entidade gestora (conceito a aplicar a enti-
dades gestoras de sistemas em baixa).

8.4 Fatores de contexto da qualidade do servico

O sistema de avaliacdo de qualidade do servico prevé a possibilidade
de incluir outros fatores de contexto ndo contemplados no perfil da en-
tidade nem do sistema, que a ERSAR podera utilizar para a interpreta-
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cao e comparacao dos indicadores de qualidade do servico. Para o
efeito a entidade gestora podera identificar, para qualquer indicador,
qualquer fator de contexto que considere determinante para a
interpretacao a efetuar pela ERSAR e se trate de informacéo auditavel.

8.5 Dados do sistema de avaliacao da qualidade do servico

Todos os dados a fornecer anualmente a ERSAR pelas entidades gesto-
ras, necessarios para a caraterizacao dos perfis da entidade gestora e do
sistema e para o calculo dos indicadores de qualidade do servico, sdo
apresentados no Quadro 17 e encontram-se pormenorizados nas fichas
do Anexo A6.

Quadro 17
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de gestdo de residuos urbanos

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACAO DA QUALIDADE Alta | Baixa
DO SERVICO DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE GESTORA

dRUO1 - Identificacao da entidade gestora (-) 3 3
dRUO2 — Modelo de governanca (-) 3 3
dRUO3 - Utilizador do(s) sistema(s) (-) n.a. 3
dRUO4 - Tipologia da area de intervencao (-) 3 3
dRUO5 — Composicao acionista (-) . .
dRUO6 — Periodo de vigéncia do contrato (-) . .
ALOJAMENTOS
dRUO7 — Alojamentos com servico de recolha indiferenciada

de resfduos (n.°) n.a. o
dRUO8 — Alojamentos com servico de recolha seletiva (n.°) 3 3
dRUO9 - Alojamentos existentes (n.°) 3 3
RECLAMACOES
dRU10 — Reclamacdes e sugestoes (n.°/ano) 3 3
dRU11 — Respostas a reclamacoes e sugestoes (n.%/ano) o o

QUANTIDADE DE RESIDUOS

dRU12 — Residuos urbanos recolhidos (t/ano) o o
dRU13 — Resfduos entrados nas infraestruturas de processamento

em alta (t/ano) 3 n.a.
dRU14 — Residuos urbanos entrados nas infraestruturas de

processamento em alta (t/ano) o n.a.
dRU15 — Residuos de embalagem retomados para reciclagem (t/ano) 3 n.a.
dRU16 — Residuos de embalagem recolhidos seletivamente (t/ano) 3 3
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Quadro 17 (cont.)
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de gestao de residuos urbanos

DADOS DO SISTEMA [3E AVALIAIQAO DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS
dRU17 — Volume de atividade para reciclagem (t/ano) o o
dRU18 — Residuos urbanos sujeitos a valorizagdo organica (t/ano)| n.a.
dRU19 — Residuos urbanos depositados diretamente em

aterro (t/ano) o n.a.
dRU20 - Residuos sujeitos a incineragao (t/ano) o n.a.
dRU21 — Residuos urbanos depositados em aterro (t/ano) o n.a.
dRU22 — Residuos nao urbanos depositados em aterro (t/ano) . n.a.
dRU23 — Residuos a depositar em aterro previstos na licenca (/ano) o n.a.
dRU24 — Residuos urbanos recolhidos indiferenciadamente (t/ano) n.a. o
dRU25 — Objetivo de retoma de residuos de embalagem (t/ano) o n.a.
dRU26 — Objetivo de recolha de residuos de embalagem (t/ano) | n.a. o

dRU27 — Capacidade de processamento de residuos urbanos
biodegradaveis definidos no Plano Estratégico (t/ano) o n.a.

VIATURAS, EQUIPAMENTOS E SUA UTILIZACAO

dRU28 — Quilémetros percorridos pelas viaturas de recolha (km) o °
dRU29 — Viaturas afetas a recolha de residuos (n.°) . .
dRU30 — Capacidade instalada de viaturas de recolha de

residuos (m3/ano) n.a. .
dRU31 — Emissoes de CO; das viaturas de recolha de residuos

(kg CO2) o .
dRU32 — Numero de contentores lavados (n.°/ano) o °
dRU33 — Numero de contentores (n.°/ano) . .

QUALIDADE DOS LIXIVIADOS

dRU34 — Analises requeridas aos lixiviados tratados (n.°/ano) o n.a.
dRU35 — Analises realizadas aos lixiviados tratados conformes

com a legislacao (n./ano) . n.a.
ENERGIA
dRU36 — Combustivel consumido (tep/ano) n.a. .
dRU37 — Energia consumida da rede exterior (k\WWh/ano) . n.a.
dRU38 — Energia vendida obtida por valorizacao energética

(kwh/ano) . n.a.
ECONOMIA
dRU39 — Encargo médio com o servico de gestao de residuos

urbanos (€/ano) o °
dRU40 — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano) . .
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Quadro 17 (cont.)
Dados do sistema de avaliacdo da qualidade do servico de gestao de residuos urbanos

DADOS DO SISTEMA DE AVALIACAO DA QUALIDADE Alta Baixa
DO SERVICO DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS

dRU41 — Rendimentos e ganhos totais (€/ano) o 3
dRU42 — Gastos totais (€/ano) . 3
dRU43 - Tarifa aprovada (€/t) . n.a.

RECURSOS HUMANOS

dRU44 — Pessoal afeto ao servico de gestao de residuos (n.°) o 3
dRU45 — Pessoal em outsourcing afeto ao servico de gestao

de residuos urbanos (n.°) o 3
INFRAESTRUTURAS
dRU46 — Ecopontos (n.°) . .
dRU47 — Ecocentros (n.°) o 3
dRU48 — Estacoes de triagem (n.°) o n.a.
dRU49 — Unidades de valorizacao organica (n.°) . n.a.
dRU50 - Unidades de incineracao (n.°) . n.a.
dRU51 — Aterros (n.°) ° n.a.
dRU52 — Estacoes de transferéncia (n.°) o .
dRU53 — Capacidade instalada de incineragao (t/ano) o n.a.
dRU54 — Capacidade instalada de contentores (m3) n.a. o

CERTIFICAGOES

dRU55 — Certificagcao de sistemas de gestdao ambiental (-) o 3
dRU56 — Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-) o o
dRU57 — Certificacao de sistemas de gestdo da seguranca

e salide no trabalho (-) o o
dRU58 — Outras certificacoes (-) . .
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9. CONSIDERACOES FINAIS

A presente edicdo do Guia de avaliacdo da qualidade dos servigos
de aguas e residuos prestados aos utilizadores é a primeira versao
correspondente a 2.2 geracao de avaliacdo. Foram melhorados multiplos
aspetos do sistema de avaliacdo, decorrentes principalmente da expe-
riéncia adquirida no decurso dos primeiros cinco anos de aplicacao.
Todavia, neste processo de revisao esteve sempre presente o cuidado de
ndo alterar significativamente a estrutura de recolha de dados que o
processo de avaliacdo da qualidade do servico obriga no seio das enti-
dades gestoras. Neste sentido, foram adicionados esclarecimentos e
aperfeicoados alguns indicadores, eliminados outros para simplificacdo
do sistema e incluido um pequeno numero de novos indicadores
considerados relevantes e mais adequados aos objetivos a avaliar, em
grande parte devido a sensibilidade adquirida durante o intenso contato
com as entidades gestoras.

Em consonancia com o guia, a interface de preenchimento de dados
estara disponivel em https://portal.ersar.pt.

Estamos convictos que a versdo do sistema de avaliacdo da qualidade
do servico estabelecida para a 2.2 geracao de aplicacdo vai continuar a
contribuir ndo apenas para proteger os interesses dos utilizadores mas
também para salvaguardar os interesses das entidades gestoras
reguladas e de todo o setor em geral.

CONSIDERAGCOES FINAIS
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ANEXO A1. QUALIDADE DO SERVICO
DE ABASTECIMENTO
DE AGUA - DEFINICOES

Indicadores de qualidade do servico de abastecimento
de agua
Nas fichas que se apresentam neste Anexo é usada a seguinte convencao:

= AAXXa-quando o indicador é utilizado apenas para entidades gestoras
de sistemas em alta,

s AAXXb —quando o indicador é utilizado apenas para entidades gestoras
de sistemas em baixa,

= AAXXab - quando o indicador é utilizado para entidades gestoras
de sistemas em alta e de sistemas em baixa, representando AAXXa
e AAXXb.

ADEQUACAO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR
Acessibilidade do servico aos utilizadores

AAO1a - Acessibilidade fisica do servico (%)

Percentagem do nimero total de alojamentos localizados na area de intervencao da
entidade gestora para os quais existem infraestruturas em alta ligadas ou com pos-
sibilidade de ligacdo ao sistema em baixa.

AAO1a = (dAAO7a + dAA08a) / dAAD9a x 100

dAAQ7a — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAA08a — Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

dAAQ9a - Alojamentos existentes (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [85; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 85[
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: AAO1a (adaptado)
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AAO01b - Acessibilidade fisica do servico (%)

Percentagem do nimero total de alojamentos localizados na rea de intervencao da
entidade gestora para os quais as infraestruturas do servico de distribuicdo de dgua
se encontram disponiveis.

AAO01b = (dAAO7b + dAAO8D) / dAAO9b x 100

dAAO7b — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAAO08b — Alojamentos com servigo disponivel nao efetivo (n.°)

dAAO09b - Alojamentos existentes (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [95; 100]
Qualidade do servico mediana [80; 95[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 80[
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [90; 100]
Qualidade do servico mediana [80; 90[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 80[
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [80; 100]
Qualidade do servico mediana [70; 80[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 70[
Cdédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

AA02ab - Acessibilidade econémica do servigo (%)

Peso do encargo médio com o servico de abastecimento de agua no rendimento médio
disponivel por agregado familiar na area de intervencao do sistema.

AA02ab = dAA52ab / dAA53ab x 100

dAA52ab — Encargo médio com o servico de abastecimento de agua (€/ano)

dAA53ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa [0; 0,25] [0; 0,50]
Qualidade do servico mediana 10,25; 0,50] 10,50; 1,00]
Qualidade do servico insatisfatéria 10,50; +o [ 11,00; +o [

Para os sistemas em alta, este indicador ndo considera as ineficiéncias dos sistemas
em baixa, porquanto este aspeto ndo é relevante na respetiva avaliacao.

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —
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Qualidade do servico prestado aos utilizadores

AAO03a - Ocorréncia de falhas no abastecimento [n.°/(ponto de entrega * ano)]

Numero médio ponderado de falhas por ponto de entrega, sendo o fator de pon-
deracdo o numero de alojamentos com servico em alta efetivo que dependem de
cada ponto de entrega.

AAO3a = dAA12a/ dAAO7a

dAA07a — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAA12a - Falhas no abastecimento
[(n.° falhas + n.° alojamentos) / (ponto de entrega * ano)]

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa 0,00
Qualidade do servico mediana 10,00; 0,20]
Qualidade do servico insatisfatéria 10,20; +o [
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

AAO03b - Ocorréncia de falhas no abastecimento [n.°/(1000 ramais * ano)]

Numero de falhas no abastecimento por 1000 ramais.

AA03b = dAA12b / dAA33b x 1000
dAA12b - Falhas no abastecimento (n.%/ano)
dAA33b - Ramais de ligacao (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [0,0; 1,0]
Qualidade do servico mediana 11,0; 2,5]
Qualidade do servico insatisfatéria 12,5; +o [
Cdédigo IWA: QS14 (adaptado) Cdédigo ERSAR anterior: AAO3b (adaptado)
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AAO4ab - Agua Segura (%)

Percentagem de 4gua controlada e de boa qualidade, sendo esta o produto da per-
centagem de cumprimento da frequéncia de amostragem pela percentagem de
cumprimento dos valores paramétricos fixados na legislacao dos parametros sujeitos
a controlo de rotina 1, controlo de rotina 2 e controlo de inspecao, tal como definido
no Anexo Il do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

AAQ4ab = (dAA25ab / dAA23ab) x (dAA22ab / dAA24ab) x 100

dAA22ab — Andlises obrigatdrias realizadas a qualidade da agua (n.%ano)

dAA23ab — Andlises realizadas aos parametros com valor paramétrico (n.%/ano)

dAA24ab — Andlises obrigatérias regulamentares a qualidade da agua (n.%/ano)

dAA25ab — Andlises realizadas em cumprimento do valor paramétrico (n.%/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [98,50; 100,00]
Qualidade do servico mediana [94,50; 98,50[
Qualidade do servico insatisfatéria [00,00; 94,50[

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

AAO05ab - Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)

Percentagem de reclamacdes e sugestdes escritas que foram objeto de resposta
escrita num prazo nao superior a 22 dias Uteis.

AA05ab = dAA11ab / dAA10ab x 100

dAA10ab — Reclamagoes e sugestoes (n.°/ano)

dAAT1ab — Respostas a reclamagoes e sugestoes (n.°/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa 100 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[ [85; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 95] [0; 85]

Devem ser incluidos solicitacoes e pedidos que reflitam que as expetativas do reme-
tente relativamente ao servico nao foram correspondidas.

Cdédigo IWA: QS34 Cdédigo ERSAR anterior: AAO6
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SUSTENTABILIDADE DA GESTAO DO SERVICO

Sustentabilidade econémica

AAO06ab - Cobertura dos gastos totais (-)

Racio entre os rendimentos e ganhos totais e os gastos totais.

AAQ06ab = dAA50ab / dAA51ab
dAA50ab — Rendimentos e ganhos totais (€/ano)
dAA51ab — Gastos totais (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [1,0; 1,1]
Qualidade do servico mediana [0,9; 1,0[ ou ]1,1; 1,2]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0;0,9[ ou ]1,2; + [

Codigo IWA: Fi30 Codigo ERSAR anterior:  —

AAO07a - Adesao ao servico (%)

Percentagem do nimero total de alojamentos localizados na &rea de intervencao da
entidade gestora para os quais as infraestruturas de servico em alta previstas estao
disponiveis e que tém servico efetivo.

AA07a = dAAO7a / (dAAD7a + dAAO8a) x 100

dAAOQ7a — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAA08a — Alojamentos com servico disponivel ndo efetivo (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa 100,0
Qualidade do servico mediana [98,0; 100,0[
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 98,0[

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

ANEXO A1. QUALIDADE DO SERVIGO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

- DEFINIGOES

67



AAO07b - Adesao ao servico (%)

Percentagem do nimero total de alojamentos localizados na rea de intervencao da
entidade gestora para os quais as infraestruturas do servico de distribuicdo de dgua
estdo disponiveis e tém servico efetivo (com existéncia de ramal e de contrato
mesmo que temporariamente suspenso durante uma parte do ano em analise).

AA07b = dAAO7b / (dAAO7b + dAAD8D) x 100

dAAQ07b — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAA08b — Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [95,0; 100,0]
Qualidade do servico mediana [90,0; 95,0[
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 90,0[

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

AA08ab — Agua nao faturada (%)

Percentagem de 4gua entrada no sistema que nao é faturada.

AA08ab = dAA17ab / dAA14ab x 100
dAA14ab — Agua entrada no sistema (m3/ano)
dAA17ab — Agua nao faturada (m3/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa [0,0; 5,0] [0,0; 20,0]
Qualidade do servico mediana 15,0; 7,5] 120,0; 30,0]
Qualidade do servico insatisfatéria 17,5; 100,0] 130,0; 100,0]

Cdédigo IWA: Fi46 Cdédigo ERSAR anterior: AA10
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Sustentabilidade infraestrutural

AA09ab - Adequacao da capacidade de tratamento (%)

Percentagem da capacidade de tratamento existente que foi utilizada em condicdes
adequadas ao seu dimensionamento.

AA09ab =[1 - (dAA41ab + dAA42ab) / dAA43ab] x 100

dAA41ab - Sobreutilizacdo de estacoes de tratamento (m3)

dAA42ab - Subutilizacdo de estacdes de tratamento (m?3)

dAA43ab — Capacidade total das estagoes de tratamento (m3)

Valores de referéncia alta e baixa
Qualidade do servico boa [90,100]
Qualidade do servico mediana [70,90[
Qualidade do servico insatisfatéria [0,70]

Podem ser consideradas as ETA que apresentem um maximo de 5% de dias no ano
(i.e. 18 dias) sem medicao por situacdes excecionais (exemplo: avarias no medidor
de caudal) e cuja duracao ndo exceda os 5 dias consecutivos.

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

AA10ab - Reabilitacdo de condutas (%/ano)

Percentagem média anual de condutas de adugéo e distribuicdo com mais de dez
anos que foram reabilitadas nos Gltimos cinco anos.

AA10ab = dAA32ab / dAA31ab x 100/ 5

dAA31ab — Comprimento médio de condutas (km)

dAA32ab — Condutas reabilitadas nos ultimos cinco anos (km)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [1,0; 4,0]
Qualidade do servico mediana [0,8; 1,0[ ou ]4,0; 100]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,8[

Note-se que o inverso do valor médio deste indicador ao longo da vida do sistema
corresponde ao numero de anos de instalacao das condutas.

No caso de entidades gestoras que nao disponham de registo histérico para a
totalidade do periodo de 5 anos, o indicador deve ser calculado para o periodo com
dados disponiveis.

Cédigo IWA: Op16 (adaptado) Cdédigo ERSAR anterior: AA14 (adaptado)
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AA11ab - Ocorréncia de avarias em condutas [n.°/(100 km - ano)]

Numero de avarias em condutas por unidade de comprimento.

AAT11ab = dAA13ab / dAA30ab x 100
dAA13ab - Avarias em condutas (n.°/ano)
dAA30ab — Comprimento total de condutas (km)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa [0; 15] [0; 30]
Qualidade do servico mediana 115; 30] 130; 60]
Qualidade do servico insatisfatéria 130; + [ 160; +o |

Neste indicador excluem-se as avarias em condutas comprovadamente provocadas
por terceiros e cuja reparacao lhes foi faturada. O célculo deste indicador, feito em
geral a partir do registo de ordens de trabalho, deve excluir as reparacdes devidas
ao controlo ativo de fugas.

Cdédigo IWA: Op31 Cdédigo ERSAR anterior: AA16

Produtividade fisica dos recursos humanos

AA12a - Adequacao dos recursos humanos (n.°/10° m3 - ano)

Numero equivalente a tempo inteiro de empregados afetos ao servico de abasteci-
mento de agua por unidade de volume de dgua tratada exportada.

AA12a = (dAA59a + dAA60a) / dAA21a x 108

dAA21a - Agua tratada exportada (m3/ano)

dAA59a - Pessoal afeto ao servico de abastecimento de agua (n.°)

dAA60a — Pessoal em outsourcing afeto ao servico de abastecimento de agua (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [1,0; 2,0]
Qualidade do servico mediana [0,5; 1,0[ ou ]2,0; 2,5]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,5[ ou 12,5; + [
Valores de referéncia para dreas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [1,0; 2,5]
Qualidade do servico mediana [0,5; 1,0[ ou 12,5; 3,3]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,5[ ou 13,3; += [
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [1,0; 3,0]
Qualidade do servico mediana [0,5; 1,0[ ou 13,0; 4,5]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,5[ ou 14,5; += [

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: AA17a (adaptado)
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AA12b - Adequacao dos recursos humanos (n.°/1000 ramais)

NUmero equivalente a tempo inteiro de empregados afetos ao servico de abasteci-
mento de agua por 1000 ramais.

AA12b = (dAA59b + dAA60Ob) / dAA33b x 1000

dAA33b - Ramais de ligacao (n.°)

dAA59b - Pessoal afeto ao servico de abastecimento de dgua (n.°)

dAA60b — Pessoal em outsourcing afeto ao servico de abastecimento de agua (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [2,0; 3,0]
Qualidade do servico mediana [1,5; 2,0[ ou ]3,0; 3,5]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 1,5[ ou ]3,5; +eo[
Valores de referéncia para dreas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [2,0; 3,5]
Qualidade do servico mediana [1,5; 2,0[ ou 13,5;4,3]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 1,5[ ou ]4,3; +eo[
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [2,0; 4,0]
Qualidade do servico mediana [1,5; 2,0[ ou 14,0; 6,0]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 1,5[ ou ]6,0; +eof
Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: AA17b

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Eficiéncia na utilizacao de recursos ambientais

AA13a - Perdas reais de agua [m3/(km - dia)]

Volume de perdas reais por unidade de comprimento de conduta.
AA13a = dAA18a/ (dAA30a x 365)

dAA18a — Perdas reais (m3/ano)

dAA30a — Comprimento total de condutas (km)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa [0,0; 5,0] [0,0; 3,0]
Qualidade do servico mediana 15,0; 7,5] 13,0; 5,0]
Qualidade do servico insatisfatéria 17,5; 409 15,0; 4oo[

Este indicador aplica-se as entidades em alta e as entidades em baixa quando a
densidade de ramais for inferior a 20/km de rede.

Cédigo IWA: Op24 Cédigo ERSAR anterior:  —

ANEXO A1. QUALIDADE DO SERVIGO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEFINICOES 71



72

AA13b - Perdas reais de agua [I/(ramal - dia)]

Volume de perdas reais por ramal.
AA13b = (dAA18b / dAA33b) x (1000 / 365)

dAA18b — Perdas reais (m3/ano)
dAA33b - Ramais de ligacao (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [0; 100]
Qualidade do servico mediana 1100; 150]
Qualidade do servico insatisfatéria 1150; +oo [

Este indicador aplica-se a entidades em baixa se a densidade de ramais for igual ou
superior a 20/km de rede.

Cédigo IWA: Op23 Cédigo ERSAR anterior:  —

AA14ab - Cumprimento do licenciamento das captacées (%)

Percentagem do volume de agua captada em captacoes licenciadas que cumpre os
requisitos dos titulos de utilizacdo de captacao.

AA14ab = dAA19ab / dAA20ab x 100
dAA19ab — Agua captada em captacoes licenciadas (m3/ano)
dAA20ab — Agua captada (m3/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [90; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 90[

Este indicador destina-se a avaliar a parcela de d4gua captada em origens de agua
nao licenciadas sob a exploracdo da entidade gestora (eventualmente em processo
de licenciamento) ou em captacoes licenciadas onde os limites concedidos estao a
ser ultrapassados.

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: AA11
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AA15ab - Eficiéncia energética de instalacées elevatorias [kWh/(m3 - 100 m)]

Consumo de energia médio normalizado das instalacoes elevatorias.

AA15ab = dAA26ab / dAA27ab
dAA26ab — Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano)
dAA27ab - Fator de uniformizacdo (m3ano + 100 m)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [0,27; 0,40] (eficiencias médias entre 68 e 100%)
Qualidade do servico mediana 10,40; 0,54] (eficiéncias médias entre 50 e 68%)

Qualidade do servico insatisfatéria ]0,54; + [ (eficiéncias médias inferiores a 50%)

Este indicador consiste na quantidade média de energia consumida por m3 elevado
a uma altura manomeétrica de 100 m. Este indicador corresponde ao inverso da efi-
ciéncia média de bombeamento do grupo. 0,454 kWh /(m?3- 100 m) correspondem
a uma eficiéncia média de bombeamento de: 9810 N x 100m / (3600 J/Wh) / 400
Wh x 100 = 68%.

O valor minimo tedrico, correspondente a rendimentos do motor e da bomba de
100%, é de 0,27 kWh/m3 - 100.

Cédigo IWA: Ph5 Cdédigo ERSAR anterior: AAT9

Eficiéncia da prevencao da poluicao

AA16ab - Destino de lamas do tratamento (%)

Percentagem de lamas escoadas das instalacoes de tratamento do sistema para
destino adequado.

AA16ab = dAA45ab / (dAA46ab + dAA47ab + dAA48ab - dAA49ab) x 100

dAA45ab — Lamas com destino adequado (t/ano)

dAA46ab — Lamas armazenadas iniciais (t/ano)

dAA47ab - Lamas produzidas no sistema (t/ano)

dAA48ab — Lamas de outros sistemas (t/ano)

dAA49ab - Lamas armazenadas finais (t/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 95[
Cdédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: AA20 (adaptado)

ANEXO A1. QUALIDADE DO SERVIGO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - DEFINICOES 73



74

Indicadores usados no perfil do sistema

Densidade de ramais (n.° de ramais/km de rede)

Numero de ramais existentes por unidade de comprimento da rede de abastecimento.
Dado pela expressao:
dAA33b / dAA30b
dAA30b — Comprimento total de condutas (km)
dAA33b - Ramais de ligacao (n.°)

Cdédigo IWA: -

Cddigo ERSAR anterior:  —

Capacidade de reserva de agua tratada (dias)

Autonomia de fornecimento de dgua tratada pelos reservatérios de aducdo ou de
distribuicao.
Dado pela expressao:

dAA40ab / dAA14ab x 365

dAA14ab — Agua entrada no sistema (m3/ano)

dAA40ab — Capacidade de reserva de 4gua na aducao e na distribuicao (m?3)

Este indicador fornece uma indicacao, em termos médios, de quanto tempo é pos-
sivel assegurar o fornecimento de dgua aos consumidores em caso de falha de
alimentacao.

Codigo IWA: Ph3 Codigo ERSAR anterior: AA13

Producao propria de energia (%)

Percentagem de energia consumida que é produzida internamente pela entidade
gestora nas instalacoes afetas ao servico de abastecimento de agua.

Dado pela expressao:

dAA28ab / dAA29ab x 100

dAA28ab - Producao prépria de energia (kWh/ano)
dAA29ab - Consumo de energia (kWh/ano)

Cdédigo IWA: -

Cdédigo ERSAR anterior:  —
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ANEXO A2. DADOS RELATIVOS AO
SERVICO DE ABASTECIMENTO
DE AGUA

Nas fichas que se apresentam neste Anexo é usada a seguinte convencéo:

s dAAXXa - quando o dado é utilizado apenas para entidades
gestoras de sistemas em alta,

s dAAXXb - quando o dado é utilizado apenas para entidades
gestoras de sistemas em baixa,

=  dAAXXab - quando o dado é utilizado para entidades gestoras de
sistemas em alta e para entidades gestoras de sistemas em baixa,
representando dAAXXa e dAAXXb.

Identificacdao da entidade gestora

dAAO1ab - Identificacao da entidade gestora (-)

Designacao oficial completa e endereco da sede da entidade gestora.
Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise
O endereco da sede inclui morada, telefone, fax, correio eletrénico e sitio de
internet, caso existente.
Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: dAAO1

Fiabilidade: n.a.
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dAAO02ab - Modelo de governanca (-)

Modelo de governanca adotado, ou seja, empresa publica de delegacéo estatal,
concessao estatal, gestdo direta municipal ou intermunicipal através de servicos
municipais, servicos municipalizados ou associacdo de municipios, delegacdo muni-
cipal ou intermunicipal através de empresa municipal, intermunicipal metropolitana
ou entidades empresariais locais, ou concessdo municipal ou intermunicipal.

Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: Perfil da entidade gestora
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dAAO03b - Utilizador do(s) sistema(s)

Sistema(s) em alta a que o sistema em baixa se encontra ligado.

Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao uUltimo dia do ano em andlise

Usado para: Perfil da entidade gestora (sé de entidades gestoras em baixa)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: —

Fiabilidade: n.a.
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dAAO4ab - Tipologia da area de intervencao (-)

Classificacao da area de intervencdo da entidade gestora quanto a tipologia dos
respetivos concelhos.

A tipologia é composta por trés niveis:
— Areas Predominantemente Urbanas (APU)
— Areas Mediamente Urbanas (AMU)
— Areas Predominantemente Rurais (APR).

Como principio base o concelho é a unidade geogréfica de analise.

A classificacao da tipologia da area de intervencao da entidade gestora é efetuada
do seguinte modo:

dAAO4ab = (C1 x p1) +(C2 x p2) + ... +(Cnx pn))/ 3 (p1 +p2 + ... + pn)
dAA04ab — média ponderada do sistema, sendo as tipologias definidas pelos seguintes

C - quantificacdo da tipologia atribuida ao concelho

p — populacéo residente do concelho

em que C de cada concelho é atribuido atendendo a média simples dos valores
resultantes das tabelas abaixo:

Dado proveniente de: ERSAR
Referente aos Censos mais recentes

intervalos: APU 14, 6], AMU ]2, 4] e APR ]0, 2].

Classificacao dos concelhos em funcao Classificagdo em fungao da dimensao
da densidade populacional do lugar mais populoso
Densidade Tipologia Dimensao Tipologia
populacional (hab)
(hab/km?) APR | AMU | APU APR [AMU | APU
<50 1 <5000 1
" 50 - 100 2 " 5000 - 10 000 2
o o
% 100 - 300 3 % 10 000 - 25 000 3
< 300 - 500 4 £ | 25000 - 60 000 4
v v
500 - 750 5 60 000 - 90 000 5
> 750 6 >90 000 6

Se a area de intervencao da entidade gestora ndo abranger a totalidade do concelho,
serd calculado com base na parcela correspondente.

Esta metodologia de calculo adapta para o concelho os principios estabelecidos para
a freguesia na Deliberacao n.° 2717/2009 — 82 (2008) da Seccdo Permanente de
Coordenacao Estatistica, publicada no Diario da Republica, Il Série, n.° 188, de 28
de setembro de 2009.

No caso de entidades gestoras para as quais 0 compromisso de abastecimento se
baseia em volumes a fornecer e ndo em localizacoes especificas de pontos de
entrega, as areas servidas serdo equiparadas a dreas predominantemente urbanas,
uma vez que os pontos de entrega podem ser considerados como pontos de
consumo com muitos utilizadores concentrados.

Usado para: Perfil da entidade gestora e valores de referéncia de:

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

AA01b - Acessibilidade fisica do servico (%)
AA12a — Adequacao dos recursos humanos (n.°/10 m3? « ano) e
AA12b - Adequacao dos recursos humanos (n.%/1000 ramais)

Fiabilidade: n.a.
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dAAO05ab - Composicao acionista (-)

Entidades detentoras do capital realizado pela entidade gestora e respetivas
percentagens, quando aplicavel.

Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ano fiscal
Usado para: Perfil da entidade gestora

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dAAO06ab - Periodo de vigéncia do contrato (-)

Ano inicial e final do periodo abrangido pelo contrato, quando aplicavel.
Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ano fiscal
Usado para: Perfil da entidade gestora

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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Alojamentos

dAAO7a - Alojamentos com servico efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na édrea de intervencao da entidade gestora
para os quais existem infraestruturas em alta ligadas e em funcionamento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em analise

Este valor deve preferencialmente ser determinado com base em dados recolhidos
junto das entidades gestoras dos sistemas em baixa, podendo, alternativamente,
ser determinado através de fontes fidveis e atualizadas da entidade gestora.

A entidade gestora em alta deve fornecer a cada uma das entidades gestoras em
baixa servidas uma lista dos lugares/freguesias previstos/as e solicitar informagao
sobre se as correspondentes infraestruturas em baixa se encontram construidas,
operacionais e em servico a partir do sistema em alta.

O numero de alojamentos a considerar em cada lugar/freguesia deve ser o valor
publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica. Consideram-se validas estimativas
intermédias publicadas entre Censos, com base na estatistica da Construcao.
Ver definicdo de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.
Usado para: AAO1a — Acessibilidade fisica do servico (%)

AA03a — Ocorréncia de falhas no abastecimento

[n.°/(ponto de entrega * ano)]
AAQ7a — Adesao ao servico (%)
Perfil da entidade gestora — Alojamentos servidos (n.°)

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas;

** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fiaveis e atualizadas e em
estimativas da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor
total;

* — Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e em
estimativas da entidade gestora que nao representem mais de 30 % do valor
total.
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dAA07b - Alojamentos com servico efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na érea de intervencao da entidade gestora
para os quais as infraestruturas do servico de distribuicdo de dgua se encontram
ligadas e em funcionamento (com existéncia de ramal e de contrato mesmo que
temporariamente suspenso durante uma parte do ano em analise).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao dltimo dia do ano em analise

Para efeitos do calculo do indicador, as entidades gestoras deverao utilizar como
estimativa do numero de “alojamentos com servico efetivo” o “numero de utiliza-
dores domésticos”, tendo por base o nimero de contadores domésticos devida-
mente corrigido, nomeadamente para excluir eventuais duplicacdes de contadores
(ex: contador de condominio).

Devem ser incluidos os alojamentos para os quais a entidade gestora considerou
nao existirem condicbes técnicas e econémicas para ligacdo a rede publica, de
acordo com o n.° 2 do Artigo 69.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de Agosto.

Ver definices de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: AA01b — Acessibilidade fisica do servico (%)
AA07b — Adesao ao servico (%)
Perfil da entidade gestora — Alojamentos servidos (n.°)

Coddigo IWA: E1 (adaptado) Codigo ERSAR anterior: dAA35b

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no sistema de gestao de clientes da entidade
gestora;
** _ Valor determinado com base no sistema de gestio de clientes e em estima-
tivas da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor total;
* _ Valor determinado com base em estimativas da entidade gestora que ndo
representem mais de 30 % do valor total.
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dAAO08a - Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na érea de intervencao da entidade gestora
para os quais existem infraestruturas em alta ndo ligadas mas com possibilidade de
ligacdo ao sistema em baixa.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em analise

Este valor pode ser obtido pela diferenca entre o nimero de alojamentos localizados
na area de intervencao da entidade gestora onde as infraestruturas de servico em
alta previstas se encontram construidas e operacionais e dAA07a — Alojamentos
com servico efetivo (n.°).

A entidade gestora em alta deve fornecer a cada uma das entidades gestoras em
baixa servidas uma lista dos lugares/freguesias previstos/as e solicitar informacao
sobre se as correspondentes infraestruturas em baixa se encontram construidas,
operacionais e em servico a partir do sistema em alta.

O numero de alojamentos a considerar em cada lugar/freguesia deve ser o valor
publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica. Consideram-se validas estimativas
intermédias publicadas entre Censos, com base na estatistica da Construcao.

Ver definicdo de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: AAOTa — Acessibilidade fisica do servico (%)
AAO07a — Adesao ao servico (%)

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no nimero de alojamentos contabilizados

através das notificacoes de disponibilidade da rede publica;

** _ Valor determinado com base no nimero de alojamentos contabilizados
através das notificacoes de disponibilidade da rede publica e em estimativas
da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor total;

* _ Valor determinado com base no nimero de alojamentos contabilizados
através das notificacoes de disponibilidade da rede publica e em estimativas
da entidade gestora que nao representem mais de 30 % do valor total.
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dAA08b - Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na érea de intervencao da entidade gestora
para os quais as infraestruturas do servico de distribuicdo de dgua se encontram
disponiveis, mas nao se encontram ligados a rede publica (por inexisténcia de ramal
ou de contrato ativo durante o ano em analise).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em anélise
Ver definicdo de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: AA01b — Acessibilidade fisica do servico (%)
AAO07b — Adeséo ao servico (%)

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em listagens de notificacées de disponibilidade

da rede publica;

** _ Valor determinado com base em listagens de notificacées de disponibilidade
da rede publica e em estimativas da entidade gestora que nao representem
mais de 10 % do valor total;

* _ Valor determinado com base em estimativas da entidade gestora que ndo
representem mais de 30 % do valor total.

dAA09ab - Alojamentos existentes (n.°)

Numero total de alojamentos existentes na area de intervencao da entidade gestora
do sistema de abastecimento de agua. Este dado é referente ao nimero de aloja-
mentos familiares classicos publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao Gltimo dia do ano em analise

Usado para: AAOTa — Acessibilidade fisica do servico (%)
AA01b — Acessibilidade fisica do servico (%)

Cédigo IWA: E3 (adaptado) Codigo ERSAR anterior: dAA46
Fiabilidade:
*** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fiaveis e atualizadas;
** _na.
* _na.
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Reclamacoes

dAA10ab - Reclamacées e sugestoes (n.°/ano)

Numero total de reclamacées e sugestdes escritas relativas ao servico de
abastecimento de agua.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Por reclamagdo ou outra sugestdo escrita entende-se qualquer documento escrito
(redigido, anotado ou apenas assinado pelo reclamante/requerente), recebido por
qualquer meio (presencial, via postal, correio ou formulario eletrénico, fax, etc) que
chame a atencéo para qualquer aspeto do servico prestado diretamente pela enti-
dade gestora ou pelos seus representantes, designadamente entidades prestadoras
de servico que atuem por conta daquela.

Todas as reclamacoes e sugestdes escritas devem ser consideradas, incluindo as
desprovidas de fundamento.

Apenas devem ser consideradas as reclamacoes e sugestoes escritas nas quais o
autor e respetivo endereco (fisico ou eletrénico) estejam devidamente identificados.

No caso de ser exercida mais do que uma atividade sujeita a avaliacdo, as reclama-
cOes e sugestdes escritas que ndo possam ser imputadas especificamente a uma
delas (por exemplo, falta ou atraso no recebimento de uma fatura que inclui mais
gue um servico, demora no atendimento), devem ser contabilizadas em todas elas.

O conceito apresentado justifica-se por se considerar que todas as chamadas de
atencao feitas por escrito pelo utilizador merecem uma resposta por escrito da
entidade gestora.

Usado para: AAO5ab — Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)
Codigo IWA: F23 (adaptado) Codigo ERSAR anterior: dAA39 (adaptado)

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em informacdo recolhida em sistema de
informacao dedicado para gestao de reclamagdes e outras sugestoes, ou com
base em sistema de gestao de reclamacdes e sugestdes em formato papel
quando o volume de reclamacdes recebido no ano anterior seja inferior a 50;

** _Valor determinado com base em sistema de gestdo de reclamacoes e
sugestoes em formato papel;
* — Valor determinado com base no sistema geral de arquivo, ndo organizado
em mdédulo dedicado, mas que permita contagens com erros nao superiores
a 15%.
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dAA11ab - Respostas a reclamacoes e sugestoes (n.°/ano)

Numero de respostas escritas, emitidas num prazo nao superior a 22 dias Gteis, a
reclamacoes e sugestoes escritas relativas ao servico de abastecimento de dgua.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

S&o admitidas respostas finais e respostas intermédias.

Considera-se como resposta final aquela que transmite ao utilizador a posicao final
da entidade gestora face a reclamacdo ou sugestao apresentada, comunicando
quais as diligéncias que foram tomadas para a atender ou justificando o motivo
pelo qual a entidade gestora entende que a reclamacédo ou sugestao nao deve ser
atendida.

Considera-se como resposta intermédia aquela que transmite ao utilizador quais as
diligéncias que foram decididas ou iniciadas com vista a resolucdo da situagao
exposta pelo utilizador, ndo sendo possivel dar, nessa data, por concluida a analise
ou tratamento da reclamagdo ou sugestao.

N&o sdo consideradas, para efeitos do presente indicador, respostas que nao
evidenciem uma efetiva andlise da situacdo concreta, nomeadamente por se
enquadrarem em procedimentos sistematicos destinados a acusar a rececao da
reclamacdo ou sugestdo, ou por corresponderem a comunicagdes que se limitam a
informar do reencaminhamento para outro departamento ou servico competente da
entidade gestora.

Usado para: AAO5ab — Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)
Cédigo IWA: F22 (adaptado) Cddigo ERSAR anterior: dAA38 (adaptado)

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em informacédo recolhida em sistema de

informagdo dedicado para gestao de reclamacdes e outras sugestoes, ou com
base em sistema de gestdo de reclamacdes e sugestoes em formato papel
quando o volume de reclamacdes recebido no ano anterior seja inferior a 50;
** _Valor determinado com base em sistema de gestdo de reclamacoes e
sugestoes em formato papel;
* _ Valor determinado com base no sistema geral de arquivo, ndo organizado
em modulo dedicado, mas que permita contagens com erros nao superiores
a 15%.
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Falhas e avarias

dAA12a - Falhas no abastecimento [(n.° falhas * n.° alojamentos)/
(ponto de entrega * ano)]

Soma, para todos os pontos de entrega, do produto entre o nimero de falhas no
ponto de entrega com duracao superior a 6 horas e o nimero de alojamentos que
dele dependem.

n
dAA12a =) Peix A
=
onde:
n = numero de pontos de entrega
Pe; = nimero de falhas no ponto de entrega i

A; =numero de alojamentos que dependem do ponto de entrega i.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Neste contexto, devem ser incluidas as falhas devidas a um fornecimento intermi-
tente sisteméatico, bem como as interrupcoes do abastecimento aos utilizadores,
ndo planeadas ou planeadas e sem aviso prévio (por notificacao escrita) de, pelo
menos, 48 horas de antecedéncia, com duracao superior a 6 horas (contadas até ao
restabelecimento completo do abastecimento).

Devem ser também incluidas as interrupcdes planeadas que excedem em mais de
6 horas a duracdo prevista na notificacao.

O numero de falhas a considerar obtém-se pela parte inteira do quociente entre a
duracao da falha (em horas) e 6.

De modo a evidenciar o dado, devem ser listadas todas as falhas independentemente
da sua duracao.

Usado para: AAO3a — Ocorréncia de falhas no abastecimento
[n.°/(ponto de entrega * ano)]

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: dAA30

Fiabilidade:

**%*_ Valor em que as parcelas que foram obtidas por registo das falhas nos

pontos de entrega e em Sistema de Informacao Geogréfica da entidade
gestora representam mais de 95% do resultado;

** _Valor em que as parcelas que foram obtidas por registo das falhas nos
pontos de entrega e em Sistema de Informacao Geogréfica da entidade
gestora representam entre 95% e 75% do resultado;

* _ Valor em que as parcelas que foram obtidas por registo das falhas nos
pontos de entrega e em Sistema de Informacao Geogréfica da entidade
gestora representam entre 75% e 50% do resultado.
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dAA12b - Falhas no abastecimento (n.°/ano)

Numero total de falhas no abastecimento de d4gua com duracao superior a 6 horas.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Neste contexto, devem ser incluidas as falhas devidas a um fornecimento intermi-
tente sistematico, bem como as interrupcoes do abastecimento aos utilizadores,
ndo planeadas ou planeadas e sem aviso prévio (por notificacao escrita) de, pelo
menos, 48 horas de antecedéncia, com duracdo superior a 6 horas (contadas até ao
restabelecimento completo do abastecimento), causadas por roturas ou falhas no
sistema de abastecimento de dgua e pelas medidas de reparacao/renovacao que se
seguirem.

Devem ser também incluidas as interrupcoes planeadas que excedem em mais de
6 horas a duracao prevista na notificacao.

O numero de falhas a considerar obtém-se pela parte inteira do quociente entre a
duracéo da falha (em horas) e 6.

De modo a evidenciar o dado, devem ser listadas todas as falhas independentemente
da sua duracao.

Usado para: AAO3b — Ocorréncia de falhas no abastecimento
[n.°/(1000 ramais * ano)]

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: dAA30 (adaptado)

Fiabilidade:

***_ Valor determinado com base em registos efetuados, na sua totalidade, num

programa de operacdo e manutencao;
** _ Valor determinado com base em registos efetuados num programa de ope-
racao e manutencao e em outros registos;
* — Valor determinado com base em registos efetuados noutros instrumentos
que garantem pelo menos 70% das falhas ocorridas e contabilizadas.
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dAA13ab - Avarias em condutas (n.°/ano)

Numero de avarias em condutas, incluindo avarias em valvulas e acessorios.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Por razbes de facilidade, as avarias de condutas podem ser contabilizadas a partir
dos registos de reparacao, admitindo que todas as avarias de condutas detetadas
sao reparadas e registadas.

N&o deverao ser contabilizadas as avarias provocadas e com gastos de reparacao
cobertos por terceiros, uma vez que nao sao da responsabilidade direta da entidade
gestora.

Devem também excluir-se as reparacdes relativas a fugas detetadas no ambito do
controlo ativo de fugas.

Usado para: AA11ab — Ocorréncia de avarias em condutas [n.%/(100 km * ano)]
Cddigo IWA: D28 Codigo ERSAR anterior: dAA29

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos efetuados, na sua totalidade, num
programa de operacdo e manutencao;
** _ Valor determinado com base em registos efetuados num programa de ope-
racao e manutencao e em outros registos;
* _ Valor determinado com base em registos efetuados noutros instrumentos.

Balanco hidrico / volumes de agua

dAA14ab — Agua entrada no sistema (m3/ano)

Volume de dgua introduzido no sistema de abastecimento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

O volume de 4gua entrada no sistema deve incluir a 4gua captada e toda a dgua im-
portada, bruta e tratada.

Ver definicoes relativas aos componentes do balanco hidrico no Anexo A7 — Termi-
nologia.

Usado para: AAO8ab — Agua nao faturada (%)
Perfil do sistema — Capacidade de reserva de dgua tratada (dias)

Codigo IWA: A3 Cdédigo ERSAR anterior: dAAQ7

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de
95% do valor dado;
** _ Valor determinado com base em medicées que contribuam entre 75 e 95%
do valor dado;
* _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com menos de
75% do valor dado.
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dAA15b — Consumo autorizado (m3/ano)

Consumo total autorizado, medido e/ou nao medido, de utilizadores registados, da
prépria entidade gestora e de outros que estejam implicita ou explicitamente
autorizados a fazé-lo pelo fornecedor de agua, para usos domésticos, comerciais,
industriais e outros. Inclui a 4gua exportada.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Note-se que o consumo autorizado pode incluir consumos para combate a incéndios
e formagédo de bombeiros, lavagem de condutas e de coletores, lavagem de ruas, rega
de espacos verdes municipais, alimentacao de fontanarios publicos, protecao contra
baixas temperaturas, obras de construcéo civil, etc. Estes consumos podem ser fatu-
rados ou nao faturados, medidos ou ndo medidos, de acordo com a pratica local.

‘Outros’ inclui todos os utilizadores registados que nao se classificam como
domeésticos, industriais ou distribuidores, tais como comerciais, publicos ou
institucionais.

Ver definicdes relativas aos componentes do balanco hidrico no Anexo A7 —
Terminologia.

Cddigo IWA: A14 Cddigo ERSAR anterior: dAA14

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de

95% do valor dado;
** _ Valor determinado com base em medicées que contribuam entre 75 e 95%
do valor dado;
* _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com menos de
75% do valor dado.
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dAA16ab — Agua faturada (m3/ano)

Consumo total autorizado faturado (incluindo a agua exportada).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Inclui o consumo faturado medido e o consumo faturado ndo medido (estimado).
Note-se que o consumo autorizado faturado pode incluir consumos para combate
a incéndios e formacado de bombeiros, lavagem de condutas e de coletores, lavagem
de ruas, rega de espacos verdes municipais, alimentacao de fontanarios publicos,
protecao contra baixas temperaturas, obras de construcao civil, etc., caso sejam
faturados.

Ver definicoes relativas aos componentes do balanco hidrico no Anexo A7 —
Terminologia.

Usado para: Perfil da entidade gestora — Volume de atividade
Caodigo IWA: A10 Cddigo ERSAR anterior: dAA16

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos registos da faturacido para mais de 95%

do valor dado;
** _ Valor determinado com base nos registos da faturacéo para mais de 75% e
menos de 95% do valor dado;
* _ Valor determinado com base nos registos da faturacdo para mais de 50% e
menos de 75% do valor dado.

dAA17ab — Agua nao faturada (m3/ano)

Diferenca entre a agua entrada no sistema e o consumo autorizado faturado
(incluindo a 4gua exportada).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

A 4gua nao faturada inclui ndo so6 as perdas reais e aparentes mas também o
consumo autorizado nao faturado.

Ver definicoes relativas aos componentes do balanco hidrico no Anexo A7 —
Terminologia.

Usado para: AAO8ab — Agua nao faturada (%)
Codigo IWA: A21 Cdédigo ERSAR anterior: dAA17

Fiabilidade:

A menor das duas fiabilidades indicadas em dAA16a — Agua faturada (m3/ano) e em
dAA14ab - Agua entrada no sistema (m3/ano).
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dAA18ab - Perdas reais (m3/ano)

Volume total de perdas fisicas de d4gua do sistema em pressao, até ao contador do
cliente.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

O volume de perdas durante o periodo de referéncia, através de todos os tipos de
fugas de 4gua, roturas e extravasamentos, depende das frequéncias, dos caudais e
da duracdo média das fugas.

Utilizacdes de 4gua que ocorram em estagdes de tratamento devem ser
contabilizadas como consumo autorizado nao faturado.

Ver definicoes relativas ao balanco hidrico.

Usado para: AA13a — Perdas reais de agua [m3/(km + dia)]
AA13b — Perdas reais de agua [l/(ramal - dia)]

Cddigo IWA: A19 Cddigo ERSAR anterior: dAA15

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées, investigacoes e analises para de-

terminacdo das perdas, nomeadamente, zonas de medicao e controlo, exis-
téncia de programas de controlo ativo de fugas, registo de volumes
ocorridos em situacdes excecionais ou em situacdes correntes em mais de
90% do sistema;

** _ Valor determinado com base em medicées, investigacdes e anéalises para de-
terminacdo das perdas, nomeadamente, zonas de medicao e controlo, exis-
téncia de programas de controlo ativo de fugas, registo de volumes
ocorridos em situacdes excecionais ou em situacdes correntes em mais de
75% e menos de 90% do sistema;

* _ Valor determinado com base em medicdes, investigacoes e analises para de-
terminacao das perdas, nomeadamente, zonas de medicao e controlo, exis-
téncia de programas de controlo ativo de fugas, registo de volumes
ocorridos em situacoes excecionais ou em situacoes correntes em menos de
75% do sistema.
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dAA19ab — Agua captada em captacdes licenciadas (m3/ano)

Volume de dgua captado em captacoes licenciadas que cumpre os requisitos dos
respetivos titulos de utilizacdo.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: AA14ab — Cumprimento do licenciamento das captacoes (%)
Codigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dAA09

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicoes que contribuam com mais de

95% do valor dado;
** _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de
75% e menos de 95% do valor dado;
* _ Valor determinado com base em medicdes que contribuam com mais de
50% e menos de 75% do valor dado.

dAA20ab - Agua captada (m3/ano)

Volume de dgua captado pelo sistema de abastecimento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: AA14ab — Cumprimento do licenciamento das captacoes (%)
Codigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dAA08

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicoes que contribuam com mais de

95% do valor dado;
** _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de
75% e menos de 95% do valor dado;
* _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de
50% e menos de 75% do valor dado.
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dAA21a - Agua tratada exportada (m3/ano)

Volume total de 4gua tratada exportada para outra entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: AA12a — Adequacao dos recursos humanos [n.%/ (106 m3 « ano)]
Cddigo IWA: A7 Cddigo ERSAR anterior: dAA13

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de

95% do valor dado;
** _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de
75% e menos de 95% do valor dado;
* _ Valor determinado com base em medicées que contribuam com mais de
50% e menos de 75% do valor dado.

Controlo da qualidade da agua

dAA22ab - Analises obrigatorias realizadas a qualidade da agua (n.°/ano)

Numero de andlises realizadas aos parametros obrigatérios, cujo controlo é efetuado
na torneira do consumidor, no caso dos sistemas de distribuicao em baixa, e no
ponto de entrega, no caso dos sistemas de distribuicao em alta, nos termos do
Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

Na contabilizacdo desta variavel consideram-se como analises obrigatorias as fixadas
pela legislacao no que diz respeito aos parametros e respetiva frequéncia minima de
amostragem. N&o se consideram as analises aos parametros controlados
opcionalmente pela entidade gestora, tais como acrilamida, epicloridrina, cloreto
de vinilo, tritio, a- total, f- total, dose indicativa total, carbono organico total ou até
parametros conservativos no caso de entidades gestoras em baixa dispensadas de
os controlar.

Usado para: AAO4ab — Agua Segura (%)
Codigo IWA: D46 Cddigo ERSAR anterior: dAA31

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos dados de implementacao do Programa de

Controlo da Qualidade da Agua sujeito a fiscalizacdo pela ERSAR.
* _na.

* _na.

*
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dAA23ab - Andlises realizadas aos parametros com valor paramétrico (n.°/ano)

Numero de anélises realizadas aos parametros com valor paramétrico, cujo controlo
é efetuado na torneira do consumidor, no caso dos sistemas de distribuicdo em
baixa, e no ponto de entrega, no caso dos sistemas de distribuicdo em alta, nos
termos do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

Na contabilizacdo desta varidvel sdo consideradas todas as andlises realizadas aos
parametros obrigatérios e opcionais, com valor paramétrico fixado na legislacéo,
exceto as analises realizadas aos parametros acrilamida, epicloridrina, cloreto de
vinilo, tritio, a- total, - total e dose indicativa total.

Usado para: AAO4ab — Agua Segura (%)

Cédigo IWA: D51 Cadigo ERSAR anterior: dAA32

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos dados de implementacdo do Programa de

Controlo da Qualidade da Agua sujeito a fiscalizaco pela ERSAR.
* _na.

* _na.

*

dAA24ab - Analises obrigatorias regulamentares a qualidade da agua (n.°/ano)

Numero de andlises regulamentares obrigatérias, cujo controlo é efetuado na
torneira do consumidor, no caso dos sistemas de distribuicdo em baixa, e no ponto
de entrega, no caso dos sistemas de distribuicdo em alta, nos termos do Decreto-Lei
n.° 306/2007, de 27 de agosto.

Na contabilizacdo desta varidvel sdo consideradas as andlises correspondentes as
frequéncias minimas de amostragem para os parametros obrigatorios.

Consideram-se obrigatérios, todos os parametros a controlar para cumprimento da
legislacdo, salientando-se que os parametros acrilamida, epicloridrina, cloreto de
vinilo, tritio, a- total, B- total e dose indicativa total ndo sdo de analise obrigatéria
de acordo com a legislacdo comunitaria.

Usado para: AAO4ab — Agua Segura (%)
Cddigo IWA: D57 Cédigo ERSAR anterior: dAA33

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos dados de implementacao do Programa de

Controlo da Qualidade da Agua sujeito a fiscalizacdo pela ERSAR.
*-na.

*_na.

*
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dAA25ab - Analises realizadas em cumprimento do valor paramétrico (n.°/ano)

Numero de analises realizadas em cumprimento dos valores paramétricos, cujo
controlo é efetuado na torneira do consumidor, no caso dos sistemas de distribuicao
em baixa, e no ponto de entrega, no caso dos sistemas de distribuicdo em alta, que
estdo em conformidade com o valor paramétrico estabelecido no Decreto-Lei n.°
306/2007, de 27 de agosto.

Na contabilizacdo desta variavel sdo consideradas todas as analises realizadas aos
parametros obrigatorios e opcionais, em cumprimento do valor paramétrico fixado
na legislacao, exceto as analises realizadas aos parametros: acrilamida, epicloridrina,
cloreto de vinilo, tritio, a-total, B-total e dose indicativa total.

Usado para: AAO4ab — Agua Segura (%)
Codigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dAA34

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos dados de implementacdo do Programa de

Controlo da Qualidade da Agua sujeito a fiscalizacio pela ERSAR.
* _na.

* _na.

*
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Energia

dAA26ab - Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano)

Energia total consumida em instalagdes de bombeamento de &gua (excluindo as
instalacdes de bombeamento particulares).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Este dado é a soma do consumo real de energia de todo o equipamento de bom-
beamento de &gua do sistema e deve ser determinada a partir dos contadores de
consumo de energia.

Quando se avalia o consumo total de energia para bombeamento no sistema, o
consumo de pequenas bombas pode ser desprezado se a sua influéncia no grau de
confianca do dado for insignificante.

Neste dado devem ser consideradas as elevacdes relativas a captacoes.

Usado para: AA15ab — Eficiéncia energética de instalacoes elevatorias
[kWh/(m3 + 100 m)]

Codigo IWA: D1 Cdédigo ERSAR anterior: dAA25

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores superiores ou iguais a 95% da energia consumida para
bombeamento;

** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores entre 75% e 95% da energia consumida para bombeamento;

* _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores inferiores a 75% da energia consumida para bombeamento.
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dAA27ab - Fator de uniformizacdo (m3/ano *+ 100 m)

Somatério do fator de uniformizacdo de todas as instalacoes elevatorias.

n
dAA27ab =3 V; x h; /100
i=1
V; é o volume (m?) bombeado pela instalacéo elevatoria i;
h; é a altura manomeétrica (m) da instalacao elevatoria i.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Por instalacao elevatoria deve entender-se um grupo eletrobomba ou um conjunto
de grupos instalados em paralelo, com a mesma altura de elevacao.

Para as bombas com variacao significativa da altura manométrica ao longo do
periodo de referéncia, pode ser necessario subdividir este periodo num nimero
limitado de intervalos de tempo. Por exemplo, se durante 1/3 do tempo uma bomba
elevar um caudal de 10 m3/h a uma altura manométrica de 50 m, e durante 2/3 do
tempo elevar 12 m%h a uma altura de 42 m, dAA27, sera:

dAA27;=((10 x 24 x 365/3) x 50 + (12 x 24 x 365 x 2/3) x 42) / 100

A contribuicao de pequenas bombas pode ser desprezada se a sua influéncia no
grau de confianca do dado for insignificante.

Neste dado devem ser consideradas as elevacoes relativas a captacoes.

Usado para: AA15ab — Eficiéncia energética de instalacoes elevatorias
[kWh/(m3 = 100 m)]

Cédigo IWA: D3 Cédigo ERSAR anterior: dAA26

Fiabilidade:

Parcelas onde um dos valores seja estimado ndo devem ser consideradas para efeitos
de classificacao de fiabilidade.

*** _ Fator de uniformizacdo em que as parcelas obtidas por medicao de volumes e

determinacdo de alturas manomeétricas representam mais de 95% do resultado;
** _ Fator de uniformizacio em que as parcelas obtidas por medicao de volumes
e determinagdo de alturas manométricas representam entre 95% e 75%
do resultado;
* _ Fator de uniformizacdo em que as parcelas obtidas por medicao de volumes
e determinacdo de alturas manométricas representam menos de 75% do
resultado.
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dAA28ab - Producao prépria de energia (kWh/ano)

Energia produzida internamente pela entidade gestora nas instalacées afetas ao
servico de abastecimento de dgua.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser considerada a energia produzida internamente pela entidade gestora,
incluindo processos de valorizacao energética, por exemplo, através de cogeracao,
da utilizacdo de painéis de energia solar, ou de outros processos.

Usado para: Perfil do sistema — Producéo prépria de energia
Cédigo IWA: - Coédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora para valores superiores ou iguais a 95% da
energia consumida;

** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora para valores entre 75% e 95% da energia
consumida;

* _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora para valores inferiores a 75% da energia
consumida.

dAA29ab - Consumo de energia (kWh/ano)

Energia consumida pela entidade gestora para a operacdo do sistema de
abastecimento de agua.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

A energia relativa a estacdes elevatoérias que recorreram ao uso de combustiveis
fésseis deve ser convertido em kWh.

Deve apenas ser considerada a energia consumida na rede de abastecimento e nas
instalacoes de tratamento.

Usado para: Perfil do sistema — Producéo prépria de energia
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores superiores ou iguais a 95% da energia consumida;

** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores entre 75% e 95% da energia consumida;

* — Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores inferiores a 75% da energia consumida.
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Infraestruturas e sua utilizacao

dAA30ab - Comprimento total de condutas (km)

Comprimento total das condutas de aducao e de distribuicao.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em andlise

Nao devem ser incluidas novas condutas que ainda nao se encontrem em servico
nem condutas antigas que ja tenham sido colocadas fora de servico.
O comprimento dos ramais de ligacdo nao deve ser incluido.

Usado para: AA11ab — Ocorréncia de avarias em condutas [n.°/(100 km * ano)]
AA13a — Perdas reais de dgua [m3/(km - dia)]
Perfil do sistema — Densidade de ramais (n.° de ramais/km de rede)

Cédigo IWA: C8 Cédigo ERSAR anterior: dAA23

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em telas finais e em registos cadastrais ou

Sistemas de Informacao Geografica atualizados da entidade gestora;

** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Informa-
¢do Geografica ou em telas finais da entidade gestora para, pelo menos,
75% da extensao da rede;

* — Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para, pelo menos, 50% da extensao da rede.
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dAA31ab - Comprimento médio de condutas (km)

Um quinto da soma, para os ultimos 5 anos, do comprimento de condutas de
aducao e de distribuicao (ramais nao incluidos) com idade superior a 10 anos.

5
dAA31ab =4 x ) dAA3Tab;
i=1
i = ano (5 corresponde ao Ultimo ano do periodo de referéncia)
dAA31b; = Comprimento das condutas de aducao e distribuicao com idade superior
a 10 anos no ano i, devendo ser incluido o comprimento dos trogos
reabilitados no ano i (km)

Dado proveniente de: Entidade gestora / ERSAR
Referente a periodo de 5 anos

Nao devem ser consideradas condutas que estejam fora de servico.

No primeiro ano a entidade gestora devera fornecer a ERSAR os 5 valores dos dados
dAA31b;; nos anos seguintes, devera fornecer apenas o valor correspondente ao
ano 5 (ano em andlise), sendo o valor de dAA31 calculado automaticamente com
base nos dados ja existentes na ERSAR.

Usado para: AA10ab — Reabilitacdo de condutas (%/ano)
Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em telas finais e em registos cadastrais ou Sis-

temas de Informacado Geografica atualizados da entidade gestora, desde
que este sistema contenha informacéao fiavel sobre a idade para todas as
condutas com menos de 10 anos;

** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Infor-
macao Geogréfica ou em telas finais da entidade gestora para, pelo menos,
75% da extensdo da rede desde que este sistema contenha informacéo
atualizada e fidvel sobre a idade para todas as condutas com menos de 10
anos;

* _ Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para, pelo menos, 50% da extensao da rede, desde que exista informacao
minimamente fidvel para identificar os trocos com menos de 10 anos.
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dAA32ab - Condutas reabilitadas nos ultimos cinco anos (km)

Comprimento das condutas de aducao e distribuicdo com idade superior a 10 anos
gue foram reabilitadas nos ultimos 5 anos.

5
dAA32ab = Y dAA32ab,
i=1
i = ano (5 corresponde ao Ultimo ano do periodo de referéncia)
dAA32ab; = comprimento das condutas de aducao e distribuicdo com idade
superior a 10 anos no ano i e que foram reabilitadas no ano i

Dado proveniente de: Entidade gestora / ERSAR
Referente a periodo de 5 anos

Este dado inclui ndo s as condutas renovadas ou substituidas, mas também as
condutas reabilitadas por meio de outras técnicas.

A idade das condutas refere-se a data da respetiva reabilitacdo. Condutas com
menos de 10 anos que tenham sido reabilitadas ndo devem ser contabilizadas.

No primeiro ano a entidade gestora devera fornecer a ERSAR os 5 valores dos dados
dAA32ab;; nos anos seguintes, deverd fornecer apenas o valor correspondente ao
ano 5 (ano em andlise), sendo o valor de dAA32 calculado automaticamente com
base nos dados ja existentes na ERSAR.

Usado para: AA10ab — Reabilitacdo de condutas (%/ano)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em folhas de obra e em registos cadastrais ou

Sistemas de Informacao Geogréfica atualizados da entidade gestora, desde
que relativas a condutas com mais de 10 anos;

** _Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de
Informacdo Geogréfica ou em folhas de obra da entidade gestora para, pelo
menos, 75% da extensao da rede, desde que relativas a condutas com mais
de 10 anos;

* _ Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para, pelo menos, 50% da extensao da rede, desde que relativas a condutas
com mais de 10 anos.
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dAA33b - Ramais de ligacao (n.°)

Numero total de ramais de ligacdo em carga.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em analise

Quando nao houver informacao fidvel acerca do numero de ramais, pode ser
utilizado o nimero de edificios com ramal de ligagdo em carga como uma primeira
estimativa. Este valor deve no entanto ser corrigido tendo em conta que é inferior
ao numero real, pelo facto de alguns edificios terem mais do que um ramal e por
existirem ramais de ligacdo a outros pontos de consumo fora de edificios (por
exemplo, bocas de incéndio, bocas de rega e fontanérios).

Neste dado devem ser considerados os ramais em carga, mesmo que nao lhes esteja
associado servico de abastecimento.
Ver a definicdo de ‘ramal’ no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: AA03b — Ocorréncia de falhas no abastecimento [n.%/1000 ramais * ano)]
AA12b — Adequacao dos recursos humanos (n.°/1000 ramais)
AA13b — Perdas reais de agua [I/(ramal * dia)]
Perfil do sistema — Densidade de ramais (n.° de ramais/km de rede)

Cddigo IWA: C24 Cédigo ERSAR anterior: dAA24

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em mapas atualizados com a representacdo dos

edificios ou em dados estatisticos oficiais sobre o nimero de edificios existentes;

** _ Valor determinado com base em mapas atualizados com a representacio

dos edificios ou em dados estatisticos oficiais sobre o numero de edificios
existentes para, pelo menos, 85% do valor do dado;

* _ Valor determinado com base em mapas atualizados com a representacio

dos edificios ou em dados estatisticos oficiais sobre o numero de edificios
existentes para, pelo menos, 50% do valor do dado.

dAA34ab - Captagoes de agua subterranea (n.°)

Numero de captacoes de agua subterranea sob responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anaélise

A &gua subterranea é toda a 4gua existente abaixo da superficie do solo, em contato
direto com o solo e com o subsolo. S&o exemplos de captacdes de dgua subterranea
os furos, pocos, drenos, minas, galerias, etc.

Cada ponto de extracao de dgua subterranea deve ser considerado individualmente,
independentemente do numero de titulos de utilizacdo correspondentes.

Devem ser contabilizadas todas as captacdes sob a responsabilidade da entidade
gestora que se encontrem operacionais, independentemente de terem sido ou nao
utilizadas nesse ano.

Usado para: Perfil da entidade gestora.
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dCAAO1

Fiabilidade: n.a.
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dAA35ab - Captacgoes de agua superficial (n.°)

Numero de captacoes de dgua superficial sob responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Sao exemplos de captacdes de dgua superficial as captacoes por torre, por poco,
mista pogo-torre, por jangada flutuante, etc.

Devem ser contabilizadas todas as captacdes sob a responsabilidade da entidade
gestora que se encontrem operacionais, independentemente de terem sido ou nao
utilizadas nesse ano.

Usado para: Perfil da entidade gestora
Codigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: dCAAQ2

Fiabilidade: n.a.

dAA36ab - Estacoes elevatorias (n.°)

Numero de estacoes elevatorias sob responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

N&o devem ser contabilizadas as estacOes elevatérias integradas nas captacoes e no
processo de tratamento.

EstacOes elevatdrias que contenham grupos elevatérios que bombeiem para desti-
nos diferentes devem ser contabilizadas como uma Unica se localizadas no mesmo
edificio.

EstacOes elevatodrias que contenham apenas pequenos grupos eletrobomba que nao
tenham sido contabilizados em dAA27ab — Fator de uniformizacao (m%ano - 100 m)
nao devem ser contabilizadas.

Usado para: Perfil do sistema
Cdédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: dCAAO3

Fiabilidade: n.a.
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dAA37ab - Estacoes de tratamento de agua (n.°)

Numero de estacoes de tratamento de dgua sob responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Nao devem ser consideradas as outras instalacoes de tratamento.

Usado para: Perfil do sistema

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dCAA04

Fiabilidade: n.a.

dAA38ab - Outras instalacées de tratamento (n.°)

Numero de pequenas instalacdes de tratamento sob responsabilidade da entidade
gestora, em que se processem apenas operacoes e processos de tratamento (OPU)
com doseamento de reagentes ou equipamentos de troca iénica instalados em linha
nos edificios de captacao ou de estacoes elevatorias.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

N&ao devem ser consideradas as instalacdes de recloragem.
Usado para: Perfil do sistema

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dCAA0S

Fiabilidade: n.a.

dAA39ab - Reservatoérios (n.°)

Numero de reservatérios de dgua tratada sob responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anaélise

Cada reservatério pode corresponder a mais do que uma célula ou mesmo a mais
do que um reservatorio desde que integrados funcionalmente. Devem ser conside-
rados reservatorios de dgua tratada existentes em estacdes de tratamento.

Nao devem ser considerados como reservatoérios as reservas resultantes de pocos
de aspiracao.

Usado para: Perfil do sistema

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: dCAA06

Fiabilidade: n.a.
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dAA40ab - Capacidade de reserva de dgua na aducao e na distribuicao (m?3)

Volume total dos reservatérios de aducao, de distribuicao e de dgua tratada em
estacoes de tratamento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Gltimo dia do ano em analise

Nao devem ser considerados como reservatoérios as reservas resultantes de pocos
de aspiracao e as reservas referentes a estacoes de tratamento.

Usado para: Perfil do sistema — Capacidade de reserva de dgua tratada (dias)
Codigo IWA: C2 Cddigo ERSAR anterior: dAA21

Fiabilidade:

*%** _ V/alor determinado com base em telas finais ou medicées no local;
** _ Valor determinado com base em telas finais, medicées no local, projetos de
execucao e em estimativas;
* _ Valor determinado em estimativas.

dAA41ab - Sobreutilizacdo de estacoes de tratamento (m?3)

Somatério, para as estagdes de tratamento, da capacidade de tratamento instalada
correspondente aos dias em que os volumes diarios de tratamento ultrapassam 90%
da capacidade de tratamentos.
n 365
dAA41ab = 2 2 Vdimig X jig
i=1 d=1
Vdim; — Capacidade diéria de tratamento prevista em projeto para a estacao de
tratamento de dgua i em cada dia d (m?3)

ig —1, se a estacao de tratamento de 4gua i funcionou com volume superior
a 90% x Vdim,4 no dia d; 0, caso contrério
n —Numero de estacoes de tratamento de dgua (n.°)

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

S6 devem ser consideradas estacoes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploracao.

Para o célculo deste dado a ERSAR disponibilizou no sitio da ERSAR, em “Docu-
mentacao/Relatérios técnicos”, um ficheiro Excel anexo a este Guia de Avaliacao,
gue contém o algoritmo de calculo.

Usado para: AA09ab — Adequacao da capacidade de tratamento (%)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado a partir de registos de volumes dirios tratados baseados
em medicoes de volume.
*_na

* _na.

*
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dAA42ab - Subutilizacdo de estacoes de tratamento (m?)

Somatério, para as estagoes de tratamento, da capacidade de tratamento instalada
correspondente aos dias em que os volumes diarios de dgua tratada sao inferiores
a 70/S(*)% da capacidade de tratamento, ao longo do ano em analise.
n 365
dAAd2ab=Y Y Vdimgxky
i=1 d=1
Vdim, — Capacidade diéria de tratamento prevista em projeto para a estacao de
tratamento de 4gua i em cada dia d (m3)

Kig —1, se a estacao de tratamento de 4gua i tratou um volume inferior a
70/S(*)% x Vdim,4 no dia d; 0, caso contrdrio
n —NuUmero de estacoes de tratamento de dgua

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

S6 devem ser consideradas estagoes de tratamento com, pelo menos, um ano de exploragéo.

O célculo deste dado é relativamente complexo pelo que a ERSAR disponibilizou no
sitio da ERSAR, em “Documentacao/Relatoérios técnicos”, um ficheiro Excel anexo a
este Guia de Avaliacdo, que contém o algoritmo de célculo.

Neste ficheiro ser& apenas necessario proceder a introducao dos volumes diérios de
4gua tratada e da capacidade de tratamento de cada estacao.

Sem prejuizo do calculo estar automatizado com a utilizacdo do ficheiro, descreve-
se o procedimento nele utilizado:

O dado assenta na verificacdo da subutilizacdo da estacdo de tratamento através da
definicao de um valor limite (70%), corrigido por um fator de correcao de sazonalidade
(S), caso aplicavel.

(*) Assim, S corresponde a uma correcao de sazonalidade que acomoda eventuais
pressdes sazonais e que corresponde ao menor valor das duas opgdes:
S = "Volume médio diario 30 max."/”Volume diério de dgua tratada” ou
S=fs
Quando S < 1, considera-se S = 1, quando S > 3 considera-se S = 3.
e
fs — fator de sazonalidade
Este fator pode variar entre 1 e 3 e é calculado para o ano em andlise da seguinte forma:
fs = “Volume médio diario 30 max."/Percentil 20 dos valores do “Volume diario
de &gua tratada” em que:
“Volume médio diario 30 max.” — representa a época alta de producao através
do volume médio diario dos 30 dias consecutivos com maior producao de dgua e o
Percentil 20 dos valores do “Volume didrio de 4gua tratada” — representa a
época baixa de producao.
Usado para: AA09ab — Adequacao da capacidade de tratamento (%)

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado a partir de registos de volumes diérios tratados baseados
em medicoes de volume.

* _na.

*_na.

*
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dAA43ab - Capacidade total das estacoes de tratamento (m3)

Somatorio da capacidade instalada de tratamento em todas as estacoes de
tratamento de dgua.
n 365
dAA43ab =y 3 Vdim;gx kg
= d=l
Vdim; — Capacidade média diaria de tratamento prevista em projeto para a
estacao de tratamento de agua i (m3)
n — NUmero de estagdes de tratamento de agua (n.°)

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

S6 devem ser consideradas estacoes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploracao.

Para o calculo deste dado a ERSAR disponibilizou no sitio da ERSAR, em
“Documentacao/Relatorios técnicos”, um ficheiro Excel anexo a este Guia de
Avaliacdo, que contém o algoritmo de célculo.

Usado para: AA09ab — Adequacao da capacidade de tratamento (%)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base nos projetos de engenharia para, pelo menos,
90% do valor do dado;
** _ Valor determinado com base nos projetos de engenharia para, pelo menos,
75% do valor do dado;
* _ Valor determinado com base nos projetos de engenharia para, pelo menos,
50% do valor do dado.
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dAA44ab - indice de conhecimento infraestrutural e de gestdo patrimonial (-)

O indice é determinado pela acumulagdo dos seguintes pontos referentes as classes
A, B e C, podendo variar entre 0 e 100.
Néo serdo admitidos pontos referentes as classes B e C se ndo forem atingidos 10
pontos referentes a classe A:
Classe A — Existéncia de planta de rede (em suporte de papel ou em sistema de
informacao geografica)
0 - auséncia de uma planta da rede sobre carta topogréfica em escala
compreendida entre 1:500 e 1:2000;
10 — existéncia de uma planta da rede sobre carta topografica em escala
compreendida entre 1:500 e 1:2000;
20 — existéncia de uma planta da rede sobre carta topogréfica em escala
compreendida entre 1:500 e 1:2000, atualizada ao ano anterior.
Classe B — Informacdes registadas sobre os elementos que constituem a rede
+10 — informacoes relativas a estrutura das condutas (diametro e material);
+10 — informacdes relativas a idade das condutas;
+10 — localizacdo e descricao relativas aos acessérios da rede (valvulas de
seccionamento, ventosas, medidores de caudal de rede, etc.);
+10 — localizagdo dos ramais numa base cadastral (entidades gestoras em
baixa), ou dos pontos de entrega (entidades gestoras em alta).
Classe C — Informacbes registadas relativas a intervencoes na rede
+10 — localizagao e identificacdo das intervencoes na rede (reparagdes, purgas,
trabalhos de renovacao, etc) (0 para uma realizacao inferior a 80%);
+10 — existéncia e implementacdo de um programa plurianual de renovacao de
ramais (0 para uma realizacao inferior a 80%).
Entende-se por plano plurianual um programa detalhado de trabalhos
com estimativa de gastos para um periodo minimo de 3 anos;
+10 — existéncia de um plano plurianual de renovagao de condutas;
+10 — implementacao de um programa plurianual de renovacao de condutas
(0 para uma realizacao inferior a 80%).
Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em analise

Escalas correspondentes a maiores resolucdes do que 1:500 ndo sdo usuais por
requererem elevados recursos para levantamento de dados e o beneficio ndo ser, em
geral, correspondente. No entanto, para efeito de calculo do presente indice, escalas
maiores (e.g. 1:200, 1:300) deverdo ser equiparadas a 1:500.

Excluem-se deste indice as estacoes de tratamento, os reservatorios e as estacoes
elevatdrias por serem facilmente identificaveis.

Caso existam vérios graus de conhecimento sobre diversos sistemas de redes, deve
proceder-se a uma ponderacdo do indice em funcdo do comprimento das redes.
Este indice varia entre 0 e 100. No caso de existirem classes que nao sao aplicaveis
ao sistema, sera aplicado um fator de conversao proporcional a pontuacao das
classes aplicaveis.

Este indice foi elaborado com base no “Indice de connaissance et de gestion patri-
moniale de réseaux d'eau potable” proveniente da legislacao francesa: Circulaire n°
12/DE du 28 avril 2008. Mise en ceuvre du rapport sur le prix et la qualité des
services publics d’eau et d’assainissement en application du décret n® 2007-675 du
2 mai 2007.

Usado para: Perfil do sistema

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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Lamas do tratamento

dAA45ab - Lamas com destino adequado (t/ano)

Peso total de lamas escoadas das instalacdes de tratamento do sistema para destino
adequado.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Considera-se destino adequado de lamas o envio para valorizacdo ou eliminacéo,
nos termos previstos na legislacao aplicavel, e ainda a transferéncia para outras
instalacoes de tratamento nao pertencentes a sistemas geridos pela entidade.

Usado para: AA16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dAA18

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% dos pesos totais usados no célculo do dado;

** _ Valor determinado com base em medicdes de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% dos pesos totais usados no cél-
culo do dado;

* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 50% e menos de 75% dos pesos totais usados no cél-
culo do dado.

dAA46ab - Lamas armazenadas iniciais (t/ano)

Peso total das lamas armazenadas em instalacoes do sistema no inicio do ano (1 de
janeiro do ano em analise).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao primeiro dia do ano em analise

O acondicionamento transitorio das lamas dentro das instalacoes da entidade ges-
tora deve preencher todos os requisitos de confinamento, designadamente para
que nao se verifiquem incidéncias ambientais inadequadas resultantes da sua
eventual dispersdo ou lixiviacao.

Este dado corresponde a todas as lamas armazenadas em instalacdes do sistema,
mesmo as que nao se encontrem bem acondicionadas.

Usado para: AA16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% dos pesos totais usados no calculo do dado;
** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das lamas,
para mais de 75% e menos de 90% dos pesos totais usados no calculo do dado;
* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 50% e menos de 75% dos pesos totais usados no calculo
do dado.
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dAA47ab - Lamas produzidas no sistema (t/ano)

Peso total das lamas produzidas no sistema.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: AA16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% dos pesos totais usados no calculo do dado;

** _ Valor determinado com base em medicoes de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% dos pesos totais usados no
calculo do dado;

* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 50% e menos de 75% dos pesos totais usados no
calculo do dado.

dAA48ab - Lamas de outros sistemas (t/ano)

Peso total das lamas provenientes de sistemas geridos por outras entidades.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: AA16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% dos pesos totais usados no calculo do dado;

** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% dos pesos totais usados no
célculo do dado;

* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 50% e menos de 75% dos pesos totais usados no
célculo do dado.

ANEXO A2. DADOS RELATIVOS AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

109



dAA49ab - Lamas armazenadas finais (t/ano)

Peso total das lamas armazenadas em instalacoes do sistema no fim do ano (31 de
dezembro), desde que estejam devidamente acondicionadas, nao constituindo fonte
de poluicdo para o meio ambiente ou de impatos negativos junto da populacao
vizinha.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao dltimo dia do ano em analise

O acondicionamento transitério das lamas dentro das instalacdes da entidade ges-
tora deve preencher todos os requisitos de confinamento, designadamente para
que néo se verifiqguem incidéncias ambientais inadequadas resultantes da sua eventual
dispersao ou lixiviacao.

Usado para: AA16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% dos pesos totais usados no célculo do dado;

** _ Valor determinado com base em medicdes de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% dos pesos totais usados no
calculo do dado;

* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 50% e menos de 75% dos pesos totais usados no
calculo do dado.
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Economia

dAA50ab - Rendimentos e ganhos totais (€/ano)

Rendimentos e ganhos totais (operacionais financeiros e outros) gerados, no ano em
andlise, relativos ao servico de abastecimento de dgua.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Devem ser calculados da seguinte forma: Rendimentos operacionais (vendas,
prestacdes de servicos, rendimentos suplementares e outros rendimentos e ganhos
operacionais) + rendimentos e ganhos financeiros + outros ganhos.

Usado para: AAO6ab — Cobertura dos gastos totais (-)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos provenientes do
sistema informatico;
** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos que ndo decorrem
na sua globalidade do sistema informético;
* _ Valor determinado com base em registos apenas manuais.

dAA51ab - Gastos totais (€/ano)

Gastos totais (operacionais financeiros e outros) incorridos, no ano em anélise,
relativos ao servico de abastecimento de agua.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Devem ser calculados da seguinte forma: gastos operacionais (custos das vendas,
fornecimentos e servicos externos, gastos com pessoal, amortizacoes e depreciacdes
do exercicio e outros gastos e perdas operacionais) + gastos financeiros + outros
gastos.

Usado para: AAO6ab — Cobertura dos gastos totais (-)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em registos contabilisticos provenientes do
sistema informatico;
** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos que n&o decorrem
na sua globalidade do sistema informatico;
* — Valor determinado com base em registos apenas manuais.
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dAA52a - Encargo médio com o servico de abastecimento de agua (€/ano)

Valor do encargo médio anual com o abastecimento de dgua em alta relativo ao
consumo de 120 m3 de &gua por agregado familiar na area de intervencdo do
sistema, com base na tarifa aprovada:

dAA52a = 120 x dAA54a
onde dAA54a — Tarifa aprovada (€/m3)

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

O encargo anual total deve ser calculado para o consumo de 120 m3 no ponto de
entrega do sistema em alta.

Usado para: AAO2ab — Acessibilidade econémica do servico (%)

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —
Fiabilidade:
*** _ Valor determinado por aprovacéo pelo concedente;
** _na.
* _na.

dAA52b - Encargo médio com o servico de abastecimento de agua (€/ano)

Valor dos encargos anuais suportados por um agregado familiar pelo consumo de
120 m3 de 4gua na area de intervencao do sistema.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

O encargo anual total incorpora a componente fixa e a componente varidvel do
tarifario para utilizadores domésticos. Para efeitos da componente fixa do tarifario
deve ser considerado um diametro nominal de contador de 15 mm. Nos casos em
que este calibre ndo existe, deve ser considerado o calibre de contador imediatamente
superior.

Para efeitos de célculo deste dado, ndo devem ser considerados os valores que
dependam, entre outros, do valor patrimonial ou da area da habitacao.

A cobranca destes valores bem como o método de apuramento dos mesmos devem
ser mencionados no campo de observacdes deste dado.

Usado para: AAO2ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no tarifario em vigor e na auséncia de demais

taxas genéricas nao contabilizadas que impendem sobre os consumidores;
** _ Nao aplicavel;
* _ Valor determinado com base no tarifério em vigor e existindo demais taxas
genéricas nao contabilizadas que impendem sobre os consumidores.
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dAA53ab - Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Rendimento médio disponivel por agregado familiar na area de intervencao do
sistema, calculado da seguinte forma:

n
Y RMN
dAA53ab ==

bgreg XUBGX

2

resid;

resid;
Em que:
RMN, greq = rendimento médio nacional disponivel por agregado familiar, e
IPC; = indice de poder de compra por municipio,
Pesidi = populacao residente por municipio
Dado proveniente de: ERSAR, calculado com base em dados do INE
Referente ao ano em andlise

A data de elaboracdo do presente guia, os dados disponibilizados pelo INE sdo:
Rendimento médio disponivel das familias por municipio — INE.

IPC por municipio — INE — indice de poder de compra por municipio.

Quando um sistema prestar servicos a mais do que um municipio devera ponderar-

se o rendimento das familias por municipio, tendo por base a informacao das
estimativas da populacao residente para o ano em avaliacao divulgado pelo INE.

Este dado é usado para avaliar a acessibilidade econémica dos servicos de
abastecimento de dgua, de saneamento de dguas residuais e de gestao de residuos
urbanos (idéntico a dAR54ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano) e a
dRU40ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)).

Usado para: AAO2ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*%*%* _ Valor determinado com base em valores referentes ao ano em anlise;

** _ Valor determinado com base em valores referentes ao ano em anélise e anos
anteriores;
* _ Valor determinado com base em valores referentes a anos anteriores.

dAA54a - Tarifa aprovada (€/m?3)

Tarifa aprovada pelo concedente.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anaélise

Usado para: AAO2ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
dAA52a — Encargo médio com o servico de abastecimento de dgua

(€/ano)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —
Fiabilidade:
*%** _ Valor determinado por aprovacdo pelo concedente;
** _na.
*_na.
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Certificacoes

dAA55ab - Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-)

Especificacdo de certificacdo relativa a atividade de abastecimento de dgua da
entidade gestora segundo a Norma ISO 14001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de certifi-
cacao ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dCAAQ7

Fiabilidade: n.a.

dAA56ab - Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-)
Especificacdo de certificacdo relativa a atividade de abastecimento de dgua da
entidade gestora segundo a Norma ISO 9001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de certifi-
cacao ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: dCAA08
Fiabilidade: n.a.

dAA57ab - Certificagao de sistemas de gestdo da seguranca e satude no trabalho (-)

Especificacdo de certificacdo relativa a atividade de abastecimento de dgua da
entidade gestora segundo a Norma OHSAS 18001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de certifi-
cacao ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dCAAQ09

Fiabilidade: n.a.
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dAA58ab - Outras certificacoes (-)

Especificacao de outras certificacoes relativas a atividade de abastecimento de dgua
da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de certifi-
cacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior: dCAATO

Fiabilidade: n.a.

Recursos humanos

dAA59ab - Pessoal afeto ao servico de abastecimento de agua (n.°)

NUmero total equivalente a tempo inteiro de empregados da entidade gestora
afetos ao servico de abastecimento de dgua.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Inclui diretores e administradores executivos.
Inclui Presidente da Camara e/ou Vereador do Pelouro, quando aplicavel.

O pessoal da entidade gestora deve ser repartido pelas atividades de abastecimento
de 4gua, saneamento de aguas residuais e gestao de residuos urbanos.

Na afetacdo do periodo de tempo ao servico devem ser consideradas as férias, baixas
e licengas de maternidade. Nao devem ser incluidas baixas de longa duracéo (iguais
ou superiores a 12 meses), nem as comissoes de servico, requisicoes e transferéncias
de servico para outras atividades.

Usado para: AA12a — Adequacao dos recursos humanos (n.%/106 m? + ano)
AA12b — Adequacao dos recursos humanos (n.%/1000 ramais)

Coédigo IWA: Adaptado de B10 Codigo ERSAR anterior: dAA20 (adaptado)

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo recolhida em sistema informa-

tico de gestao de pessoal que permita identificar o pessoal afeto ao servico
de abastecimento de 4gua;

** _ Valor determinado com base em sistema de gestdo de pessoal em formato
de papel que permita identificar o pessoal afeto ao servico de abastecimento
de &qua;

* _ Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo que permita estimar o pessoal afeto ao servico de abastecimento de
4gua com margem de erro ndo superior a 30%.
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dAA60ab - Pessoal em outsourcing afeto ao servico de abastecimento de agua (n.°)

Numero de pessoas equivalentes a tempo inteiro afetas a servicos externos
relacionados com a atividade corrente numa perspetiva de continuidade,
relativamente a atividade de abastecimento de agua.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Deve ser estimado o nimero de pessoas externas a entidade gestora que estejam
afetas a atividade principal a nivel de operacao e manutencao, tais como: operacao
de infraestruturas; manutencao de infraestruturas; piquetes de emergéncia; detecao
e reparacao de fugas; cadastro; sistema de informacdo geografica; anélises a
qualidade das aguas; transporte de lamas de tratamento; servicos de cortes e subs-
tituicao de contadores; servicos de faturacao e cobranca; servicos de contabilidade
e financeiros; centros de atendimento telefénico; divulgacdo comercial.

Nao deve ser incluido o nimero de pessoas externas a entidade gestora que,
embora afetas a atividade principal, ndo desenvolvam atividades de operacéo e
manutencao, tais como: elaboracdo de projetos de engenharia; execucao e fiscaliza-
cao de obras; servicos juridicos; informatica; arqueologia; peritagens; manutencao de
veiculos; servicos de seguranca.

Também nao deve ser incluido o nimero de pessoas externas a entidade gestora que
nao estejam afetas a atividade principal, tais como: jardinagem; limpezas; manuten-
cao de ar condicionado; servico de cantinas e outras atividades relacionadas com o
bem estar e conforto.

Usado para: AA12a — Adequacao dos recursos humanos (n.%/106 m? + ano)
AA12b — Adequacao dos recursos humanos (n./1000 ramais)

Codigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dAAO6

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos contratos de prestacio de servicos ou em
informacao escrita fornecida pelos prestadores de servico;

** _ Valor determinado com base nos contratos de prestacdo de servicos ou em
informacédo escrita fornecida pelos prestadores de servico e estimativas
elaboradas pela entidade gestora que nao representam mais de 10% do
valor da soma de dAA60ab - Pessoal em outsourcing afeto ao servico de
abastecimento de 4gua (n.°) com dAA59ab — Pessoal afeto ao servico de
abastecimento de agua (n.°);

* _ Valor determinado com base nos contratos de prestacao de servicos ou em
informacédo escrita fornecida pelos prestadores de servico e estimativas
elaboradas pela entidade gestora que nao representam mais de 30% do
valor da soma de dAA60ab - Pessoal em outsourcing afeto ao servico de
abastecimento de 4gua (n.°) com dAA59ab — Pessoal afeto ao servico de
abastecimento de dgua (n.°).
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ANEXO A3. QUALIDADE DO SERVICO
DE SANEAMENTO DE AGUAS
RESIDUAIS — DEFINICOES

Indicadores de qualidade do servico de saneamento
de aguas residuais
Nas fichas que se apresentam neste Anexo é usada a seguinte convencao:

= ARXXa - quando o indicador é utilizado apenas para entidades gestoras
de sistemas em alta,

= ARXXb —quando o indicador é utilizado apenas para entidades gestoras
de sistemas em baixa,

s ARXXab - quando o indicador é utilizado para entidades gestoras
de sistemas em alta e de sistemas em baixa, representando ARXXa
e ARXXb.

ADEQUACAO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR
Acessibilidade do servico aos utilizadores

ARO1a - Acessibilidade fisica do servico (%)

Percentagem do numero total de alojamentos localizados na &rea de intervencao da
entidade gestora para os quais existem infraestruturas em alta ligadas ou com pos-
sibilidade de ligagdo ao sistema em baixa.

ARO1a = (JARO7a + dARO8a) / dAR11a x 100

dARO7a — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dARO8a — Alojamentos com servico disponivel ndo efetivo (n.°)

dAR11a — Alojamentos existentes (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [85; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 85[

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: ARO1a
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ARO1b - Acessibilidade fisica do servico (%)

Percentagem do nimero total de alojamentos localizados na é&rea de intervencéo da
entidade gestora para os quais as infraestruturas do servico de recolha e drenagem
se encontram disponiveis.

ARO1b = (dARO7b + dAR08b) / dAR11b x 100

dARO7b - Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAR08b - Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

dAR11b — Alojamentos existentes (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencado predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [90; 100]
Qualidade do servico mediana [80; 90[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 80[
Valores de referéncia para dreas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [85; 100]
Qualidade do servico mediana [70; 85[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 70[
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [70; 100]
Qualidade do servico mediana [60; 70[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 60[
Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: —

AR02ab - Acessibilidade econémica do servico (%)

Peso do encargo médio com o servico de saneamento de &guas residuais no rendimento
médio disponivel por agregado familiar na area de intervencao do sistema.

AR02ab = dAR53ab / dAR54ab x 100

dAR53ab - Encargo médio com o servico de dguas residuais (€/ano)

dAR54ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa [0; 0,25] [0; 0,50]
Qualidade do servico mediana 10,25; 0,50] 10,50; 1,00]
Qualidade do servico insatisfatoria 10,50; += | 11,00; + |

Para os sistemas em alta este indicador ndo tem em conta a existéncia de ineficiéncias
no sistema em baixa, por se considerar que este aspeto nao deve ser tido em conta
na respetiva avaliagao.

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —
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Qualidade do servico prestado aos utilizadores

ARO03a - Ocorréncia de inundacées [n.°/(100 km de coletor * ano)]

Numero de ocorréncias de inundacdo na via publica e/ou em propriedades, com
origem na rede publica de coletores, por 100 km de coletor.

AR03a = dAR17a/dAR31a x 100
dAR17a - Inundacoes (n.%/ano)

dAR31a — Comprimento total de coletores (km)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [0; 0,5]
Qualidade do servico mediana [0,5; 2,0[
Qualidade do servico insatisfatoéria [2,0; +o [

O numero de inundacdes deve ser contabilizado com base em registos de ocorrén-
cias. Este indicador pode apresentar significativas variacdes anuais, aspeto que nao
pode deixar de ser atendido na interpretacao dos resultados.

Cddigo IWA: wOp37 e wOp38 (adaptado) Cédigo ERSAR anterior:  —

ARO3b - Ocorréncia de inundagoes [n.°/(1000 ramais * ano)]

Numero de ocorréncias de inundacao na via publica e/ou em propriedades com
origem na rede publica de coletores, por 1000 ramais.

ARO3b = dAR17b / dAR34b x 1000

dAR17b - Inundacdes (n.°/ano)

dAR34b — Ramais de ligacao (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [0; 0,25]
Qualidade do servico mediana [0,25; 1,0[
Qualidade do servico insatisfatoria [1,0; +o [

O numero de inundagdes deve ser contabilizado com base em registos de ocorrén-
cias. Este indicador pode apresentar significativas variacdes anuais, aspeto que nao
pode deixar de ser atendido na interpretacao dos resultados.

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: ARO3b (adaptado)
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ARO4ab - Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)

Percentagem de reclamacoes e sugestdes escritas que foram objeto de resposta
escrita num prazo nao superior a 22 dias Uteis.

AR04ab = dAR16ab / dAR15ab x 100
dAR15ab - Reclamacdes e sugestoes (n.%/ano)

dAR16ab — Respostas a reclamacoes e sugestoes (n.°/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa 100 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[ [85; 100[
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 95] [0; 85]

Devem ser incluidos solicitacoes e pedidos que reflitam que as expetativas do
remetente relativamente ao servico nao foram correspondidas.

Cédigo IWA: wQS27 (adaptado) Cdédigo ERSAR anterior: ARO4

SUSTENTABILIDADE DA GESTAO DO SERVICO

Sustentabilidade econémica

ARO5ab - Cobertura dos gastos totais (-)

Récio entre os rendimentos e ganhos totais e os gastos totais.

ARO5ab = dAR51ab / dAR52ab
dARS51ab — Rendimentos e ganhos totais (€/ano)
dAR52ab — Gastos totais (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [1,0; 1,1]
Qualidade do servico mediana [0,9;1,0[ou]1,1; 1,2]
Qualidade do servico insatisfatoria [0,0:0,9[ ou1,2; += [

Cédigo IWA: wFi30 (adaptado) Cdédigo ERSAR anterior: —

GUIA DE AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE AGUAS E RESIDUOS PRESTADOS AOS UTILIZADORES




ARO6a - Adesao ao servico (%)

Percentagem do nimero total de alojamentos localizados na é&rea de intervencao da
entidade gestora para os quais as infraestruturas do servico em alta estao disponiveis
e tém servico efetivo.

ARO6a = dARO7a / (dARO7a + dAR08a) x 100

dARO7a — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAR08a — Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa 100,0
Qualidade do servico mediana 190,0; 100,0[
Qualidade do servico insatisfatoria [0,0; 90,0]

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

ARO06b — Adesao ao servico (%)

Percentagem do numero total de alojamentos localizados na &rea de intervencao da
entidade gestora para os quais as infraestruturas de acesso ao servico de aguas
residuais se encontram disponiveis e tém servico efetivo (com existéncia de ramal e
de contrato).

ARO6b = dARO7b / (dARO7b + dARO8b) x 100

dARO7b — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAR08b — Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [95,0; 100,0]
Qualidade do servico mediana [90,0; 95,0[
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 90,0[

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —
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Sustentabilidade infraestrutural

ARO7ab - Adequacao da capacidade de tratamento (%)

Percentagem da capacidade de tratamento existente que foi utilizada em condicoes
adequadas ao seu dimensionamento.

ARO7ab = [1- (dAR39ab + dAR40ab) / dAR41ab] x 100

dAR39ab - Sobreutilizacdo de estacoes de tratamento (m3)

dAR40ab - Subutilizacdo de estacoes de tratamento (m3)

dAR41ab — Capacidade total das estacoes de tratamento (m3)

Valores de referéncia alta e baixa
Qualidade do servico boa [80; 100]
Qualidade do servico mediana [60; 80[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 60[

Este indicador aplica-se a todas as estacoes de tratamento de aguas residuais com
capacidade de tratamento igual ou superior a 10.000 equivalentes de populacao.

Devem também ser consideradas as estacoes de tratamento com menor capacidade
que disponham de registos diarios de medicao.

A capacidade de tratamento a considerar é a que consta na licenca de descarga ou,
na auséncia desta, a prevista no projeto da estacdo de tratamento.

Podem ser consideradas as ETAR que apresentem um maximo de 10% de dias no
ano (i.e. 36 dias) sem medicao por situacoes excecionais (exemplo: avarias no
medidor de caudal) e cuja duracdo ndo exceda os 5 dias consecutivos.

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

ARO08ab - Reabilitacao de coletores (%/ano)

Percentagem média anual de coletores com idade superior a dez anos que foram
reabilitados nos ultimos cinco anos.

AR08ab = dAR33ab / dAR32ab x 100/ 5

dAR32ab — Comprimento médio de coletores (km)

dAR33ab - Coletores reabilitados nos Gltimos cinco anos (km)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [1,0; 4,0]
Qualidade do servico mediana [0,8; 1,0[ ou ]4,0; 100[
Qualidade do servico insatisfatoria [0,0; 0,8[

Note-se que o inverso do valor médio deste indicador ao longo da vida do sistema
corresponde ao numero de anos de instalacao dos coletores.

No caso de entidades gestoras que nao disponham de registo histérico para a
totalidade do periodo de 5 anos, o indicador deve ser calculado para o periodo com
dados disponiveis.

Codigo IWA: wOp21 (adaptado) Codigo ERSAR anterior: AR11 (adaptado)
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ARO09ab - Ocorréncia de colapsos estruturais em coletores [n.°/(100 km - ano)]

Numero de colapsos estruturais ocorridos por 100 km de coletor.

AR09ab = dAR19ab / dAR31ab x 100
dAR19ab — Colapsos estruturais em coletores (n.%/ano)
dAR31ab — Comprimento total de coletores (km)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa 0,0 0,0
Qualidade do servico mediana 10,0; 1,0] 10,0; 2,0]
Qualidade do servico insatisfatoéria 11,0; +oo [ 12,0; +oo [

N&o estao incluidos colapsos ocorridos em ramais de ligacao. Excluem-se os colapsos
em coletores comprovadamente provocados por terceiros e cuja reparacao lhes foi
faturada.

Codigo IWA: wOp40 Cdédigo ERSAR anterior: AR15

Produtividade fisica dos recursos humanos

AR10a - Adequacao dos recursos humanos [n.°/(10° m3 - ano)]

Numero equivalente a tempo inteiro de empregados afetos ao servico de saneamento
de &guas residuais por unidade de volume de dgua residual recolhida.

AR10a = [(dAR60a + dAR61a) / dAR23a] x 10°

dAR23a - Agua residual recolhida (m3ano)

dAR60a - Pessoal afeto ao saneamento de aguas residuais (n.°)

dAR61a - Pessoal em outsourcing afeto ao saneamento de dguas residuais (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [3,0; 4,0]
Qualidade do servico mediana [2,5; 3,0[ ou ]4,0; 4,5]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 2,5[ ou ]4,5; +oof
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [3,0; 4,5]
Qualidade do servico mediana [2,5; 3,0[ ou ]4,5;5,3]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 2,5[ ou ]5,3; +oof
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [3,0; 5,0]
Qualidade do servico mediana [2,5; 3,0[ ou ]5,0; 6,0]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 2,5[ ou 16,0; +oof
Codigo IWA: wPe2 (adaptado) Codigo ERSAR anterior: AR16a
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AR10b - Adequacao dos recursos humanos [n.°/(100 km * ano)]

Numero equivalente a tempo inteiro de empregados afetos ao servico de sanea-
mento de dguas residuais por 100 km de coletor.

AR10b = [(dAR60b + dAR61b) / dAR31b] x 100

dAR31b — Comprimento total de coletores (km)

dAR60b — Pessoal afeto ao saneamento de aguas residuais (n.°)

dAR61b — Pessoal em outsourcing afeto ao saneamento de aguas residuais (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [5,0; 10,0]
Qualidade do servico mediana [2,5;5,0[ ou ]10,0; 12,5]
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 2,5[ ou 112,5; +oo[
Valores de referéncia para dreas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [5,0; 11,0]
Qualidade do servico mediana [2,5;5,0[ ou ]11,0; 14,0]
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 2,5[ ou 114,0; +oo[
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [5,0; 12,0]
Qualidade do servico mediana [2,5;5,0[ ou ]12,0; 15,5]
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 2,5[ ou ]15,5; +oo[
Cédigo IWA: wPe2 (adaptado) Cédigo ERSAR anterior: AR16b
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Eficiéncia na utilizacao de recursos ambientais

AR11ab - Eficiéncia energética de instalacoes elevatorias [(kWh/(m3 + 100 m)]

Consumo de energia médio normalizado das instalacoes elevatorias.

AR711ab = dAR29ab / dAR30ab
dAR29ab — Consumo de energia para bombeamento (k\Wh/ano)
dAR30ab - Fator de uniformiza¢do (m3/ano + 100 m)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [0,27; 0,45] (eficiencias médias entre 60 e 100%)
Qualidade do servico mediana 10,45; 0,68] (eficiencias médias entre 40 e 60%)

Qualidade do servico insatisfatoria ]0,68; + [ (eficiéncias médias inferiores a 40%)

Este indicador consiste na quantidade média de energia consumida por m?3 elevado
a uma altura manométrica de 100 m. Este indicador corresponde ao inverso da
eficiéncia média de bombeamento do grupo. 0,454 kWh /(m3 - 100 m) correspon-
dem a uma eficiéncia média de bombeamento de: 9810 N x 100m / (3600 J/Wh) /
454 Wh x 100 = 60%.

O valor minimo tedrico, correspondente a rendimentos do motor e da bomba de
100%, é de 0,27 kWh/m?3 - 100.

Codigo IWA: wOp20 (adaptado) Codigo ERSAR anterior:  —

Eficiéncia da prevencao da poluicao

AR12ab - Destino adequado de aguas residuais recolhidas (%)

Percentagem do numero de alojamentos localizados na area de intervencdo da
entidade gestora com servico de drenagem para os quais as redes publicas se
encontram disponiveis e que se encontram ligados a destino adequado em termos
de tratamento.

AR12ab = (dARO7ab + dARO8ab - dAR10ab) / (dARO7ab + dARO8ab) x 100

dARO7ab — Alojamentos com servico efetivo (n.°)

dAR08ab — Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

dAR10ab — Alojamentos com sistema de drenagem disponivel e sem tratamento (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 95]

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —
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AR13ab - Controlo de descargas de emergéncia (%)

Percentagem de descarregadores com descarga direta para o meio recetor
monitorizados e com funcionamento satisfatério.

AR13ab = [1 - (dAR18ab + dAR44ab) / dAR43ab] x 100

dAR18ab — Descarregadores com funcionamento insatisfatorio (n.°)

dAR43ab — Descarregadores (n.°)

dAR44ab — Descarregadores nao monitorizados (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 190; 100]
Qualidade do servico mediana 180; 90]
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 80]

O controlo da frequéncia de descargas de aguas residuais ndo tratadas para o meio
recetor é exigido pela Diretiva do Conselho 91/271/CEE e n.° 1 e 2 do Art.10.° da
Diretiva Quadro da Agua - Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, bem como pelos Art.° 7.° e 12.° da Diretiva 2004/35/CE.

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

AR14ab - Andlises de aguas residuais realizadas (%)

Percentagem do nuimero total de andlises que foram realizadas das requeridas na
licenca de descarga ou, na sua auséncia, pela legislacao aplicavel.

AR14ab = dAR21ab / dAR20ab x 100

dAR20ab — Analises requeridas (n.°/ano)

dAR21ab — Anélises realizadas (n.%/ano)

Neste indicador devem ser consideradas:
— instalacdes de tratamento com, pelo menos, um ano de exploracao;
— todas as instalacoes de tratamento com capacidade nao inferior a 2000 e.p.;

— todas as instalacoes de tratamento com capacidade inferior a 2000 e.p. que dispo-
nham de uma licenca de descarga, vélida ou caducada, visto nao existirem requi-
sitos de descarga definidos na legislagdo em vigor.

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 95]

Este indicador tem um valor maximo de 100%, j4 que para cada parametro o nu-
mero de andlises realizadas a contabilizar devera ser limitado ao valor requerido.

Coédigo IWA: wOp44 Cddigo ERSAR anterior: AR17
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AR15ab - Cumprimento dos parametros de descarga (%)

Percentagem do equivalente de populacdo que é servido com instalacoes de trata-
mento que asseguram o cumprimento da licenca de descarga.
AR15ab = (dAR12ab + dAR13ab) / dAR14ab x 100
dAR12ab — Equivalente de populagdo com tratamento satisfatério (licenca de descarga
valida) (e.p.)
dAR13ab — Equivalente de populacao com tratamento satisfatério (licenca de descarga
caducada) (e.p.)
dAR14ab — Equivalente de populacao servido por instalacoes de tratamento (e.p.)

Neste indicador sé devem ser consideradas instalacbes de tratamento com, pelo
menos, um ano de exploracao.

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 95[

Cédigo IWA: wkn1 (adaptado) Cédigo ERSAR anterior: AR18

AR16ab - Destino de lamas do tratamento (%)

Percentagem de lamas escoadas das instalaces de tratamento do sistema para
destino adequado.

AR16ab = dAR46ab / (dAR47ab + dAR48ab + dAR49ab - dAR50ab) x 100

dAR46ab — Lamas com destino adequado (t/ano)

dAR47ab — Lamas armazenadas iniciais (t/ano)

dAR48ab — Lamas produzidas no sistema (t/ano)

dAR49ab — Lamas de outros sistemas (t/ano)

dAR50ab — Lamas armazenadas finais (t/ano)

Neste indicador devem ser contabilizadas as lamas de fossas sépticas coletivas.

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 95]
Cédigo IWA: wEn8 (adaptado) Cdédigo ERSAR anterior: AR20 (adaptado)
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Indicadores usados no perfil do sistema

Producéao propria de energia (%)

Percentagem de energia consumida que é produzida internamente pela entidade
gestora nas instalacoes afetas ao servico de saneamento de aguas residuais.

Dado pela expressao:
dAR27ab / dAR28ab x 100
dAR27ab - Produgao propria de energia (kWh/ano)
dAR28ab — Consumo de energia (kWh/ano)

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Utilizacao de aguas residuais tratadas (%)

Percentagem do volume de agua residual tratada que foi utilizada.
Dado pela expressao:
(dAR24ab + dAR25ab) / dAR23ab x 100
dAR23ab — Agua residual recolhida (m3/ano)
dAR24ab - Volume de &gua residual tratada e fornecida a outra entidade (m3/ano)
dAR25ab - Volume de &gua residual tratada utilizada para uso préprio (m3/ano)

Cédigo IWA: wEn2 Cdédigo ERSAR anterior: —

Licenciamento de descargas (%)

Percentagem de instalacoes de tratamento de dguas residuais com licenca de descarga
valida.
Dado pela expressao:

dAR38ab / (dAR36ab + dAR37ab) x 100

dAR36ab — Estacoes de tratamento de &guas residuais (n.°)

dAR37ab - Fossas sépticas coletivas (n.°)

dAR38ab - Instalacoes de tratamento com licenca de descarga valida (n.°)

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: —
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ANEXO A4. DADOS RELATIVOS AO
SERVICO DE SANEAMENTO
DE AGUAS RESIDUAIS

Nas fichas que se apresentam neste Anexo é usada a seguinte convencao:
= dARXXa - quando o dado é utilizado apenas para entidades gestoras

de sistemas em alta,

= dARXXb —quando o dado é utilizado apenas para entidades gestoras

de sistemas em baixa,

= dARXXab — quando o dado é utilizado para entidades gestoras de
sistemas em alta e para entidades gestoras de sistemas em baixa,

representando dARXXa e dARXXb.

Identificacdo da entidade gestora

dARO1ab - Identificacdo da entidade gestora (-)

Designacao oficial completa e endereco da sede da entidade gestora.
Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise
O endereco da sede inclui morada, telefone, fax, correio eletrénico e sitio de
internet, caso existente.
Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dARO1

Fiabilidade: n.a.
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dAR02ab - Modelo de governanca (-)

Modelo de governanca adotado, ou seja, empresa publica de delegacao estatal,
concessao estatal, gestao direta municipal ou intermunicipal através de servicos
municipais, servicos municipalizados ou associacao de municipios, delegagao municipal
ou intermunicipal através de empresa municipal, intermunicipal metropolitana ou
entidades empresariais locais, ou concessao municipal ou intermunicipal.

Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Usado para: Perfil da entidade gestora
Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dARO3b - Utilizador do(s) sistema(s)

Sistema(s) em alta a que o sistema em baixa se encontra ligado.

Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dARO4ab - Tipologia da area de intervencao (-)

Classificagao da area de intervencdo da entidade gestora quanto a tipologia dos
respetivos concelhos.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente aos Censos mais recentes

A tipologia é composta por trés niveis:
— Areas Predominantemente Urbanas (APU)
— Areas Mediamente Urbanas (AMU)
— Areas Predominantemente Rurais (APR).

Como principio base o concelho é a unidade geogréfica de andlise.
A classificacdo da tipologia da area de intervencao da entidade gestora é efetuada
do seguinte modo:
dARO4ab = ((C1 x p1) + (C2x p2) + ... +(Cnx pn)) / > (p1 + p2 + ... + pn)
dARO4ab — média ponderada do sistema, sendo as tipologias definidas pelos
seguintes intervalos: APU 14, 6], AMU ]2, 4] e APR [0, 2].
C — quantificacdo da tipologia atribuida ao concelho
p — populagao residente do concelho

em que C de cada concelho é atribuido atendendo a média simples dos valores
resultantes das tabelas abaixo:

Classificagao dos concelhos em funcao Classificagao em funcdo da dimenséao
da densidade populacional do lugar mais populoso
Densidf'ide Tipologia Dimensao Tipologia
populacional (hab)
(hab/km?) APR | AMU [ APU APR | AMU | APU
<50 1 <5000 1
" 50 - 100 2 " 5000 - 10 000 2
<} 8
% 100 - 300 3 % 10 000 - 25 000 3
€| 300-500 4 £ | 25000 - 60 000 4
v o
500 - 750 5 60 000 - 90 000 5
> 750 6 >90 000 6

Se a drea de intervencao da entidade gestora nao abranger a totalidade do concelho,
serd calculado com base na parcela correspondente.

Esta metodologia de célculo adapta para o concelho os principios estabelecidos para
freguesia na Deliberacdao n.° 2717/2009 - 8 (2008) da Seccdo Permanente de
Coordenacdo Estatistica, publicada no Diario da Republica, Il Série, n.° 188 de 28 de
setembro de 2009.

Usado para: Perfil da entidade gestora e valores de referéncia de:
ARO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)
AR10a — Adequacéo dos recursos humanos [n.°/(106 m3 « ano)]
AR10b — Adequacao dos recursos humanos [n.°/(100 km « ano)]

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dARO5ab — Composicao acionista (-)

Entidades detentoras do capital realizado pela entidade gestora e respetivas
percentagens, quando aplicavel.
Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ano fiscal
Usado para: Perfil da entidade gestora

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dARO6ab - Periodo de vigéncia do contrato (-)

Ano inicial e final do periodo abrangido pelo contrato, quando aplicavel.

Dado proveniente de: ERSAR / Entidade gestora
Referente ao ano em andlise
Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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Alojamentos

dARO7a - Alojamentos com servico efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na area de intervencao da entidade gestora para os
quais existem infraestruturas em alta ligadas ao sistema em baixa e em funcionamento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Para efeitos do calculo do indicador, as entidades gestoras deverao utilizar como
estimativa do numero de “alojamentos com servico efetivo” o “numero de utiliza-
dores domésticos”.

Este valor deve preferencialmente ser determinado com base em dados recolhidos
junto das entidades gestoras dos sistemas em baixa, podendo, alternativamente ser
determinado através de fontes fidveis e atualizadas da entidade gestora.

A entidade gestora em alta deve fornecer a cada uma das entidades gestoras em
baixa servidas uma lista dos lugares/freguesias previstos/as e solicitar informacao
sobre se as correspondentes infraestruturas em baixa se encontram construidas,
operacionais e em servico a partir do sistema em alta.

O numero de alojamentos a considerar em cada lugar/freguesia deve ser o valor
publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica. Consideram-se vélidas as estimativas
intermédias publicadas entre Censos, com base na estatistica da Construcao.

Ver definicdo de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: ARO1a — Acessibilidade fisica do servico (%)
AR06a — Adesao ao servico (%)
AR12a — Destino adequado de &guas residuais recolhidas (%)
Perfil da entidade gestora - Alojamentos servidos (n.°)

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no niimero de alojamentos contabilizados atra-
vés das notificacoes de disponibilidade da rede publica;

** _ Valor determinado com base no nimero de alojamentos contabilizados atra-
vés das notificacoes de disponibilidade da rede publica e por estimativas da
entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor total;

* _ Valor determinado com base no nimero de alojamentos contabilizados atra-
vés das notificacoes de disponibilidade da rede publica e por estimativas da
entidade gestora que nao representem mais de 30 % do valor total.
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dARO7b - Alojamentos com servico efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na area de intervencao da entidade gestora
para os quais as infraestruturas do servico de recolha e drenagem se encontram
ligadas e em funcionamento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Ver definicoes de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: ARO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)
AR06b — Adeséo ao servico (%)
AR12b — Destino adequado de dguas residuais recolhidas (%)
Perfil da entidade gestora - Alojamentos servidos (n.°)

Codigo IWA: wC28 Cédigo ERSAR anterior: dAR33

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em listagens de faturacio de clientes com

servico de recolha e drenagem de aguas residuais;

** _Valor determinado com base em listagens de faturacdo de clientes com
servico de recolha e drenagem de aguas residuais e em estimativas da
entidade gestora que ndo representem mais de 10 % do valor total;

* _ Valor determinado com base em estimativas da entidade gestora que nio
representem mais de 30 % do valor total.
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dARO8a - Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

NUmero de alojamentos localizados na area de intervencao da entidade gestora
para os quais existem infraestruturas em alta nao ligadas mas com possibilidade de
ligacao ao sistema em baixa.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Este valor pode ser obtido pela diferenca entre o nimero de alojamentos localizados
na area de intervencao da entidade gestora onde as infraestruturas de servico em
alta previstas se encontram construidas e operacionais e dARO7a — Alojamentos
com servico efetivo (n.°).

A entidade gestora em alta deve fornecer a cada uma das entidades gestoras em
baixa servidas uma lista dos lugares/freguesias previstos/as e solicitar informagao
sobre se as correspondentes infraestruturas em baixa se encontram construidas,
operacionais e em servico a partir do sistema em alta.

O numero de alojamentos a considerar em cada lugar/freguesia deve ser o valor
publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica. Consideram-se vélidas as estimativas
intermédias publicadas entre Censos, com base na estatistica da Construcao.

Ver definicdo de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.

Usado para: ARO1a — Acessibilidade fisica do servico (%)
AR06a — Adesao ao servico (%)
AR12a — Destino adequado de &guas residuais recolhidas (%)

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fiaveis e atualizadas;

** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e por
estimativas da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor
total;

* _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e por
estimativas da entidade gestora que nao representem mais de 30 % do valor
total.
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dARO08b - Alojamentos com servico disponivel nao efetivo (n.°)

Numero de alojamentos localizados na area de intervencdo da entidade gestora que
nao se encontram ligados a rede publica mas para os quais as infraestruturas do
servico de recolha e drenagem se encontram disponiveis.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em anélise

Os alojamentos ligados a sistemas de drenagem que nao disponham de servico de
tratamento em estacdo de tratamento devem ser contabilizados.
Ver definicdes de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.
Usado para: ARO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)
AR06b — Adeséo ao servico (%)
AR12b - Destino adequado de aguas residuais recolhidas (%)

Cdédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fiveis e atualizadas;
** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e por es-
timativas da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor total;
* — Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e por esti-
mativas da entidade gestora que nao representem mais de 30 % do valor total.

dARO09b - Alojamentos servidos por solucées individuais de saneamento
de aguas residuais (n.°)

Numero de alojamentos localizados na area de intervencao da entidade gestora
com solugoes individuais de saneamento de aguas residuais (ex. fossas sépticas)
para os quais o servico de remocao de lamas e ou de efluentes é prestado pela
entidade gestora através de meios méveis proprios e ou de terceiros.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em andlise

Este dado pode ser obtido através da consulta da informacao resultante do registo dos
utilizadores no cadastro das solucbes de saneamento individuais existentes no respetivo
territério, conforme disposto no ponto 1.5 da Recomendacao ERSAR n.° 1/2007.
Em caso de inexisténcia de cadastro, pode ser obtido através da soma:

— do registo dos utilizadores sujeitos a aplicacao de tarifario especifico, conforme
disposto no ponto 6.3 da Recomendacdo ERSAR n.° 1/2007, com registo de pedi-
dos de servico de remocéo de lamas e ou de efluentes efetuados pelos utilizadores
nos ultimos dois anos;

—do registo dos utilizadores sujeitos a aplicacao de tarifario geral, conforme
disposto no ponto 6.4 da Recomendacdo ERSAR n.° 1/2007, com registo de pedi-
dos de servico de remocéo de lamas e ou de efluentes efetuados pelos utilizadores
nos ultimos dois anos.

Usado para: Perfil da entidade gestora —Alojamentos servidos por solucoes

individuais de saneamento de dguas residuais (n.°)

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —
Fiabilidade:
*** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fiveis e atualizadas;
** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e em esti-
mativas da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor total;

* _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e em esti-
mativas da entidade gestora que nao representem mais de 30 % do valor total.
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dAR10ab - Alojamentos com sistema de drenagem disponivel e sem tratamento (n.°)

NUmero de alojamentos localizados na area de intervencao da entidade gestora
para os quais as redes publicas de recolha e drenagem se encontram disponiveis e
operacionais, mas para 0s quais nao existe tratamento das aguas residuais no
préprio sistema nem as dguas residuais sdo devidamente encaminhadas para uma
segunda entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em anélise
Ver definicoes de alojamentos no Anexo A7 — Terminologia.
Usado para: AR12ab — Destino adequado de aguas residuais recolhidas (%)
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em listagens de faturacdo de clientes com

servico de recolha e drenagem de aguas residuais e sem tratamento;

** _ Valor determinado com base em listagens de faturacdo de clientes com
servico de recolha e drenagem de dguas residuais e sem tratamento e em
estimativas da entidade gestora que nao representem mais de 10 % do valor
total,

* _ Valor determinado com base em estimativas da entidade gestora que ndo
representem mais de 30 % do valor total.

dAR11ab - Alojamentos existentes (n.°)

Numero total de alojamentos existentes na drea de intervencao da entidade gestora
do sistema de saneamento de aguas residuais.

Este dado é referente ao nimero de alojamentos familiares classicos publicado pelo
Instituto Nacional de Estatistica.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Usado para: ARO1a — Acessibilidade fisica do servico (%)
ARO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)

Cdédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dAR31

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas;

** _ Dados obtidos por contagem com base em fontes fiaveis e atualizadas e em esti-

mativas da entidade gestora que nao representem mais de 10% do valor total;

* — Dados obtidos por contagem com base em fontes fidveis e atualizadas e em

estimativas da entidade gestora que néo representem mais de 30% do valor
total.
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Equivalentes populacionais

dAR12ab - Equivalente de populacao com tratamento satisfatorio
(licenca de descarga valida) (e.p.)

Soma do equivalente de populacdo, dAR12ab, que é servido com instalacoes de
tratamento assegurando o cumprimento da licenca de descarga, sendo.

.
dAR12ab = ' dAR12; onde
=N (Adl), + Ancli))

dAR12ab, = P(i) x 1= At’S)n
Em que:
! = numero de instalacoes de tratamento;

P(i) = numero de habitantes equivalentes da instalacao de tratamento (i);

N numero de parametros sujeitos a autocontrolo de acordo com a
licenca de descarga;

At(i),= numero total de analises realizadas ao parametro (n) na instalacao de
tratamento (i); os parametros cuja verificacao do cumprimento é efe-
tuada pela média anual, assumem o valor 1.

Ac(i),= numero total de analises conformes quanto ao parametro (n) na
instalacao de tratamento (i); os parametros cuja verificacdo do cum-
primento é efetuada pela média anual, podem assumir o valor de 0 no
caso do seu incumprimento ou 1 no caso do seu cumprimento.

Anc(i),= nlmero total de analises ndo conformes até perfazerem o ndmero
permitido de acordo com o quadro n.° 3 do Anexo | do Dec. Lein.° 152/97.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser considerado o equivalente de populacao relativo aos concelhos limitrofes
para o qual as dguas residuais sao tratadas pela entidade gestora e deve ser excluido
o equivalente de populacdo para o qual o tratamento das dguas residuais é realizado
em instalacdes sob a responsabilidade de outras entidades gestoras. As instalacoes
de tratamento da responsabilidade da entidade gestora e cuja exploracao esteja a
cargo de entidades terceiras deverao ser consideradas para efeitos de avaliacao da
qualidade de servico.

S6 devem ser consideradas instalacdes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploracao.

Nao deve ser contabilizado, neste dado, o equivalente de populacéo relativo as ins-
talacdes de tratamento sem licenca de descarga por razdes imputaveis a entidade
gestora e as instalacdes de tratamento que nao possuem ainda a primeira licenca
de descarga.

Usado para: AR15ab — Cumprimento dos parametros de descarga (%)
Codigo IWA: wA1 Coédigo ERSAR anterior: dARO8

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 90% do equi-
valente de populacao servido;
** _ Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 75% e menos de
90% do equivalente de populacao servido;
* _ Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 50% e menos
de 75% do equivalente de populacdo servido ou outros critérios de fiabili-
dade equivalente.
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dAR13ab - Equivalente de populagdao com tratamento satisfatoério
(licenca de descarga caducada) (e.p.)

Soma do equivalente de populacdo, dAR13ab, que é servido com instalacdes de
tratamento assegurando o cumprimento de licenca de descarga caducada, para as
quais foi feito um pedido atempado de renovacao e que mantém o cumprimento
dos limites dos parametros de descarga da licenca anterior, calculado do mesmo
modo que dAR12ab.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser considerado o equivalente de populacao relativo aos concelhos limitrofes
para a qual as aguas residuais sao tratadas pela entidade gestora e deve ser excluido
o equivalente de populacdo para o qual o tratamento das dguas residuais é realizado
em instalacdes sob a responsabilidade de outras entidades gestoras.

Neste dado s6 devem ser consideradas instalacoes de tratamento com, pelo menos,
um ano de exploracéo.

Usado para: AR15ab — Cumprimento dos parametros de descarga (%)
Codigo IWA:  — Codigo ERSAR anterior: dARO8’

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 90% do
equivalente de populacdo servido;
** _ Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 75% e menos
de 90% do equivalente de populagédo servido;
* — Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 50% e menos
de 75% do equivalente de populacdo servido ou outros critérios de fiabilida-
de equivalente.
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dAR14ab - Equivalente de populagao servido por instala¢ées de tratamento (e.p.)

Equivalente de populacdo que é servido por instalacoes de tratamento da
responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Este dado é estimado usando a carga média de CBOs do efluente que chega a
instalacao de tratamento e a definicdo de equivalente de populacéo.

Deve ser incluido o equivalente de populacéo relativo aos concelhos limitrofes para
a qual as dguas residuais sdo tratadas pela entidade gestora e deve ser excluido o
equivalente de populacao para o qual o tratamento das daguas residuais é realizado
em instalacdes sob a responsabilidade de outras entidades gestoras. As instalacoes
de tratamento da responsabilidade da entidade gestora e cuja exploracdo esteja a
cargo de entidades terceiras deverao ser consideradas para efeitos de avaliacdo da
qualidade de servico.

So6 devem ser consideradas instalacoes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploragao.

Usado para: AR15ab — Cumprimento dos parametros de descarga (%)

Cdédigo IWA: wES Codigo ERSAR anterior: dARO7

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 90% do equi-
valente de populacéo servido;
** _ Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 75% e menos
de 90% do equivalente de populagdo servido;
* — Valor determinado com base na carga de CBOs em mais de 50% e menos
de 75% do equivalente de populacdo servido ou outros critérios de fiabilida-
de equivalente.
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Reclamacgoes

dAR15ab - Reclamacoes e sugestoes (n.°/ano)

Numero total de reclamagdes e sugestdes escritas relativas ao servico de aguas
residuais.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Por reclamacdo ou outra sugestao escrita entende-se qualquer documento escrito
(redigido, anotado ou apenas assinado pelo reclamante/requerente), recebido por
qualquer meio (presencial, via postal, correio ou formuléario eletrénico, fax, etc) que
chame a atencao para qualquer aspeto do servico prestado diretamente pela enti-
dade gestora ou pelos seus representantes, designadamente entidades prestadoras
de servico que atuem por conta daquela.

Todas as reclamacoes e sugestoes escritas devem ser consideradas, incluindo as
desprovidas de fundamento.

Apenas devem ser consideradas as reclamacdes e sugestdes escritas nas quais o
autor e respetivo endereco (fisico ou eletronico) estejam devidamente identificados.

No caso de ser exercida mais do que uma atividade sujeita a avaliacao, as reclama-
coes e sugestoes escritas que ndo possam ser imputadas especificamente a uma
delas (por exemplo, falta ou atraso no recebimento de uma fatura que inclui mais
gue um servico, demora no atendimento), devem ser contabilizadas em todas elas.

O conceito apresentado justifica-se por se considerar que todas as chamadas de
atencao feitas por escrito pelo utilizador merecem uma resposta por escrito da
entidade gestora.

Usado para: ARO4ab — Resposta a reclamacdes e sugestdes (%)
Codigo IWA: wF12 (adaptado) Coédigo ERSAR anterior: dAR36

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao recolhida em sistema de

informacao dedicado para gestdo de reclamacoes e outras sugestoes, ou
com base em sistema de gestdo de reclamacdes e sugestdes em formato
papel quando o volume de reclamacoes recebido no ano anterior seja
inferior a 50;

** _ Valor determinado com base em sistema de gestao de reclamacoes e suges-
t6es em formato papel;

* _ Valor determinado com base no sistema geral de arquivo, ndo organizado

em médulo dedicado, mas que permita contagens com erros n&o superiores
a 15%.
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dAR16ab — Respostas a reclamagoes e sugestées (n.°/ano)

NUmero de respostas escritas, emitidas num prazo nao superior a 22 dias Uteis, a
reclamacoes e sugestoes escritas relativas ao servico de saneamento de &guas
residuais.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Sao admitidas respostas finais e respostas intermédias.

Considera-se como resposta final aquela que transmite ao utilizador a posicao final
da entidade gestora face a reclamagdo ou sugestao apresentada, comunicando
quais as diligéncias que foram tomadas para a atender ou justificando o motivo
pelo qual a entidade gestora entende que a reclamacdo ou sugestao nao deve ser
atendida.

Considera-se como resposta intermédia aquela que transmite ao utilizador quais as
diligéncias que foram decididas ou iniciadas com vista a resolucao da situagao
exposta pelo utilizador, ndo sendo possivel dar, nessa data, por concluida a analise
ou tratamento da reclamacdo ou sugestao.

Nao sdo consideradas, para efeitos do presente indicador, respostas que nao eviden-
ciem uma efetiva andlise da situacao concreta, nomeadamente por se enquadrarem
em procedimentos sisteméticos destinados a acusar a rececao da reclamacao ou
sugestao, ou por corresponderem a comunicagdes que se limitam a informar do re-
encaminhamento para outro departamento ou servico competente da entidade
gestora.

Usado para: ARO4ab — Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)
Cdédigo IWA: wF20 (adaptado) Codigo ERSAR anterior: dAR37

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo recolhida em sistema de infor-

macao dedicado para gestdo de reclamacoes e outras sugestdes, ou com
base em sistema de gestao de reclamacoes e sugestoes em formato papel
quando o volume de reclamacoes recebido no ano anterior seja inferior a 50;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestdo de reclamacées e su-
gestoes em formato papel;
* — Valor determinado com base no sistema geral de arquivo, ndo organizado
em médulo dedicado, mas que permita contagens com erros n&o superiores
a 15%.
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Falhas e avarias

dAR17ab - Inundagdes (n.°/ano)

Numero de ocorréncias de inundagao em propriedades e/ou na via publica com
origem na rede publica de coletores.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao periodo em anélise

Inclui as inundacdes ocorridas quer em rede de dguas residuais domésticas quer em
redes unitdrias, com origem na rede publica de coletores e que tenham sido objeto
de registo/participacao.

Deve ser contabilizado o numero de propriedades afetadas por cada ocorréncia.

Usado para: ARO3a — Ocorréncia de inundacoes [n.°/(100 km de coletor * ano)]
AR03b — Ocorréncia de inundacoes [n.°/(1000 ramais * ano)]

Cédigo IWA: wD41, wD42 Cédigo ERSAR anterior: dAR27 (adaptado)

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos efetuados, na sua totalidade, em

programa de operacao e manutencéo, sistema de informacao para gestao
de reclamacbes e registo de intervencoes;

** _ Valor determinado com base em registos efetuados em programa de ope-
racao e manutencao, sistema de informacao para gestao de reclamacoes, re-
gisto de intervencdes e em outros instrumentos;

* — Valor determinado com base em registos efetuados noutros instrumentos.
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dAR18ab - Descarregadores com funcionamento insatisfatorio (n.°)

Numero de descarregadores de emergéncia existentes em instalagdes elevatoérias e

instalacdes de tratamento de aguas residuais que possuem monitorizacdo diaria de

descargas e onde o n.° anual de descargas, para condicdes normais de

funcionamento, é superior a:

— 30 por ano, caso 0 meio recetor seja nao sensivel;

— 10 por ano, caso o0 meio recetor seja nao sensivel mas possa ser utilizado para fins
recreativos ou atravesse zonas publicas de passeio;

— 6 por ano, caso 0 meio recetor seja sensivel;

— 3 por época balnear, caso o meio recetor possa ser utilizado para atividades balneares.

Caso o descarregador possua licenca de descarga, deverdo ser cumpridas as condi-
coes aif definidas.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise
Deve contabilizar-se como descarga num dado descarregador o nimero de dias em
que se registaram ocorréncias de descarga.
Ver definicoes de controlo de descargas de emergéncia no Anexo A7 — Terminologia.
Usado para: AR13ab — Controlo de descargas de emergéncia (%)
Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em registos de ocorréncias efetuados por

utilizagdo de equipamento adequado para mais de 90% do nimero de des-
cargas reportado;

** _Valor determinado com base em registos de ocorréncias efetuados por
observacao direta ou por utilizacdo de equipamento adequado para menos
de 90% e mais de 30% do numero de descargas reportado;

* — Valor determinado com base em registos de ocorréncias efetuados por
observacao direta ou por utilizacdo de equipamento adequado para menos
de 30% do numero de descargas reportado.
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dAR19ab - Colapsos estruturais em coletores (n.°/ano)

NUmero de colapsos estruturais ocorridos em coletores.
Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

N&o estdo incluidos colapsos ocorridos em ramais de ligagdo. Excluem-se os colapsos
em coletores comprovadamente provocados por terceiros e cuja reparacao lhes foi
faturada.

Usado para: ARO9ab — Ocorréncia de colapsos estruturais em coletores
[n.°/(100 km * ano)]

Cdédigo IWA: wD44 Codigo ERSAR anterior: dAR28

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos efetuados, na sua totalidade, num

programa de operacao e manutencao;
** _ Valor determinado com base em registos efetuados num programa de
operacao e manutencao e em outros instrumentos;
* _ Valor determinado com base em registos efetuados noutros instrumentos.

Controlo da qualidade da agua

dAR20ab - Andlises requeridas (n.°/ano)

Numero total de analises requeridas na licenca de descarga ou, na sua auséncia,
pela legislacao aplicavel.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Devem ser contabilizadas as analises requeridas nas licencas de descarga ou, na sua
auséncia, através da interpretacdo da legislacdo em vigor.

Este dado deve contabilizar apenas as analises da responsabilidade da entidade
gestora e realizadas em pontos onde as andlises sejam obrigatorias.
Neste dado devem ser consideradas:
— instalacdes de tratamento com, pelo menos, um ano de exploracéo;
— todas as instalacdes de tratamento com capacidade nao inferior a 2000 e.p.;
— todas as instalacbes de tratamento com capacidade inferior a 2000 e.p. que
disponham de uma licenca de descarga, valida ou caducada, visto nao existirem
requisitos de descarga definidos na legislacdo em vigor.

Usado para: AR14ab — Analises de aguas residuais realizadas (%)
Cédigo IWA: wD57 Cddigo ERSAR anterior: dAR30

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nas andlises requeridas nas licencas de descarga;

** _Valor determinado com base nas andlises requeridas nas licencas de
descarga e através da interpretacao da legislacao;
* _ Valor determinado com base nas andlises requeridas através da interpretacio
da legislacao.
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dAR21ab - Andlises realizadas (n.°/ano)

NUmero total de andlises requeridas e realizadas as dguas residuais (na licenca de
descarga ou, na sua auséncia, cumprindo a legislacdo em vigor).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Este dado deve contabilizar apenas as anélises da responsabilidade da entidade gesto-
ra e realizadas em pontos onde a andlise da qualidade das dguas residuais é obrigatdria.
Neste dado devem ser consideradas:
— instalagdes de tratamento com, pelo menos, um ano de exploracéo;
— todas as instalagoes de tratamento com capacidade nao inferior a 2000 e.p.;
— todas as instalacbes de tratamento com capacidade inferior a 2000 e.p. que
disponham de uma licenca de descarga, valida ou caducada, visto nao existirem
requisitos de descarga definidos na legislacdo em vigor.

Usado para: AR14ab — Analises de dguas residuais realizadas (%)

Cédigo IWA: wD46 Cddigo ERSAR anterior: dAR29

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos boletins de anélise dos resultados que

foram considerados para efeitos de verificacdo das andlises requeridas e
enviados para as ARH;

** _ Valor determinado com base nos boletins de anélise dos resultados que
foram considerados para efeitos de verificacdo das andlises requeridas e
enviados para as ARH e em outros registos;

* _ Valor determinado com base em registos efetuados noutros instrumentos.

Agua residual e energia

dAR22a - Agua residual faturada (m3/ano)

Volume de dguas residuais que é faturado aos utilizadores.
Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

No caso das entidades gestoras em alta, o valor deste dado deve contabilizar os
caudais mfnimos.

Usado para: Perfil da entidade gestora — Volume de atividade (106 m3/ano)

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: dAR34

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicoes em mais de 95% da dgua faturada;

** _ Valor determinado com base em medicdes em mais de 75% e menos de
95% da 4gua faturada;
* — Valor determinado com base em medicoes em menos de 75% da 4gua faturada.
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dAR22b - Agua residual faturada (m3/ano)

Volume de dguas residuais que é faturado aos utilizadores.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Para as entidades gestoras em baixa este valor constitui uma percentagem do
volume de abastecimento faturado a utilizadores finais que também tém o servico
de saneamento de aguas residuais somando-se o volume de &guas residuais dos
utilizadores que tém apenas servico de saneamento e também os volumes
estimados.

Nao devem ser incluidos os volumes recebidos de outras entidades gestoras.

Usado para: Perfil da entidade gestora — Volume de atividade (106 m3/ano)

Cdédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dAR35
Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em medicées em mais de 95% da agua

faturada;
** _ Valor determinado com base em medicées em mais de 75% e menos de
95% da 4gua faturada;
* _ Valor determinado com base em medicoes em menos de 75% da agua
faturada.

dAR23ab - Agua residual recolhida (m3/ano)

Volume total anual de dguas residuais recolhidas.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Devem ser incluidas neste dado as &guas residuais geradas dentro da area de inter-
vencao da entidade gestora e que sao tratadas em instalacdes sob a responsabili-
dade de outras entidades gestoras. Devem ser excluidas as dguas residuais tratadas
provenientes de areas de intervencdo de outras entidades gestoras.

No caso dos sistemas em alta, o volume de dguas residuais recolhidas a contabilizar
é 0 somatorio dos volumes medidos nos pontos de recolha. Devem ser efetuadas
estimativas para os pontos de recolha que ndo possuam medidores de caudal.

Usado para: AR10a — Adequacao dos recursos humanos [n.%/(106 m3 + ano)]
Perfil do sistema — Utilizacdo de dguas residuais tratadas (%)

Cdédigo IWA: wA2 Codigo ERSAR anterior: dAR09

Fiabilidade:

*** _Valor determinado com base em medicdes em mais de 95% da agua

recolhida;
** _Valor determinado com base em medicdes em mais de 75% e menos de
95% da agua recolhida;
* _ Valor determinado com base em medicoes em menos de 75% da dgua
recolhida.

ANEXO A4. DADOS RELATIVOS AO SERVIGO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

147



148

dAR24ab - Volume de agua residual tratada e fornecida a outra entidade (m3/ano)

Volume de &guas residuais que sao tratadas em estacdes de tratamento de dguas
residuais e fornecidas a outras entidades para serem reutilizadas.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Nao devem ser incluidos os volumes recebidos de outras entidades gestoras.
Usado para: Perfil do sistema — Utilizacdo de dguas residuais tratadas (%)

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées em mais de 95% da dgua tratada;

** _ Valor determinado com base em medicdes em mais de 75% e menos de
95% da agua tratada;

* _ Valor determinado com base em medicoes em menos de 75% da agua
tratada.

dAR25ab - Volume de agua residual tratada utilizada para uso préprio (m3/ano)
Volume de dguas residuais que sao tratadas em estacoes de tratamento de aguas

residuais e que sao utilizadas para uso proprio da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Nao devem ser incluidos os volumes recebidos de outras entidades gestoras.
Usado para: Perfil do sistema — Utilizacdo de aguas residuais tratadas (%)
Codigo IWA: wA12 (adaptado) Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées em mais de 95% da &gua tratada;

** _ Valor determinado com base em medicées em mais de 75% e menos de
95% da &gua tratada;

* _ Valor determinado com base em medicoes em menos de 75% da dgua tratada.
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dAR26ab - indice de medicdo de caudais (-)

O indice é determinado pela acumulacao dos seguintes pontos referentes as classes
A, B, C, D, E e F, podendo variar entre 0 e 100.

Classe A — medicoes em estacoes de tratamento
+15 — pelo menos um ponto de medicdo a entrada ou a saida, em todas as
estagoes de tratamento com mais de 10.000 e.p;
+10 — pelo menos um ponto de medicdo a entrada ou a saida das estacoes de
tratamento, para mais de 80% do caudal recolhido;
+5 — medicoes a entrada e a saida das estacoes de tratamento de aguas
residuais para mais de 90% do caudal recolhido.

Classe B — medicoes de descargas e bypass em estacoes de tratamento
+10 — medigoes dos caudais descarregados em descarregadores de emergéncia
de estacoes de tratamento, que recebam mais de 90% do caudal recolhido;
+10 — medicoes dos caudais descarregados em bypass relativamente as estacoes
de tratamento de aguas residuais que recolhem mais de 90% do caudal
recolhido.
Classe C — medicoes em estacoes elevatoérias
+10 — medicdo dos caudais em estacoes elevatoérias que representam mais de
90% dos caudais totais elevados.

Classe D — medicoes de descargas em estacoes elevatorias
+5 —medicdo dos caudais descarregados em estacoes elevatérias que
representam mais de 90% dos caudais totais elevados (inclui caudais
descarregados relativos a paragens nas estacoes elevatorias e afluéncias
excessivas).

Classe E — medicoes na rede
+10 — medicado em descarregadores na rede para mais de 90% dos descarregadores;
+5 —medicao em pontos selecionados da rede para efeitos de monitorizacao
e gestao do funcionamento do sistema.

Classe F — medicoes para efeitos de faturacdo (para sistemas em alta)
+5 - medicao em pontos de recolha, para mais de 50% dos caudais faturados;
+5 —medicdo para mais de 70% dos caudais faturados;
+5 —medicdo para mais de 90% dos caudais faturados;
+5 —esquema de afetacdo de todos os caudais ao sistema para todos os
utilizadores.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Este indice varia entre 0 e 100. No caso de existirem classes que nao sao aplicaveis
ao sistema serd aplicado um fator de conversao proporcional a pontuacao das
classes aplicaveis.

Usado para: Perfil do sistema — Indice de medicdo de caudais

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dAR27ab - Producao propria de energia (kWh/ano)

Energia produzida internamente pela entidade gestora nas instalacdes afetas ao
servico de saneamento de dguas residuais.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Deve ser considerada a energia produzida internamente pela entidade gestora,
incluindo processos de valorizacdo energética, por exemplo, através de cogeracao,
da utilizacao de painéis de energia solar, ou de outros processos.

Usado para: Perfil do sistema — Producéo propria de energia
Cdédigo IWA: wD17 (adaptado) Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,

efetuadas pela entidade gestora para valores superiores ou iguais a 95% da
energia consumida;

** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora , para valores entre 75% e 95% da energia
consumida;

* — Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora para valores inferiores a 75% da energia
consumida.

dAR28ab - Consumo de energia (kWh/ano)

Energia consumida pela entidade gestora para a operacao do sistema de dguas
residuais.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

A energia relativa a estacoes elevatorias que recorreram ao uso de combustiveis fésseis
deve ser convertido em kWh.

Deve apenas ser considerada a energia consumida na rede de drenagem e nas
instalacoes de tratamento.

Usado para: Perfil do sistema — Producéo propria de energia
Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,

efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores superiores ou iguais a 95% da energia consumida;

** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores entre 75% e 95% da energia consumida;

* _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,

efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
elétrica, para valores inferiores a 75% da energia consumida.
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dAR29ab - Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano)

Energia total consumida em instalacoes de bombeamento de &gua residual
(excluindo as instalacoes de bombeamento particulares).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Este dado é a soma do consumo real de energia de todo o equipamento de bombea-
mento de dgua residual do sistema e deve ser avaliada a partir dos contadores de con-
sumo de energia.

Quando se avalia 0 consumo total de energia para bombeamento no sistema, o con-
sumo de pequenas bombas pode ser desprezado se a sua influéncia no grau de
confianca do dado for insignificante.

Neste dado devem ser consideradas as elevacoes a entrada das estacoes de tratamento,
desde que seja possivel individualizar o consumo de energia da estacao elevatoria.

Usado para: AR11ab — Eficiéncia energética de instalacoes elevatorias
[(kWh/(m3 « 100 m)]

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
eléctrica, para valores superiores ou iguais a 95% da energia consumida
para bombeamento;

** _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia,
efetuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia
eléctrica, para valores entre 75% e 95% da energia consumida para bom-
beamento;

* _ Valor determinado com base em leituras reais dos contadores de energia, efe-
tuadas pela entidade gestora ou pela entidade fornecedora da energia eléc-
trica, para valores inferiores a 75% da energia consumida para bombeamento.
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dAR30ab - Fator de uniformizagdo (m3/ano + 100 m)

Somatorio do fator de uniformizacéo de todas as instalacoes elevatorias.

n
dAR30ab = Y V;xh;/ 100
i=1
V; é o volume (m?) bombeado pela instalacéo elevatoria i;
h; é a altura manométrica (m) da instalacao elevatdria i.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Por instalacao elevatoria deve entender-se um grupo eletrobomba ou um conjunto
de grupos instalados em paralelo, com a mesma altura de elevacao.

Para as bombas com variacao significativa da altura manomeétrica ao longo do perio-
do de referéncia, pode ser necessario subdividir este periodo num nimero limitado
de intervalos de tempo. Por exemplo, se durante 1/3 do tempo uma bomba elevar
um caudal de 10 m3/h a uma altura manométrica de 50 m, e durante 2/3 do tempo
elevar 12 m3h a uma altura de 42 m, dAR30; seré:

dAR30; = ((10 x 24 x 365/3) x 50 + (12 x 24 x 365 x 2/3) x 42)/ 100

A contribuicdo de pequenas bombas pode ser desprezada se a sua influéncia no
grau de confianca do dado for insignificante.

Neste dado devem ser consideradas as elevacoes a entrada das estacoes de tratamen-
to, desde que seja possivel individualizar o consumo de energia da estacdo elevatoria.

Usado para: AR11ab - Eficiéncia energética de instalacoes elevatorias
[(kWh/(m3 « 100 m)]

Cdédigo IWA: wD16 Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

Parcelas onde um dos valores seja estimado ndo devem ser consideradas para efeitos

de classificacao de fiabilidade.

*** _ Fator de uniformizacdo em que as parcelas obtidas por medicio de volumes e

determinacdo de alturas manométricas representam mais de 95% do resultado;
** _ Fator de uniformizacio em que as parcelas obtidas por medicdo de volumes
e determinacao de alturas manomeétricas representam entre 95% e 75%
do resultado;
* _ Fator de uniformizacdo em que as parcelas obtidas por medico de volumes
e determinacao de alturas manométricas representam menos de 75% do
resultado.
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Infraestruturas e sua utilizacao

dAR31ab — Comprimento total de coletores (km)

Comprimento total dos coletores geridos pela entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Nao devem ser incluidos novos coletores que ainda nao se encontrem em servico
nem coletores antigos que ja tenham sido colocados fora de servico.

Para as entidades gestoras em alta, deve ser incluido o comprimento dos emissarios
e/ou interceptores.

O comprimento dos ramais de ligagdo nao deve ser incluido.

Usado para: ARO3a — Ocorréncia de inundacées [n.°/(100 km de coletor * ano)]
AR09ab — Ocorréncia de colapsos estruturais em coletores
[n.°/(100 km * ano)]
AR10b — Adequacao dos recursos humanos [n.°/(100 km + ano)]

Cédigo IWA: wC1 Cdédigo ERSAR anterior: dAR16

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em telas finais e em registos cadastrais ou

Sistemas de Informacdo Geogréfica atualizados da entidade gestora;

** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Informa-
cdo Geografica ou em telas finais da entidade gestora para, pelo menos,
75% da extensao da rede;

* _ Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para menos de 50% da extensao da rede.
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dAR32ab - Comprimento médio de coletores (km)

Um quinto da soma, para os ultimos 5 anos, do comprimento de coletores (ramais
nao incluidos) com idade superior a 10 anos.

5
dAR32ab = 4 x Y dAR32ab,
i=1
i = ano (5 corresponde ao Ultimo ano do periodo de referéncia)
dAR32ab; = comprimento dos coletores com idade superior a 10 anos, devendo ser
incluido o comprimento dos trocos reabilitados no ano i (km)

Dado proveniente de: Entidade gestora / ERSAR
Referente a periodo de 5 anos
Né&o devem ser incluidos coletores que estejam fora de servico.

No primeiro ano a entidade gestora devera fornecer a ERSAR os 5 valores dos dados
dAR32;; nos anos seguintes, deverd fornecer apenas o valor correspondente ao ano
5 (ano em analise), sendo o valor de dAR32 calculado automaticamente com base
nos dados ja existentes na ERSAR.

Usado para: ARO8ab — Reabilitacdo de coletores (%/ano)
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em telas finais e em registos cadastrais ou Sis-

temas de Informacdo Geogréfica atualizados da entidade gestora, desde
que este sistema contenha informacao fidvel sobre a idade para todos os
coletores com menos de 10 anos;

** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Informa-
¢do Geografica ou em telas finais da entidade gestora para, pelo menos, 75%
da extensao da rede desde que este sistema contenha informacao atualizada
e fidvel sobre a idade para todos os coletores com menos de 10 anos;

* — Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para, pelo menos, 50% da extensao da rede, desde que exista informacao
minimamente fidvel para identificar os trocos com menos de 10 anos.
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dAR33ab - Coletores reabilitados nos tltimos cinco anos (km)

Comprimento de coletores com idade superior a 10 anos que foram reabilitados
nos ultimos 5 anos.

5
dAR33ab = ¥ dAR33ab;
i=1
i = ano (5 corresponde ao Ultimo ano do periodo de referéncia)
dAR33ab; = comprimento de coletores com idade superior a 10 anos no ano i e que
foram reabilitadas no ano i (km)

Dado proveniente de: Entidade Gestora / ERSAR
Referente a periodo de 5 anos

Este dado inclui ndo s6 os coletores renovados ou substituidos, mas também os
coletores reabilitados por meio de outras técnicas.

A idade dos coletores refere-se a data da respetiva reabilitacdo. Coletores com
menos de 10 anos que tenham sido reabilitados ndo devem ser contabilizados.

No primeiro ano a entidade gestora devera fornecer a ERSAR os 5 valores dos dados
dAR33;; nos anos seguintes, deveré fornecer apenas o valor correspondente ao ano
5 (ano em analise), sendo o valor de dAR33 calculado automaticamente com base
nos dados ja existentes na ERSAR.

Usado para: ARO8ab — Reabilitagao de coletores (%/ano)
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em folhas de obra e em registos cadastrais ou
Sistemas de Informacao Geografica atualizados da entidade gestora, desde
que relativas a coletores com mais de 10 anos;

** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Informa-
cdo Geogréfica ou em folhas de obra da entidade gestora para, pelo menos,
75% da extensao da rede, desde que relativas a coletores com mais de 10 anos;
* _ Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para, pelo menos, 50% da extensao da rede, desde que relativas a coletores

com mais de 10 anos.
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dAR34b - Ramais de ligagao (n.°)

Numero total de ramais de ligagdo em servico.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao periodo em analise

Quando nao houver informacédo fidvel acerca do numero de ramais, pode ser
utilizado como uma primeira estimativa o nimero de edificios com ramal de ligacao
em servico. Este valor deve no entanto ser corrigido tendo em conta que é inferior
ao numero real, pelo facto de alguns edificios terem mais do que um ramal.
Usado para: ARO3b — Ocorréncia de inundacdes [n.°/(1000 ramais * ano)]

Cdédigo IWA: wC29 Codigo ERSAR anterior: dAR18

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em mapas atualizados com a representacio

dos edificios ou em dados estatisticos oficiais sobre o numero de edificios
existentes;

** _ Valor determinado com base em mapas atualizados com a representacio
dos edificios ou em dados estatisticos oficiais sobre o nimero de edificios exis-
tentes para, pelo menos, 85% do valor do dado;

* _ Valor determinado com base em mapas atualizados com a representacio
dos edificios ou em dados estatisticos oficiais sobre o nimero de edificios exis-
tentes para, pelo menos, 50% do valor do dado.

dAR35ab - Estacoes elevatorias (n.°)

Numero de estacoes elevatoérias sob responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Nao devem ser contabilizadas as estacoes elevatdrias integradas nas instalacdes de
tratamento ou no seu recinto.

Estacdes elevatdrias que contenham grupos elevatérios que bombeiem para destinos
diferentes devem ser contabilizadas como uma Unica se localizadas no mesmo edificio.
Estacoes elevatorias que contenham apenas pequenos grupos eletrobomba que nao
tenham sido contabilizados em dAR30ab — Fator de uniformizacao (m3/ano + 100 m)
nao devem ser contabilizadas.

Usado para: Perfil do sistema

Cdédigo IWA: wC6 Codigo ERSAR anterior: dCARO1

Fiabilidade: n.a.
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dAR36ab - Estacoes de tratamento de aguas residuais (n.°)

Numero de estacoes de tratamento de dguas residuais sob a responsabilidade da
entidade gestora, incluindo as que tém menos de um ano de exploracdo e as que
estao em remodelacao.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: Perfil do sistema
Perfil do sistema — Licenciamento de descargas (%)

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dCARO2

Fiabilidade: n.a.

dAR37ab - Fossas sépticas coletivas (n.°)

Numero de fossas sépticas coletivas sob a responsabilidade da entidade gestora,
incluindo as que tém menos de um ano de exploracéo e as que estdo em remodelagéo.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Considera-se como fossa séptica coletiva um sistema com fossa séptica seguida de
meio de disposicao, admitindo-se como meio de disposicao todas as solucoes de
infiltracdo ou filtracao, desde que ndo tenham sido consagradas, através das respetivas
licencas de descarga, como estacdes de tratamento de aguas residuais.

Usado para: Perfil do sistema
Perfil do sistema — Licenciamento de descargas (%)

Cdédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dCARO3

Fiabilidade: n.a.

dAR38ab - Instalacoes de tratamento com licenca de descarga valida (n.°)

Numero de instalacdes de tratamento de &guas residuais, sob a responsabilidade
da entidade gestora, com licenca de descarga valida, incluindo as instalacoes de
tratamento com menos de um ano de exploracéo e as instalacdes em remodelacao.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em anélise

Incluem-se neste dado as fossas sépticas com licenca de descarga valida e as fossas
que estao expressamente isentas de licenca.
Usado para: Perfil do sistema — Licenciamento de descargas (%)

Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dAR39ab - Sobreutilizagdo de estacoes de tratamento (m?3)

Somatorio, para as estacoes de tratamento, da capacidade de tratamento instalada
correspondente aos dias em que os volumes didrios de tratamento ultrapassam 95%
da capacidade de tratamento.
n 365
dAR39ab = Y 3 Vdim;y x jig
i=1 d=1
Vdim,y — Capacidade digria de tratamento prevista para a estacao de tratamento
de 4gua i em cada dia d (m3)

Jid -1, se a estacao de tratamento de &guas residuais i funcionou com
volume superior a 95% xVdim;y no dia d; 0, caso contrario
n —Numero de estacoes de tratamento de dguas residuais (n.°)

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

S6 devem ser consideradas estacdes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploracao.

Nas estacdes de tratamento de dguas residuais que possuam 6rgdos de igualizacao
(ou outras estruturas hidraulicas equivalentes), o volume afluente a comparar com
Vdim; deve ser obtido a partir da soma do volume medido a jusante da igualizacdo
com os volumes de eventuais descargas em bypass realizadas a montante.

Devem ser excluidos os dias em que as estacoes de tratamento de &guas residuais
funcionaram em situagdes excecionais e que foram devidamente comunicadas a
Administracdo de Regido Hidrogréfica (ARH) correspondente.

Este dado aplica-se a todas as estacdes de tratamento de dguas residuais com capa-
cidade de tratamento igual ou superior a 10.000 equivalentes de populacao.

Devem também ser consideradas as estacoes de tratamento com menor capacidade
que disponham de registos diarios de medicéo.

A capacidade de tratamento a considerar é a que consta na licenca de descarga ou,
na auséncia desta, a prevista no projeto da estacao de tratamento.

Para o célculo deste dado a ERSAR disponibilizou no sitio da ERSAR, em “Docu-
mentacao/Relatorios técnicos”, um ficheiro Excel anexo a este Guia de Avaliacao,
que contém o algoritmo de calculo.

Usado para: ARO7ab — Adequacao da capacidade de tratamento (%)
Cdédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado a partir de registos de volumes diérios de dgua residual

bruta baseados em medicoes de volume.
*
-n.a.

* _na.

*
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dAR40ab - Subutilizacdo de estacdes de tratamento (m?3)

Somatdrio, para as estacoes de tratamento, da capacidade de tratamento instalada
correspondente aos dias em que os volumes diarios de dgua residual bruta sao
inferiores a 70/S(*)% da capacidade de tratamento.
n 365
dAR40ab = Y 3 Vdim,y x kg
i=1 d=1
Vdim, — Capacidade diaria de tratamento prevista para a estacao de tratamento
de aguas residuais i em cada dia d (m3)

kig — 1, se a estacao de tratamento de agua i tratou um volume inferior a
70/5(*)% x Vdim;y no dia d; 0, caso contrario
n —Numero de estacoes de tratamento de aguas residuais

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

S6 devem ser consideradas estacoes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploracao.

Nas estacdes de tratamento de dguas residuais que possuam 6rgdos de igualizacao
(ou outras estruturas hidraulicas equivalentes), o volume afluente a comparar com
Vdim, deve ser obtido a partir da soma do volume medido a jusante da igualizacdo
com os volumes de eventuais descargas em bypass realizadas a montante.

Devem ser excluidos os dias em que as estacoes de tratamento de aguas residuais
funcionaram em situacdes excecionais e que foram devidamente comunicadas a
Administracdo de Regido Hidrogréfica (ARH) correspondente.

Este dado aplica-se a todas as estacdes de tratamento de &guas residuais com
capacidade de tratamento igual ou superior a 10.000 equivalentes de populacao.

Devem também ser consideradas as estacdes de tratamento com menor capacidade
que disponham de registos diarios de medicéo.

A capacidade de tratamento a considerar é a que consta na licenca de descarga ou,
na auséncia desta, a prevista no projeto da estacao de tratamento.

O célculo deste dado é relativamente complexo pelo que a ERSAR disponibilizou no
sitio da ERSAR, em “Documentacao/Relatorios técnicos”, um ficheiro Excel anexo a
este Guia de Avaliacdo, que contém o algoritmo de calculo.

Neste ficheiro sera apenas necessario proceder a introducdo dos volumes diarios de
agua residual bruta e da capacidade de tratamento de cada estacao.

Sem prejuizo do célculo estar automatizado com a utilizagao do ficheiro, descreve-
se o procedimento nele utilizado:

O dado assenta na verificacao da subutilizacdo da estacao de tratamento através da
definicdo de um valor limite (70%), corrigido por um fator de correcéo de sazona-
lidade (S), caso aplicavel.

(*) Assim S corresponde a uma correcdo de sazonalidade que acomoda eventuais
pressdes sazonais e que corresponde ao menor valor das duas opgoes:
S = "Volume médio diario 30 max."/"Volume diario de dgua residual bruta” ou
S=fs
Quando S < 1, considera-se S = 1, quando S > 3 considera-se S = 3.
e
fs — fator de sazonalidade

ANEXO A4. DADOS RELATIVOS AO SERVIGO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

159



dAR40ab - Subutilizacdo de estacoes de tratamento (m3) (Cont.)

Este fator pode variar entre 1 e 3 e é calculado para o ano em anélise da seguinte

forma:

fs = “Volume médio didrio 30 max."/Percentil 20 dos valores do “Volume diério
de 4gua residual bruta” em que:
“Volume médio diario 30 max.” — representa a época alta de afluéncia de
4guas residuais através do volume médio didrio dos 30 dias consecutivos
com maior afluéncia de 4dgua residual e o Percentil 20 dos valores do
“Volume didrio de agua residual bruta” — representa a época baixa de

tratamento.
Usado para: ARO7ab — Adequacao da capacidade de tratamento (%)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —
Fiabilidade:
* k%%

— Valor determinado a partir de registos de volumes diarios de dgua residual
bruta baseados em medicoes de volume.

*
-na.

* _na.

*
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dAR41ab - Capacidade total das estacoes de tratamento (m3)

Somatério da capacidade de tratamento instalada em todas as estacoes de trata-
mento de dguas residuais para a totalidade do periodo de referéncia.

n 365
dAR41ab =Y ) Vdimy
=l d=l

Vdim; — Capacidade diaria de tratamento prevista para a estacao de tratamento
de 4gua residual i (m?3)
n — Numero de estacoes de tratamento de aguas residuais (n.°)

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao perfodo de referéncia

S6 devem ser consideradas estacoes de tratamento com, pelo menos, um ano de
exploracao.

Este dado aplica-se a todas as estacdes de tratamento de &guas residuais com
capacidade de tratamento igual ou superior a 10.000 equivalentes de populacdo.

Devem também ser consideradas as estacoes de tratamento com menor capacidade
que disponham de registos diarios de medicao.

A capacidade de tratamento a considerar é a que consta na licenca de descarga ou,
na auséncia desta, a prevista no projeto da estacao de tratamento.

Para o célculo deste dado a ERSAR disponibilizou no sitio da ERSAR, em “Docu-
mentacao/Relatorios técnicos”, um ficheiro Excel anexo a este Guia de Avaliacao,
que contém o algoritmo de célculo.

Usado para: ARO7ab — Adequacao da capacidade de tratamento (%)
Cédigo IWA: - Coédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no projeto de engenharia ou na licenca de des-

carga para, pelo menos, 90% do valor da dado;

** _ Valor determinado com base no projeto de engenharia ou na licenca de des-
carga para, pelo menos, 75% do valor da dado;

* _ Valor determinado com base no projeto de engenharia ou na licenca de des-
carga para, pelo menos, 50% do valor da dado.

dAR42ab - Emissarios submarinos (n.°)

NUmero de emissarios submarinos sob a responsabilidade da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: Perfil do sistema
Cédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dCARO4

Fiabilidade: n.a.
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dAR43ab - Descarregadores (n.°)

Numero de descarregadores de emergéncia localizados em instalacdes elevatérias
e em instalacoes de tratamento.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Usado para: AR13ab — Controlo de descargas de emergéncia (%)

Codigo IWA: - Codigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em telas finais e em registos cadastrais ou Sis-

temas de Informacao Geografica atualizados da entidade gestora;

** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Informa-
cao Geografica ou em telas finais da entidade gestora para, pelo menos,
75% da extensao da rede;

* _ Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora
para, pelo menos, 50% da extensdo da rede.

dAR44ab - Descarregadores nao monitorizados (n.°)
NUmero de descarregadores de emergéncia de instalagoes elevatdrias e de instalacoes
de tratamento de &guas residuais que ndo possuem monitorizacao diaria de descargas.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: AR13ab — Controlo de descargas de emergéncia (%)
Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —
Fiabilidade:

* Kk

— Valor determinado com base em telas finais e em registos cadastrais ou Sis-
temas de Informacao Geografica atualizados da entidade gestora;
** _ Valor determinado com base em registos cadastrais, em Sistemas de Infor-
macao Geografica ou em telas finais da entidade gestora para, pelo menos,
75% da extensao da rede;
— Valor determinado com base em registos cadastrais da entidade gestora para,
pelo menos, 50% da extensdo da rede.

*
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dAR45ab - indice de conhecimento infraestrutural e de gestdo patrimonial (-)

O indice é constituido pela acumulacao dos seguintes pontos referentes as classes
A, B e C, podendo variar entre 0 e 100.

N&o serdo admitidos pontos referentes as classes B e C se ndo forem atingidos 10
pontos referente a classe A.

Classe A — Existéncia de planta da rede (em suporte de papel ou em sistema de
informacao geografica)
0 -auséncia de uma planta da rede sobre carta topogréfica em escala
compreendida entre 1:500 e 1:2000 (excluindo os ramais de ligacao);
10 - existéncia de uma planta da rede sobre carta topografica em escala
compreendida entre 1:500 e 1:2000 (excluindo os ramais de ligacao);
20 - existéncia de uma planta da rede sobre carta topografica em escala
compreendida entre 1:500 e 1:2000 atualizada ao ano anterior (excluindo
os ramais de ligacao).
Classe B — Informacoes de cadastro sobre os elementos que constituem a rede
+10 - informacoes relativas a caraterizacao dos coletores (seccao, material, ano
de instalacao);
+10 — existéncia de informacéo da altimetria da rede de coletores (inclui cotas
de pavimento e de soleira);
+10 — localizacdo e descricao de acessoérios da rede (instalacoes elevatorias,
descarregadores de rede, bacias de retencao, sifoes, sifées invertidos,
desarenadores e camaras de grades);
+10 — informacoes relativas aos ramais (entidades gestoras em baixa), ou pontos
de recolha (entidades gestoras em alta) em cadastro.
Classe C — Informacoes relativas a intervencoes na rede
+10 — existéncia e implementacdo de um plano de vistoria e inspeccao da rede
(0 para uma realizacao inferior a 80%);
+10 - localizagao e identificacdo das intervencdes na rede (reparacoes de
manutencao, desobstrucoes, trabalhos de renovacao e de limpeza)
(0 para uma realizacao inferior a 80%);
+10 — existéncia de um plano plurianual de renovacao de coletores. Entende-se
por plano plurianual um programa detalhado de trabalhos com estimativa
de gastos para um periodo minimo de 3 anos;
+10 — implementacdo de um programa plurianual de renovacéao de coletores
(0 para uma realizacao inferior a 80%).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em andlise

Nota: Excluem-se deste indice as estacoes de tratamento por serem facilmente iden-
tificaveis.

Caso existam varios graus de conhecimento sobre diversos sistemas de redes, deve-
se proceder a uma ponderacao do indice em funcdo do comprimento das redes.

Este indice foi elaborado com base no “Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale de réseaux de collecte des eaux usées” proveniente da legislacdo
francesa: Circulaire n® 12/DE du 28 avril 2008 Mise en ceuvre du rapport sur le prix
et la qualité des services publics d’eau et d'assainissement en application du décret
n°2007-675 du 2 mai 2007.
Usado para: Perfil do sistema

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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Lamas do tratamento

dAR46ab - Lamas com destino adequado (t/ano)

Peso total de lamas escoadas das instalacdes de tratamento do sistema para destino
adequado.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Considera-se destino adequado de lamas o envio para valorizagao ou eliminacao,
nos termos previstos na legislacao aplicavel, e ainda a transferéncia para outras
instalacdes de tratamento ndo pertencentes a sistemas geridos pela entidade.

Usado para: AR16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: dAR14

Fiabilidade:

**%* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas para mais de 90% da soma dos pesos totais usados no calculo do dado;
** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% da soma dos pesos totais usados

no calculo do dado;
* — Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para menos de 75% da soma dos pesos totais usados no calculo do dado.

dAR47ab - Lamas armazenadas iniciais (t/ano)

Peso total das lamas armazenadas em instalacoes do sistema no inicio do ano (1 de
janeiro).

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao primeiro dia do ano em andlise

O acondicionamento transitério das lamas dentro das instalacbes da entidade
gestora deve preencher todos os requisitos de confinamento, designadamente para
que nao se verifiqguem incidéncias ambientais inadequadas resultantes da sua
eventual dispersao ou lixiviacao.

Este dado corresponde a todas as lamas armazenadas em instalacdes do sistema,
mesmo as que nao se encontrem bem acondicionadas.

Usado para: AR16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cdédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% da soma dos pesos totais usados no calculo do
dado;

** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% da soma dos pesos totais usados
no calculo do dado;

* — Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para menos de 75% da soma dos pesos totais usados no calculo do dado.
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dAR48ab - Lamas produzidas no sistema (t/ano)

Peso total das lamas produzidas no sistema.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: AR16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cdédigo IWA: wA13 Codigo ERSAR anterior: dAR13

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 90% da soma dos pesos totais usados no célculo do dado;
** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% da soma dos pesos totais usados

no calculo do dado;
* _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para menos de 75% da soma dos pesos totais usados no calculo do dado.

dAR49ab - Lamas de outros sistemas (t/ano)

Peso total das lamas provenientes de sistemas geridos por outras entidades.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: AR16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicdes de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 90% da soma dos pesos totais usados no célculo do dado;
** — Valor determinado com base em medicoes de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% da soma dos pesos totais usados

no célculo do dado;
* — Valor determinado com base em medicoes de volume ou de peso bruto das
lamas, para menos de 75% da soma dos pesos totais usados no célculo do dado.
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dAR50ab - Lamas armazenadas finais (t/ano)

Peso total das lamas armazenadas em instalacoes do sistema no fim do ano (31 de
dezembro), desde que estejam devidamente acondicionadas, ndo constituindo fonte
de poluicdo para o meio ambiente ou de impatos negativos junto da populacao
vizinha.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em analise

O acondicionamento transitério das lamas dentro das instalacbes da entidade
gestora deve preencher todos os requisitos de confinamento, designadamente para
que nao se verifiqguem incidéncias ambientais inadequadas resultantes da sua
eventual dispersao ou lixiviacao.

Usado para: AR16ab — Destino de lamas do tratamento (%)
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das

lamas, para mais de 90% da soma dos pesos totais usados no calculo do
dado;

** _ Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para mais de 75% e menos de 90% da soma dos pesos totais usados
no célculo do dado;

* — Valor determinado com base em medicées de volume ou de peso bruto das
lamas, para menos de 75% da soma dos pesos totais usados no calculo do dado.

Economia

dAR51ab - Rendimentos e ganhos totais (€/ano)

Rendimentos e ganhos totais (operacionais financeiros e outros) gerados no ano
em analise, relativos ao servico de saneamento de aguas residuais.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Devem ser calculados da seguinte forma: Rendimentos operacionais (vendas,
prestacoes de servicos, rendimentos suplementares e outros rendimentos e ganhos
operacionais) + rendimentos e ganhos financeiros + outros ganhos.

Usado para: ARO5ab — Cobertura dos gastos totais (-)
Cdédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos provenientes do sis-

tema informatico;
** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos que ndo decorrem
na sua globalidade do sistema informatico;
* _ Valor determinado com base em registos apenas manuais.
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dAR52ab - Gastos totais (€/ano)

Gastos totais (operacionais financeiros e outros) incorridos no ano em analise,
relativos ao servico de saneamento de &guas residuais.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em analise

Devem ser calculados da seguinte forma: gastos operacionais (custos das vendas,
fornecimentos e servicos externos, gastos com pessoal, amortizacoes e depreciacoes
do exercicio e outros gastos e perdas operacionais) + gastos financeiros + outros
gastos.

Usado para: ARO5ab — Cobertura dos gastos totais (-)
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos provenientes do sis-

tema informatico;
** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos que n&o decorrem
na sua globalidade do sistema informatico;
* _ Valor determinado com base em registos apenas manuais

dAR53a - Encargo médio com o servico de aguas residuais (€/ano)

Valor dos encargos anuais suportados por um agregado familiar pelo servico em
alta de saneamento de dguas residuais relativo ao consumo de 120 m3 de dgua na
area de intervencao do sistema.

dAR53a = 120 x 0,90 x dAR55a
onde dAR55a —Tarifa aprovada (€/m3)

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

O encargo anual total deve ser calculado para a recolha e tratamento de 120 m3
contabilizados no ponto de recolha do sistema em alta, considerando um coeficiente
de afluéncia a rede de 0,90.

Considera-se um fator de afluéncia de 90% de acordo com o estipulado no n.° 1 do
ponto 3.3.1.3 — Base de calculo da Recomendacao n.° 1/ 2009 do ERSAR, relativa a
Recomendacao Tarifaria.

Usado para: AR02ab — Acessibilidade econdmica do servico (%)

Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —
Fiabilidade:
*** _ Valor determinado por aprovacao pelo concedente;
** _na.
* _na.
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dAR53b - Encargo médio com o servico de aguas residuais (€/ano)

Valor dos encargos anuais suportados por um agregado familiar pelo servico de
saneamento de aguas residuais relativo ao consumo de 120 m? de &gua na area de
intervencao do sistema.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Para efeitos de célculo deste dado, ndo devem ser considerados os valores, ainda
que destinados ao servico de saneamento de dguas residuais, que dependam, entre
outros, do valor patrimonial ou da area da habitacao (p.ex.: Taxa de conservacdo de
esgotos).

A cobranca destes valores bem como o método de apuramento dos mesmos devem
ser mencionados no campo de observacdes deste dado.

Usado para: ARO2ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
Cédigo IWA: - Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no tarifario em vigor e na auséncia de demais

taxas genéricas nao contabilizadas que impendem sobre os consumidores;
** _ Nao aplicavel;
* _ Valor determinado com base no tarifario em vigor e existindo demais taxas
genéricas nao contabilizadas que impendem sobre os consumidores.
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dAR54ab - Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Rendimento médio disponivel por agregado familiar na drea de intervencao do
sistema, calculado da seguinte forma:

n
2 RMN, o X IPC; x P

T

RMN,greg € © rendimento médio nacional disponivel por agregado familiar, e
IPC, é o indice de poder de compra por municipio,

Pesigi € apopulacdo residente por municipio

resid;

dAR54ab =

resid;

Dado proveniente de: ERSAR, calculado com base em dados do INE
Referente ao ano em andlise

A data de elaboracdo do presente guia, os dados disponibilizados pelo INE sio:
Rendimento médio disponivel das familias por municipio — INE.

IPCc por municipio — INE — indice de poder de compra por municipio.

Quando um sistema prestar servicos a mais do que um municipio devera ponderar-se

o rendimento das familias por municipio, tendo por base a informacao das estima-
tivas da populacéo residente para o ano em avaliacao divulgado pelo INE.

Este dado é idéntico ao dado usado para avaliar o servico de abastecimento de
agua.

Este dado é usado para avaliar a acessibilidade econémica dos servicos de abaste-
cimento de dgua, de saneamento de aguas residuais e de gestdo de residuos
urbanos (idéntico a dAA53ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano) e a
dRU40ab - Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)).

Usado para: ARO2ab — Acessibilidade econdémica do servico (%)
Cdédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

**%* _ Valor determinado com base em valores referentes ao ano em andlise;

** _ Valor determinado com base em valores referentes ao ano em anélise e anos
anteriores;
* _ Valor determinado com base em valores referentes a anos anteriores.
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dAR55a -Tarifa aprovada (€/m3)

Tarifa aprovada pelo concedente.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: ARO2ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
dAR53a — Encargo médio com o servico de dguas residuais (€/ano)

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado por aprovacao pelo concedente;
* %

—nNn.a.

* _na.

Certificacoes

dAR56ab - Certificacdo de sistemas de gestao ambiental (-)

Especificacao de certificacdo relativa a atividade de saneamento de aguas residuais
da entidade gestora segundo a Norma ISO 14001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-
tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dCAROS

Fiabilidade: n.a.

dAR57ab - Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-)
Especificacao de certificacao relativa a atividade de saneamento de aguas residuais
da entidade gestora segundo a Norma ISO 9001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-

tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Cdédigo ERSAR anterior: dCARO6

Fiabilidade: n.a.
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dAR58ab - Certificacao de sistemas de gestdo da seguranca e satde no trabalho (-)

Especificacao de certificacao relativa a atividade de saneamento de dguas residuais
da entidade gestora segundo a Norma OHSAS 18001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-
tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dCARO7

Fiabilidade: n.a.

dAR59ab - Outras certificagoes (-)

Especificacdo de outras certificacdes relativas a atividade de saneamento de dguas
residuais da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-
tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo IWA: - Cddigo ERSAR anterior: dCARO8

Fiabilidade: n.a.

ANEXO A4. DADOS RELATIVOS AO SERVIGO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

171



Recursos humanos

dAR60ab - Pessoal afeto ao saneamento de aguas residuais (n.°)

Numero total equivalente de empregados a tempo inteiro da entidade gestora
afetos ao servico de saneamento de aguas residuais.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Inclui diretores e administradores executivos.
Inclui Presidente da Camara e/ou Vereador do Pelouro, quando aplicavel.

O pessoal da entidade gestora deve ser repartido pelas atividades de abastecimento
de agua, saneamento de aguas residuais e gestao de residuos urbanos.

Na afetacdo do periodo de tempo ao servico devem ser consideradas as férias, baixas
e licencas de maternidade. Nao devem ser incluidas baixas de longa duracao (iguais
ou superiores a 12 meses), nem as comissdes de servico, requisicoes e transferéncias
de servico para outras atividades.

Usado para: AR10a — Recursos humanos (n.%/10 m3 + ano)
AR10b — Adequacao dos recursos humanos [n.°/(100 km + ano)]

Cdédigo IWA: wB3 Cdédigo ERSAR anterior: dAR15 (adaptado)

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao recolhida em sistema informa-
tico de gestao de pessoal que permita identificar o pessoal afeto ao sanea-
mento de aguas residuais;

** _ Valor determinado com base em sistema de gestéo de pessoal em formato de

papel que permita identificar o pessoal afeto ao saneamento de &guas residuais;

* — Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e

arquivo que permita estimar o pessoal afeto ao saneamento de &guas resi-
duais com margem de erro ndo superior a 30%.
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dAR61ab - Pessoal em outsourcing afeto ao saneamento de aguas residuais (n.°)

NUmero de pessoas equivalentes a tempo inteiro afetas a servicos externos
relacionados com a atividade corrente numa perspetiva de continuidade, relativamente
a atividade de saneamento de 4guas residuais.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Deve ser estimado o nimero de pessoas externas a entidade gestora que estejam
afetas a atividade principal a nivel de operacao e manutencao, tais como: operacao
de infraestruturas; manutencdo de infraestruturas; piquetes de emergéncia;
desobstrucoes; cadastro; sistema de informacdo geografica; detecdo e reparacao
de avarias em equipamentos; andlises a qualidade da dgua; transporte de lamas de
tratamento; operacdes de desratizacdo; sensibilizacdo ambiental; servicos de
faturacdo e cobranca; servicos de contabilidade e financeiros; centros de
atendimento telefénico; divulgacdo comercial.

Ndo deve ser incluido o numero de pessoas externas a entidade gestora que,
embora afetas a atividade principal, ndo desenvolvam atividades de operacao e
manutencdo, tais como: elaboracdo de projetos de engenharia; execucdo e
fiscalizagdo de obras; servicos juridicos; seguranca; informética; arqueologia; perita-
gens; manutencao de veiculos.

Também nao deve ser incluido o nimero de pessoas externas a entidade gestora que
ndo estejam afetas a atividade principal, tais como: jardinagem; limpezas; manuten-
cao de ar condicionado; servico de cantinas e outras atividades relacionadas com o
bem estar e conforto.

Usado para: AR10a — Adequacao dos recursos humanos (n./106 m3 + ano)
AR10b — Adequacao dos recursos humanos [n.°/(100 km * ano)]

Cdédigo IWA: - Codigo ERSAR anterior: dARO6

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos contratos de prestacao de servicos ou em
informacao escrita fornecida pelos prestadores de servico;

** _ Valor determinado com base nos contratos de prestacdo de servicos ou em
informacdo escrita fornecida pelos prestadores de servico e estimativas
elaboradas pela entidade gestora que ndo representam mais de 10% do
valor da soma de dAR61ab — Pessoal em outsourcing afeto ao saneamento
de &guas residuais (n.°) com dAR60ab — Pessoal afeto ao saneamento de
4guas residuais (n.°);

* _ Valor determinado com base nos contratos de prestacao de servicos ou em
informacdo escrita fornecida pelos prestadores de servico e estimativas
elaboradas pela entidade gestora que ndo representam mais de 30% do
valor da soma de de dAR61ab — Pessoal em outsourcing afeto ao
saneamento de &guas residuais (n.°) com dAR60ab — Pessoal afeto ao
saneamento de aguas residuais (n.°).
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ANEXO A5. QUALIDADE DO SERVICO
DE GESTAO DE RESIDUOS
URBANOS - DEFINICOES

Indicadores de qualidade do servico de gestao de resi-
duos urbanos
Nas fichas que se apresentam neste Anexo é usada a seguinte convencao:

= RUXXa - quando o indicador é utilizado apenas para entidades
gestoras de sistemas em alta,

s RUXXb — quando o indicador é utilizado apenas para entidades
gestoras de sistemas em baixa,

= RUXXab - quando o indicador é utilizado para entidades gestoras
de sistemas em alta e de sistemas em baixa.

ADEQUACAO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR

Acessibilidade do servico aos utilizadores

RUO1a - Acessibilidade fisica do servico (%)

Percentagem de residuos urbanos recolhidos na area de intervencao da entidade
gestora que dao entrada nas infraestruturas de processamento em alta.

RUO1a = dRU14a / dRU12ab x 100

dRU12ab — Residuos urbanos recolhidos (t/ano)

dRU14a — Residuos urbanos entrados nas infraestruturas de processamento em alta (t/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [95; 100]
Qualidade do servico mediana [80; 95]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 80[

Cdédigo ERSAR anterior: RUOTa
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RUO1b - Acessibilidade fisica do servico (%)

Percentagem do nimero de alojamentos com servico de recolha indiferenciada a
uma distancia inferior a 100 m' do limite do prédio (inclui porta-a-porta) na area
de intervencéo da entidade gestora.

RUO1b = dRUO7b / dRUO9ab x 100

dRUO7b — Alojamentos com servico de recolha indiferenciada de residuos (n.°)
dRUO09ab — Alojamentos existentes (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [95; 100]
Qualidade do servico mediana [80; 95[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 80[
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [90; 100]
Qualidade do servico mediana [80; 90[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 80[
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [80; 100]
Qualidade do servico mediana [70; 80[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 70[

O célculo deste indicador obedece a critérios de distancia a equipamentos de depo-
sicdo e de frequéncia de recolha indiferenciada, que salvaguarde a saude publica,
ambiente e qualidade de vida dos cidadaos sendo igualmente aplicivel nos casos em
que a recolha é contratualizada a outras entidades. Em areas predominantemente
rurais pode ser considerada a distancia ao limite do prédio até 200 m, nos casos pre-
vistos em regulamento de servico em vigor.

Cdédigo ERSAR anterior: RUO1b

TN.° 4 do artigo 59 do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto.
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RUO02ab - Acessibilidade do servico de recolha seletiva (%)

Percentagem de alojamentos com servico de recolha seletiva por ecopontos (a uma
distancia maxima de cerca de 200 m) e/ou porta a porta, disponibilizado pela
entidade gestora na sua drea de intervencao.

RUO2ab = dRU08ab / dRU09ab x 100

dRUO8ab — Alojamentos com servigo de recolha seletiva (n.°)

dRUO9ab — Alojamentos existentes (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [90; 100]
Qualidade do servico mediana [70; 90[
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 70[
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [70; 100]
Qualidade do servico mediana [50; 70[
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 50[
Valores de referéncia para dreas de intervencdo predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [50; 100]
Qualidade do servico mediana [30; 50(
Qualidade do servico insatisfatoria [0; 30[

O célculo deste indicador obedece a critérios de distancia aos pontos/locais de
deposicdo seletiva, sendo igualmente aplicdvel nos casos em que a recolha é
contratualizada a outras entidades.

Quando a atividade de recolha seletiva for da responsabilidade de outra entidade
gestora o n.° de alojamentos com servico de recolha seletiva devera ser solicitado a
essa entidade.

Codigo ERSAR anterior: RU02

RUO3a - Acessibilidade econémica do servico (%)

Peso do encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos no rendimento
médio disponivel por agregado familiar na area de intervencao do sistema.

RUO3a = dRU39a / dRU40ab x 100
dRU39a — Encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos (€/ano)
dRU40ab - Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [0; 0,25]
Qualidade do servico mediana 10,25; 0,50]
Qualidade do servico insatisfatéria 10,50; +o [

Cédigo ERSAR anterior:  —
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RUO03b - Acessibilidade econémica do servico (%)

Peso do encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos no rendimento
médio disponivel por agregado familiar na area de intervencéao do sistema.

RUO3b = dRU39b / dRU40ab x 100
dRU39b - Encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos (€/ano)
dRU40ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [0; 0,50]
Qualidade do servico mediana 10,50; 1,00]
Qualidade do servico insatisfatéria 11,00; + [

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Qualidade do servico prestado aos utilizadores

RUO4ab - Lavagem de contentores (-)

Frequéncia de lavagem de contentores.

RUO4ab = dRU32ab / dRU33ab
dRU32ab — Nimero de contentores lavados (n.%/ano)
dRU33ab — Numero de contentores (n.°/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa [2,0; 6,0 [12,0; 24,0[
Qualidade do servico mediana [1,0; 2,0[ [6,0; 12,0[

ou[6,0; 12,0  ou[24,0; 30,0
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 1,0[ [0,0; 6,0[

ou[12,0; +eo [ ou [30,0; +oo [

Os sistemas em baixa deverao considerar apenas os contentores de recolha indife-
renciada.

Os sistemas em alta deverao considerar apenas os contentores de recolha seletiva.
Cédigo ERSAR anterior: —
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RUO5ab - Resposta a reclamacoes e sugestoes (%)

Percentagem de reclamacbes e sugestoes escritas que foram objeto de resposta
escrita num prazo nao superior a 22 dias Uteis.

RUO5ab = dRU11ab / dRU10ab x 100
dRU10ab — Reclamagcoes e sugestoes (n.°/ano)

dRU11ab — Respostas a reclamacoes e sugestoes (n.°/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta baixa
Qualidade do servico boa 100 100
Qualidade do servico mediana [95; 100[ [85; 100[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 95] [0; 85]

Devem ser incluidos solicitacoes e pedidos que reflitam que as expetativas do
remetente relativamente ao servico ndo foram correspondidas.

Codigo ERSAR anterior: RUO4

SUSTENTABILIDADE DA GESTAO DO SERVICO

Sustentabilidade econémica

RUO6ab - Cobertura dos gastos totais (-)

Récio entre os rendimentos e ganhos totais e os gastos totais.

RUO6ab = dRU41ab / dRU42ab
dRU41ab — Rendimentos e ganhos totais (€/ano)
dRU42ab — Gastos totais (€/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [1,0; 1,1]
Qualidade do servico mediana [0,9; 1,0[ ou ]1,1; 1,2]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0;0,9[ ou ]1,2; + [

Cdédigo ERSAR anterior:  —
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Sustentabilidade infraestrutural

RUO7a - Reciclagem de residuos de embalagem (%)
Percentagem de residuos de embalagem recolhidos na area de intervencao da
entidade gestora e retomados para reciclagem.

RUO7a = dRU15a / dRU25a x 100

dRU15a — Residuos de embalagem retomados para reciclagem (/ano)

dRU25a — Objetivo de retoma de residuos de embalagem (t/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [95; +oo[
Qualidade do servico mediana [90; 95]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 90[

Cdédigo ERSAR anterior:  —

RUO7b - Reciclagem de residuos de embalagem (%)

Percentagem de residuos de embalagem recolhidos seletivamente na area de
intervencao da entidade gestora.

RUO7b = dRU16ab / dRU26b x 100

dRU16ab — Residuos de embalagem recolhidos seletivamente (t/ano)

dRU26b — Objetivo de recolha de residuos de embalagem (t/ano)

Quando a atividade de recolha seletiva de residuos de embalagem for da responsa-
bilidade de outra entidade gestora devera a quantidade de residuos de embalagem
recolhidos seletivamente ser solicitada a essa entidade.

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [95; +oo[
Qualidade do servico mediana [90; 95]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 90[

Cédigo ERSAR anterior: —
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RU08a - Valorizacao organica (%)

Percentagem de residuos sujeitos a valorizacdo organica na area de intervencao da
entidade gestora.

RUO8a = dRU18a / dRU27a x 100

dRU18a — Residuos urbanos sujeitos a valorizacao organica (/ano)

dRU27a — Capacidade de processamento de residuos urbanos biodegradaveis definidos no
Plano Estratégico (t/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [95; +oof
Qualidade do servico mediana [90; 95(
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 90[

Entende-se por valorizacdo organica dos residuos, a sua compostagem e/ou digestao
anaerdbia.

Adotar o conceito de residuos urbanos biodegradaveis (RUB) constante do PERSU II.

Cddigo ERSAR anterior: RUO9a

RUO09a - Incineracao (%)

Percentagem de residuos incinerados em infraestruturas proéprias da entidade
gestora na sua drea de intervencao.

RU09a = dRU20a / dRU53a x 100
dRU20a — Residuos sujeitos a incineracao (t/ano)
dRU53a — Capacidade instalada de incineracao (/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [75; 100]
Qualidade do servico mediana [60; 75]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 60[

Cddigo ERSAR anterior: RU10a

ANEXO A5. QUALIDADE DO SERVIGO DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS — DEFINICOES

181



RU10a - Utilizacao da capacidade de encaixe de aterro (%)

Percentagem utilizada da capacidade anual de aterro disponivel em infraestruturas
proprias da entidade gestora na sua area de intervencao.

RU10a = (dRU21a + dRU22a) / dRU23a x 100

dRU21a - Residuos urbanos depositados em aterro (t/ano)

dRU22a - Residuos nao urbanos depositados em aterro (t/ano)

dRU23a - Residuos a depositar em aterro previstos na licenca (t/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [0; 100]
Qualidade do servico mediana 1100; 110]
Qualidade do servico insatisfatéria 1110; +oof

Cddigo ERSAR anterior: RU12a

RU11ab - Renovacao do parque de viaturas (km/viatura)

Distancia média percorrida por viatura afeta ao servico de recolha de residuos.
RU11ab = dRU28ab / dRU29ab

dRU28ab — Quilémetros percorridos pelas viaturas de recolha (km)
dRU29ab - Viaturas afetas a recolha de residuos (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta e baixa
Qualidade do servico boa [0; 250 000]
Qualidade do servico mediana 1250 000; 350 000]
Qualidade do servico insatisfatéria 1350 000; +o]

Considerar no calculo deste indicador apenas as viaturas afetas a recolha indiferen-
ciada e seletiva, devendo ser excluidas as viaturas que efetuam recolhas de residuos
volumosos, de verdes e outras recolhas especificas, bem como as viaturas de trans-
feréncia de residuos.

Deverao ser contabilizadas todas as viaturas que, mesmo nao fazendo parte do par-
que de viaturas da entidade, asseguram de forma continuada, a recolha de residuos,
devendo ser excluidas as viaturas utilizadas no ambito de cedéncias/celebracao de
contratos de servicos de recolha para suprir necessidades de substituicao de viaturas
e reforco no caso de picos de producao de residuos.

Cdédigo ERSAR anterior:  —
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RU12b - Rentabilizacdo do parque de viaturas (kg/m3)
Quantidade de residuos recolhidos de forma indiferenciada por capacidade anual
instalada de viaturas de recolha.

RU12b = dRU24b / dRU30b x 1000
dRU24b - Residuos urbanos recolhidos indiferenciadamente (t/ano)

dRU30b - Capacidade instalada de viaturas de recolha de residuos (m3/ano)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [450; +oo[
Qualidade do servico mediana [400; 450[
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 400[

Considerar apenas as viaturas afetas a recolha indiferenciada de residuos, indepen-
dentemente da sua capacidade e carateristicas técnicas.

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Produtividade fisica dos recursos humanos

RU13a - Adequacao dos recursos humanos (n.°/1000 t)

Numero total equivalente de empregados a tempo inteiro afetos ao servico de ges-
tao de residuos por 1000 t de residuos entrados nas infraestruturas de processamen-
to em alta na drea de intervencao da entidade gestora.

RU13a = (dRU44ab + dRU45ab) / dRU13a x 1000

dRU13a - Residuos entrados nas infraestruturas de processamento em alta (t/ano)

dRU44ab - Pessoal afeto ao servico de gestao de residuos (n.°)

dRU45ab — Pessoal em outsourcing afeto ao servico de gestao de residuos urbanos (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [0,3; 0,6]
Qualidade do servico mediana [0,2;0,3[e]0,6; 0,7]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,2[ e]0,7; +o [
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [0,3;0,7]
Qualidade do servico mediana [0,2;0,3[e]0,7; 0,8]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,2[ e]0,8; += [
Valores de referéncia para dreas de intervencdo predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [0,3; 0,8]
Qualidade do servico mediana [0,2;0,3[e]0,8; 0,9]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 0,2[ e]0,9; + [

Codigo ERSAR anterior: RU15a
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RU13b - Adequacao dos recursos humanos (n.°/1000 t)

Numero total equivalente de empregados a tempo inteiro afetos ao servico de gestao
de residuos urbanos por 1000 t de residuos urbanos recolhidos na area de inter-
vencao da entidade gestora.

RU13b = (dRU44ab + dRU45ab) / dRU12ab x 1000

dRU12ab — Residuos urbanos recolhidos (/ano)

dRU44ab — Pessoal afeto ao servico de gestdo de residuos (n.°)

dRU45ab — Pessoal em outsourcing afeto ao servico de gestao de residuos urbanos (n.°)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [1,5; 2,5]
Qualidade do servico mediana [1,0; 1,5[ e ]2,5; 3,0]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 1,0[ e ]3,0; +oo[
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [1,5; 3,0]
Qualidade do servico mediana [1,0; 1,5[ e ]3,0; 3,5]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 1,0[ e ]3,5; +o[
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [1,5; 3,5]
Qualidade do servico mediana [1,0; 1,5[ e ]3,5; 4,0]
Qualidade do servico insatisfatéria [0,0; 1,0[ e 14,0; +oo[

Codigo ERSAR anterior: RU15a
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Eficiéncia na utilizacao de recursos ambientais

RU14a - Utilizacao de recursos energéticos (kWh/t)

Energia consumida e produzida por tonelada de residuos entrados nas infraestruturas
de processamento em alta da entidade gestora.
RU14a = (dRU37a — dRU38a) / dRU13a
dRU13a — Residuos entrados nas infraestruturas de processamento em alta (t/ano)
dRU37a — Energia consumida da rede exterior (kWh/ano)
dRU38a — Energia vendida obtida por valorizacdo energética (kWh/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa J-o0; 6]
Qualidade do servico mediana 16; 71
Qualidade do servico insatisfatéria 17; +oo[

Cddigo ERSAR anterior: RU18a

RU14b - Utilizacdo de recursos energéticos (tep/1000 t)

Consumo total de combustivel por 1000 toneladas de residuos urbanos recolhidos
indiferenciadamente na drea de intervencao da entidade gestora.

RU14b = dRU36b / dRU24b x 1000

dRU24b - Residuos urbanos recolhidos indiferenciadamente (t/ano)

dRU36b — Combustivel consumido (tep/ano)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Qualidade do servico boa [0; 6]
Qualidade do servico mediana 16; 7]
Qualidade do servico insatisfatoria 17; +oo[

Considerar no célculo deste indicador apenas as viaturas afetas a recolha indiferen-
ciada, devendo ser excluidas as viaturas que efetuam recolhas de residuos volumosos,
de verdes e outras recolhas especificas, bem como as viaturas de transferéncia de
residuos.

Cdédigo ERSAR anterior: RU18b
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Eficiéncia da prevencao da poluicao

RU15a - Qualidade dos lixiviados apos tratamento (%)

Percentagem do numero total de analises realizadas aos lixiviados tratados cujos
resultados estao em conformidade com a legislacao aplicavel.

RU15a = dRU35a / dRU34a x 100

dRU34a — Anélises requeridas aos lixiviados tratados (n.%/ano)

dRU35a — Andlises realizadas aos lixiviados tratados conformes com a legislagdo (n.°/ano)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Qualidade do servico boa [95; 100]
Qualidade do servico mediana [75; 95]
Qualidade do servico insatisfatéria [0; 75[

Este indicador destina-se a avaliar a conformidade com a legislacao aplicavel do
controlo, realizado pela entidade gestora, das descargas dos lixiviados tratados.

Incluir também as dguas residuais de processo de outras infraestruturas geridas pela
entidade gestora, tais como unidades de valorizacdo organica e de incineracao.

Cdédigo ERSAR anterior: RU17a

RU16a - Emissao de gases com efeito de estufa (kg CO./t)

Quantidade total de emissdes de CO2 com origem nas viaturas de recolha seletiva
de embalagens por tonelada de residuos recolhidos na area de intervencao da
entidade gestora.

RU16a = dRU31ab / dRU16ab

dRU16ab — Residuos de embalagem recolhidos seletivamente (t/ano)

dRU31ab — Emissoes de CO> das viaturas de recolha de residuos (kg COz)

Valores de referéncia para sistemas em alta
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [0; 40]
Qualidade do servico mediana 140; 50]
Qualidade do servico insatisfatéria 150; +oo]
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [0; 50]
Qualidade do servico mediana 150; 60]
Qualidade do servico insatisfatéria 160; +oo]
Valores de referéncia para areas de intervencao predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [0; 60]
Qualidade do servico mediana 160; 70]
Qualidade do servico insatisfatéria 170; +oo]

Considerar no célculo deste indicador apenas as viaturas afetas a recolha seletiva.
Cdédigo ERSAR anterior:  —
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RU16b - Emissdo de gases com efeito de estufa (kg CO/t)

Quantidade total de emissdes de CO, com origem nas viaturas de recolha indiferen-
ciada por tonelada de residuos recolhidos na area de intervencéo da entidade gestora.

RU16b = dRU31ab / dRU24b
dRU24b - Residuos urbanos recolhidos indiferenciadamente (t/ano)
dRU31ab — Emissdes de CO: das viaturas de recolha de residuos (kg COz)

Valores de referéncia para sistemas em baixa
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente urbanas
Qualidade do servico boa [0; 13]
Qualidade do servico mediana 113; 16]
Qualidade do servico insatisfatéria 116; +o0[
Valores de referéncia para areas de intervencdo mediamente urbanas
Qualidade do servico boa [0;14]
Qualidade do servico mediana 114;17]
Qualidade do servico insatisfatéria 117; +o0]
Valores de referéncia para areas de intervencdo predominantemente rurais
Qualidade do servico boa [0; 15]
Qualidade do servico mediana ]15; 18]
Qualidade do servico insatisfatéria 118; +o0]

Considerar no célculo deste indicador apenas as viaturas afetas a recolha indiferen-
ciada, devendo ser excluidas as viaturas que efetuam recolhas de residuos volumosos,
de verdes e outras recolhas especificas, bem como as viaturas de transferéncia de
residuos.

Cédigo ERSAR anterior: —
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ANEXO A6. DADOS RELATIVOS AO
SERVICO DE GESTAO
DE RESIDUOS URBANOS

Nas fichas que se apresentam neste Anexo é usada a seguinte convencao:
s dRUXXa - quando o dado é utilizado apenas para entidades

gestoras de sistemas em alta,

s dRUXXb - quando o dado é utilizado apenas para entidades

gestoras de sistemas em baixa,

= dRUXXab — quando o dado é utilizado para entidades gestoras de
sistemas em alta e para entidades gestoras de sistemas em baixa.

Identificacdo da entidade gestora

dRUO1ab - Identificacdo da entidade gestora (-)

Designacao oficial completa e endereco da sede da entidade gestora.
Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao Ultimo dia do ano em analise
O endereco da sede inclui morada, telefone, fax, correio eletrénico e sitio de internet
caso existente.
Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dRUO02ab — Modelo de governanca (-)

Modelo de governanca adotado ou seja, empresa publica de delegagao estatal,
concessao estatal, gestao direta municipal ou intermunicipal através de servicos mu-
nicipais, servicos municipalizados ou associacao de municipios, delegacao municipal
ou intermunicipal através de empresa municipal, intermunicipal metropolitana ou
entidades empresariais locais, ou concessao municipal ou intermunicipal.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao Ultimo dia do ano em andlise
Usado para: Perfil da entidade gestora
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dRUO3b - Utilizador do(s) sistema(s) (-)

Sistema(s) em alta a que o sistema em baixa se encontra ligado.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: Perfil da entidade gestora
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dRUO4ab - Tipologia da area de intervencao (-)

Classificacdo da area de intervencdo da entidade gestora quanto a tipologia da area
urbana dos respetivos concelhos.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente aos Censos mais recentes

A tipologia é composta por trés niveis:
— Areas Predominantemente Urbanas (APU)
— Areas Mediamente Urbanas (AMU)
— Areas Predominantemente Rurais (APR).

Como principio base o concelho é a unidade geogréfica de analise.
A classificacao da tipologia da area de intervencao da entidade gestora é efetuada
do seguinte modo:
dRUO4ab = ((C1 x p1) + (C2x p2) + ... (Cn x pn))/ 3 (p1 + p2 + ... + pn)
dRUO4ab — média ponderada do sistema, sendo as tipologias definidas pelos
seguintes intervalos: APU 14, 6], AMU ]2, 4] e APR ]0, 2].
C — quantificacdo da tipologia atribuida ao concelho
p — populacao residente do concelho
em que C de cada concelho ¢ atribuido atendendo a média simples dos valores
resultantes das tabelas abaixo:

Classificagdo dos concelhos em fun¢ao Classificacdo em funcao da dimensao
da densidade populacional do lugar mais populoso
Densidgde Tipologia Dimensio Tipologia
populacional (hab)
(hab/km?) APR | AMU | APU APR | AMU | APU
<50 1 <5000 1
" 50 - 100 2 " 5000 - 10 000 2
= [ 100-300 3 < [ 1000025000 3
£ | 300-500 4 £ | 25000 - 60 000 4
o o
500 - 750 5 60 000 - 90 000 5
> 750 6 >90 000 6

Se a area de intervencao da entidade gestora nao abranger a totalidade do concelho,
sera calculado com base na parcela correspondente.

Esta metodologia de célculo adapta para o concelho os principios estabelecidos para
frequesia na Deliberacdo n.° 2717/2009 - 8 (2008) da Seccdo Permanente de
Coordenacdo Estatistica, publicada no Diario da Republica, Il Série, n.° 188 de 28 de
setembro de 2009.

Usado para: Perfil da entidade gestora e valores de referéncia de:
RUO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)
RUO2ab — Acessibilidade do servico de recolha seletiva (%)
RU13a ou RU13b — Adequacao dos recursos humanos (n.%/1000 t)
RU16a ou RU16b — Emissao de gases com efeito de estufa (kg CO2/t)

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dRUO5ab — Composicao acionista (-)
Entidades detentoras do capital realizado pela entidade gestora e respetivas per-
centagens.
Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano fiscal
Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dRUO6ab - Periodo de vigéncia do contrato (-)

Ano inicial e final do periodo abrangido pelo contrato, quando aplicavel.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano fiscal

Usado para: Perfil da entidade gestora
Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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Alojamentos

dRUO7b - Alojamentos com servico de recolha indiferenciada de residuos (n.°)

NUmero de alojamentos na area de intervencao da entidade gestora com servico de
recolha indiferenciada de residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

A quantificacdo deste dado obedece a dois critérios: distancia méaxima do limite do
prédio ao contentor de recolha indiferenciada inferior a 100 m (inclui a totalidade
dos alojamentos abrangidos em circuitos de recolha porta-a-porta) e frequéncia de
recolha que salvaguarde a saude publica, ambiente e qualidade de vida dos cida-
daos. Nas freguesias classificadas como areas predominantemente rurais (classifica-
¢do do INE) a distancia referida poderd ir até 200 m, desde que prevista em
regulamento de servico em vigor.

No apuramento do dado, no caso da entidade gestora ndo dispor de ferramentas
ou dados complementares que lhe permitam a contagem do nimero de alojamen-
tos servidos para as areas em que se verifique a cobertura parcial de subseccoes
estatisticas, devem ser tidos em conta os seguintes critérios:

— Nas areas em que se registe uma correlacdo urbanistica significativa (i.e., nas areas
de intervencdo predominantemente urbanas e mediamente urbanas), considerar
uniforme a distribuicdo de alojamentos na subseccao estatistica;

— Nas areas em que se registe uma correlacdo urbanistica pouco significativa (i.e.,
nas areas de intervencao predominantemente rurais), considerar estratificada a dis-
tribuicdo de alojamentos na subseccdo estatistica, assumindo a entidade gestora,
com base no conhecimento do territério, a percentagem de alojamentos existentes
que corresponde as areas cobertas pelos raios de 100 e 200 m (conforme aplicavel)
em torno dos equipamentos de recolha.

Usado para: RUO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)
Coddigo ERSAR anterior: dRU39

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos por contagem com base em registos urbanisticos fiaveis e

atualizados, sejam em formato digital, ou em cartas de escala superior ou
igual a 1:10.000, que contemplem o n.° de alojamentos por edificio ou
informacao obtida através da shape-file do INE;

** _ Dados obtidos por contagem com base em registos urbanisticos nao
atualizados e em estimativas da entidade gestora que nao representem mais
de 10% do valor total;

* _ Dados obtidos por contagem de alojamentos com base em estimativas ou
em extrapolacdo de uma amostra limitada da area de intervencao da
entidade gestora, que ndo representem mais de 30% do valor total de
alojamentos.
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dRUO8ab - Alojamentos com servico de recolha seletiva (n.°)

NUmero de alojamentos com servico de recolha seletiva disponibilizado pela entidade
gestora na sua area de intervencao.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

A quantificacdo deste dado obedece ao critério de distancia maxima de 200 m aos

pontos/locais de deposicdo seletiva, devendo incluir os alojamentos em &reas com

servico porta-a-porta. No caso de ndo ser possivel o calculo deste dado, este podera
ser estimado com base em metodologia e/ou amostra devidamente fundamentada.

Quando a atividade de recolha seletiva for da responsabilidade de outra entidade gestora

0 n.° de alojamentos com servico de recolha seletiva deverd ser solicitado a essa entidade.

No apuramento do dado, no caso da entidade gestora ndo dispor de ferramentas

ou dados complementares que Ihe permitam a contagem do nimero de alojamen-

tos servidos para as areas em que se verifique a cobertura parcial de subseccdes
estatisticas, devem ser tidos em conta os seguintes critérios:

— Nas areas em que se registe uma correlacao urbanistica significativa (i.e., nas areas
de intervencao predominantemente urbanas e mediamente urbanas), considerar
uniforme a distribuicdo de alojamentos na subseccéo estatistica;

— Nas areas em que se registe uma correlacao urbanistica pouco significativa (i.e., nas
areas de intervengao predominantemente rurais), considerar estratificada a distribui-
cdo de alojamentos na subseccao estatistica, assumindo a entidade gestora, com
base no conhecimento do territério, a percentagem de alojamentos existentes que
corresponde as areas cobertas pelo raio de 200 m em torno dos ecopontos.

Usado para: RUO2ab — Acessibilidade do servico de recolha seletiva (%)

Codigo ERSAR anterior: dRUO7

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos por contagem com base em registos urbanisticos fiaveis e
atualizados, sejam em formato digital, ou em cartas de escala superior ou
igual a 1:10.000, que contemplem o n.° de alojamentos por edificio ou in-
formacao obtida através da shape-file do INE;

** _ Dados obtidos por contagem com base em registos urbanisticos nio atua-
lizados e em estimativas da entidade gestora que nao representem mais de
10% do valor total de alojamentos;
* _ Dados obtidos por contagem e com base em estimativas ou em extrapola-
¢ao de uma amostra limitada da area de intervencdo da entidade gestora,
que nao representem mais de 30% do valor total de alojamentos.

dRU09ab - Alojamentos existentes (n.°)

NUmero total de alojamentos existentes na area de intervencao da entidade gestora.
Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Usado para: RUO1b — Acessibilidade fisica do servico (%)
RUO02ab — Acessibilidade do servico de recolha seletiva (%)
Perfil da entidade gestora

Codigo ERSAR anterior: dRU40

Fiabilidade:

*** _ Dados obtidos a partir de registo do INE do ultimo censo ou atualizado ao

ano em analise;
* _na.

* _na.

*
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Reclamacgoes

dRU10ab - Reclamagoes e sugestoes (n.°/ano)

NUmero total de reclamacdes e sugestdes escritas relativas ao servico de gestao de
residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Por reclamacdo ou outra sugestdo escrita entende-se qualquer documento escrito
(redigido, anotado ou apenas assinado pelo reclamante/requerente), recebido por
qualquer meio (presencial, via postal, correio ou formuléario eletrénico, fax, etc) que
chame a atencdo para qualquer aspeto do servico prestado diretamente pela enti-
dade gestora ou pelos seus representantes, designadamente entidades prestadoras
de servico que atuem por conta daquela.

Todas as reclamacoes e sugestoes escritas devem ser consideradas, incluindo as
desprovidas de fundamento.

Apenas devem ser consideradas as reclamacoes e sugestdes escritas nas quais o
autor e respetivo endereco (fisico ou eletronico) estejam devidamente identificados.
No caso de ser exercida mais do que uma atividade sujeita a avaliacdo, as reclama-
¢Oes e sugestdes escritas que nao possam ser imputadas especificamente a uma
delas (por exemplo, falta ou atraso no recebimento de uma fatura que inclui mais
que um servico, demora no atendimento), devem ser contabilizadas em todas elas.
O conceito apresentado justifica-se por se considerar que todas as chamadas de
atencao feitas por escrito pelo utilizador merecem uma resposta por escrito da
entidade gestora.

Usado para: RUO5ab — Resposta a reclamacoes e sugestdes (%)
Cddigo ERSAR anterior: dRU10

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao recolhida em sistema de infor-

macao dedicado para gestdo de reclamacdes e outras sugestoes, ou com
base em sistema de gestdo de reclamacdes e sugestdes em formato papel
guando o volume de reclamacdes recebido no ano anterior seja inferior a 50;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestdo de reclamacées e outros
pedidos em formato de papel;
* _ Valor determinado com base no sistema geral de arquivo nio organizado em
modulo dedicado, mas que permita contagens com erros ndo superiores a
15%.
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dRU11ab - Respostas a reclamagoes e sugestées (n.°/ano)

NUmero de respostas escritas, emitidas num prazo nao superior a 22 dias Uteis, a
reclamagdes e sugestoes escritas relativas ao servico de gestao residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Sao admitidas respostas finais e respostas intermédias.

Considera-se como resposta final aquela que transmite ao utilizador a posicao final da
entidade gestora face a reclamacao ou sugestao apresentada, comunicando quais as
diligéncias que foram tomadas para a atender ou justificando o motivo pelo qual a
entidade gestora entende que a reclamacao ou sugestao nao deve ser atendida.
Considera-se como resposta intermédia aquela que transmite ao utilizador quais as
diligéncias que foram decididas ou iniciadas com vista a resolucao da situagao
exposta pelo utilizador, ndo sendo possivel dar, nessa data, por concluida a analise
ou tratamento da reclamacdo ou sugestao.

Nao sao consideradas respostas intermédias as que nao evidenciem uma anélise da
situacdo concreta, nomeadamente por se enquadrarem em procedimentos siste-
maticos destinados a acusar a rececao da reclamagao ou sugestao, ou por corres-
ponderem a comunicagdes que se limitam a informar do reencaminhamento para
outro departamento ou servico competente da entidade gestora.

Usado para: RUO5ab — Resposta a reclamacodes e sugestoes (%)

Codigo ERSAR anterior: dRU09

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informac&o recolhida em sistema de infor-

macao dedicado para gestdo de reclamacdes e outras sugestoes, ou com

base em sistema de gestdo de reclamacdes e sugestdes em formato papel

guando o volume de reclamacoes recebido no ano anterior seja inferior a 50;

** _ Valor determinado com base em sistema de gestdo de reclamacoes e outros
pedidos em formato de papel;

* _ Valor determinado com base no sistema geral de arquivo nao organizado em

madulo dedicado, mas que permita contagens com erros nao superiores a 15%.

Quantidade de residuos

dRU12ab - Residuos urbanos recolhidos (t/ano)

Quantidade total de residuos urbanos recolhidos na area de intervencao da entidade
gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: RUO1a — Acessibilidade fisica do servico (%)
RU13b — Adequacao dos recursos humanos (n./1000 t)
Perfil da entidade gestora — Volume de atividade

Codigo ERSAR anterior: dRUO8

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;
* — Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.
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dRU13a - Residuos entrados nas infraestruturas de processamento em alta (t/ano)

Quantidade de residuos entrados nas infraestruturas de processamento em alta da
entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Inclui os residuos urbanos e os residuos nao urbanos.

Nao considerar os residuos de construcao e demolicdo utilizados como terras de
cobertura, ou na construcao de vias de acesso as células de aterro, ndo devendo
igualmente ser contabilizadas para efeitos do presente dado as terras de cobertura.
Usado para: RU09a — Incineracao (%)

RU13a — Adequacao dos recursos humanos (n.%/1000 t)

RU14a — Utilizacdo de recursos energéticos (kWh/t)
Perfil da entidade gestora

Coddigo ERSAR anterior: dRU11

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;
* — Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.

dRU14a - Residuos urbanos entrados nas infraestruturas de processamento
em alta (t/ano)

Quantidade de residuos urbanos gerados na area de intervencao da entidade
gestora que dao entrada nas infraestruturas de processamento em alta desta.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Nao considerar os residuos de construcao e demolicdo utilizados como terras de
cobertura, ou na construcdo de vias de acesso as células de aterro, ndo devendo ser
igualmente contabilizadas para efeitos do presente dado as terras de cobertura.
Inclui os residuos urbanos recolhidos seletivamente.

Usado para: RUO1a — Acessibilidade fisica do servico (%)
Codigo ERSAR anterior: dRU12

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;
* — Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.
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dRU15a - Residuos de embalagem retomados para reciclagem (t/ano)
Quantidade de residuos de embalagem retomados para reciclagem.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: RUO7a — Reciclagem de residuos de embalagem (%)

Codigo ERSAR anterior: dRU14

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em resultados definitivos da entidade gestora
do SIGRE;
** _na.

*

—=N.a.

dRU16ab - Residuos de embalagem recolhidos seletivamente (t/ano)

Quantidade de residuos de embalagem e de papel/cartdo ndo embalagem recolhi-
dos seletivamente.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: RUO7b — Reciclagem de residuos de embalagem (%)
RU16a — Emissdo de gases com efeito de estufa (kg CO/t)

Codigo ERSAR anterior: dRU13

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.
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dRU17a - Volume de atividade para reciclagem (t/ano)

Quantidade de residuos urbanos encaminhados para reciclagem.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deverd ser contabilizado o contributo de todos os fluxos de residuos definidos como
urbanos. Considerar os RUB entrados em tratamentos biolégicos tendo em vista a
producao de composto.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos
recolhidos.

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.

dRU17b - Volume de atividade para reciclagem (t/ano)

Quantidade de residuos urbanos recolhidos seletivamente para reciclagem.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deveré ser contabilizado o contributo de todos os fluxos de residuos definidos como
urbanos.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos
recolhidos.

* — Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.
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dRU18a - Residuos urbanos sujeitos a valorizagdo organica (t/ano)

Quantidade de residuos urbanos biodegradaveis entrados na etapa de tratamento
biolégico por compostagem e/ou por digestdo anaerébia.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Usado para: RUO8a — Valorizacdo organica (%)

Cdédigo ERSAR anterior: dRU15

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos
recolhidos;

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.

dRU19a - Residuos urbanos depositados diretamente em aterro (t/ano)

Quantidade de residuos urbanos recolhidos na area de intervencao da entidade
gestora depositados diretamente em aterro.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: Perfil da entidade gestora

Coddigo ERSAR anterior:

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos
recolhidos;

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.
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dRU20a - Residuos sujeitos a incineragao (t/ano)

Quantidade de residuos recolhidos com tratamento por incineracao, durante o
periodo de referéncia.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Os refugos e rejeitados de outras unidades de processamento de residuos deverdo
ser considerados no presente dado.

Usado para: RU09a — Incineracao (%)

Cdédigo ERSAR anterior: dRU18

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.

dRU21a - Residuos urbanos depositados em aterro (t/ano)

Quantidade de residuos urbanos que tém por destino a deposicdo em aterro.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Os refugos e rejeitados produzidos nas unidades de processamento de residuos,
que tenham como destino o aterro deverao ser considerados no presente dado.

Usado para: RU10a — Utilizacdo da capacidade de encaixe de aterro (%)

Cddigo ERSAR anterior: dRU18

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.
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dRU22a - Residuos ndo urbanos depositados em aterro (t/ano)

Quantidade de residuos ndo urbanos depositados no(s) aterro(s) da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Usado para: RU10a — Utilizacdo da capacidade de encaixe de aterro (%)
Codigo ERSAR anterior: dRU19

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;
* — Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.

dRU23a - Residuos a depositar em aterro previstos na licenca (t/ano)

Quantidade anual méxima de residuos a depositar em aterro prevista na respetiva
licenca.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

O valor a considerar corresponde ao da licenca de exploracdo. No caso desta ser
omissa devera considerar-se a licenca ambiental ou, em sua auséncia, o valor de
projeto.

Caso este dado seja omisso, calcular o dado dividindo a capacidade total de encaixe
de aterro pela sua vida util.

Usado para: RU10a — Utilizacdo da capacidade de encaixe de aterro (%)
Codigo ERSAR anterior: dRU20

Fiabilidade:

*** _ Valor de capacidade anual definido na licenca de exploracdo/licenca am-

biental/projeto;
** _ Valor determinado com base no valor global da licenca de exploracao/licenca
ambiental/projeto;
* _ Valor determinado com base em estimativa.
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dRU24b - Residuos urbanos recolhidos indiferenciadamente (t/ano)

Quantidade total de residuos urbanos recolhidos indiferenciadamente na area de
intervencao da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise
Considerar apenas os residuos provenientes da atividade de recolha indiferenciada.

Usado para: RU12b — Rentabilizacdo do parque de viaturas (kg/m3)
RU14b — Utilizacao de recursos energéticos (tep/1000 t)
RU16b — Emissdo de gases com efeito de estufa (kg CO/t)

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em pesagem de todos os residuos recolhidos;

** _ Valor determinado com base em pesagem de 75 a 99% dos residuos recolhidos;

* _ Valor determinado com base em pesagem de mais de 50% dos residuos
recolhidos.

dRU25a - Objetivo de retoma de residuos de embalagem (t/ano)

Quantidade total de residuos de embalagem definida na objetivacao do respetivo
Sistema (/ano).

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: RUO7a — Reciclagem de residuos de embalagem (%)

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

dRU26b - Objetivo de recolha de residuos de embalagem (t/ano)

Quantidade total de residuos de embalagem extrapolada da objetivacao previsional
definida para o sistema plurimunicipal.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: RUO7b — Reciclagem de residuos de embalagem (%)

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dRU27a - Capacidade de processamento de residuos urbanos
biodegradaveis definidos no Plano Estratégico (t/ano)

Capacidade de processamento de residuos urbanos biodegradaveis definidos como
objetivo no Plano Estratégico para os Residuos Soélidos Urbanos.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: RUO8a — Valorizacdo organica (%)
Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.

Viaturas, equipamentos e sua utilizacao

dRU28ab — Quiléometros percorridos pelas viaturas de recolha (km)

Total acumulado de quilémetros percorridos pelas viaturas afetas ao servico de
recolha de resfduos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Somatorio dos registos dos conta-quilometros de cada viatura afeta a recolha
indiferenciada e a recolha seletiva de embalagens a 31 de dezembro do ano em
analise.

As entidades gestoras em baixa apenas devem incluir as viaturas de recolha seletiva
quando sao responsaveis por esta atividade.

N&o deverdo aqui ser contabilizados os registos das viaturas que efetuam recolhas
de residuos volumosos, de verdes e outras recolhas especificas.

Usado para: RU11ab — Renovacédo do parque de viaturas (km/viatura)
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo recolhida em sistema informa-

tico de gestao de frota;
** _ Valor determinado com base em sistema de gest&o de frota em formato de
papel;
* — Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo.
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dRU29ab - Viaturas afetas a recolha de residuos (n.°)

NUmero de viaturas afetas a recolha de residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em andlise

Numero total de viaturas afetas a recolha indiferenciada e seletiva a 31 de dezembro
do ano em anélise, devendo ser excluidas as viaturas que efetuam recolhas de resi-
duos volumosos, de verdes e outras recolhas especificas, bem como as viaturas de
transferéncia de residuos.

Deverdo ser contabilizadas todas as viaturas que, mesmo néo fazendo parte do
parque de viaturas da entidade, asseguram de forma continuada, a recolha de resi-
duos, devendo ser excluidas as viaturas utilizadas no ambito de cedéncias/celebracdo
de contratos de servicos de recolha para suprir necessidades de substituicao de
viaturas e reforco no caso de picos de producéao de residuos.

Usado para: RU11ab — Renovacao do parque de viaturas (km/viatura)
Perfil do sistema

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao recolhida em sistema informa-

tico de gestao de pesagens ou sistema informético de gestao de frota;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestao de pesagens ou sistema
de gestdo de frota em formato de papel;
* _ Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo.

dRU30b - Capacidade instalada de viaturas de recolha de residuos (m3/ano)

Capacidade das viaturas de recolha indiferenciada relativa a todas as descargas de
residuos urbanos efetuadas.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

No célculo deste dado deveré ser considerado o somatério do volume nominal das
caixas das viaturas, em todas as descargas realizadas no sistema de tratamento em
alta.

Considerar apenas as viaturas afetas a recolha indiferenciada de residuos, indepen-
dentemente da sua capacidade e carateristicas técnicas.

Usado para: RU12b — Rentabilizagdo do parque de viaturas (kg/m3)
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao recolhida em sistema informa-

tico de gestao de pesagens ou sistema informéatico de gestao de frota;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestdo de pesagens ou sistema
de gestdo de frota em formato de papel;
* _ Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo.
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dRU31ab - Emissdes de CO: das viaturas de recolha de residuos (kg CO>)

Quantidade total de emissdes de CO, com origem nas viaturas de recolha indiferen-
ciada de residuos urbanos e seletiva de embalagens.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

As entidades gestoras em baixa que efetuem recolha indiferenciada e recolha
seletiva, deverao considerar apenas a recolha indiferenciada.

O célculo do presente dado é efetuado tendo por base a férmula abaixo indicada.

dRU31Tab = 2”: FC; x PCl, x 0,99 x FE;
i=1
Em que:
i = tipo de combustivel utilizado
FC; = combustivel do tipo i consumido (t) (no caso do gaséleo devera mul-
tiplicar os litros pelo fator de conversao (FC) 0,835x10-3 e no caso do
gas natural deverd multiplicar os m3 pelo fator de conversao (FC)
0,84x103)
= Poder Calorifico Inferior do combustivel do tipo i (GJ/t), fornecido pela
DGEG - Direcao Geral de Energia e Geologia (no caso do gaséleo
devera ser assumido o valor 43,3 e no caso do gas natural 45,1)
0,99 = fracao oxidavel de carbono no combustivel
FE, = fator de emissao de CO2 (kg CO>/GJ) (no caso do gaséleo deverd ser
assumido o valor 74 e no caso do gés natural 64,1)

(Despacho n.° 17313/2008)

Usado para: RU16a — Emissdo de gases com efeito de estufa (kg CO2/t)
RU16b — Emissdo de gases com efeito de estufa (kg CO»/t)

Cddigo ERSAR anterior:  —

PCI;

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em informacéo recolhida em sistema de gestao
de informacéo que inclua gestao do consumo de combustiveis;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestao do consumo de combus-
tiveis em formato de papel;
* _ Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacéo e
arquivo ou por estimativa até 30% do valor total.

GUIA DE AVALIAGAO DA QUALIDADE DOS SERVIGOS DE AGUAS E RESIDUOS PRESTADOS AOS UTILIZADORES



dRU32ab - Numero de contentores lavados (n.°/ano)

NUmero total de contentores de residuos urbanos, lavados pela entidade gestora na
area de intervencao do sistema.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Devem ser contabilizadas as lavagens automaticas efectuadas com viaturas lava-
contentores e as lavagens manuais efectuadas nas instalacdes da entidade gestora.
As entidades gestoras em alta deverdo considerar apenas os contentores para a
recolha seletiva e as entidades gestoras em baixa apenas os contentores de recolha
indiferenciada.

Para as entidades gestoras em alta e para as entidades gestoras em baixa deverao
ser excluidos os contentores de recolha porta-a-porta e os subterraneos.

Usado para: RUO4ab — Lavagem de contentores (-)

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo proveniente de contabilizacio

automatica de lavagem de contentores;
** _ Valor determinado com base em informacao proveniente da contabilizacdo
manual de lavagem de contentores;
* _ Valor determinado com base em estimativa apurada a partir de contratos
com prestadores de servico.

dRU33ab — Numero de contentores (n.°/ano)

NUmero total de contentores do sistema de residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em andlise

As entidades gestoras em alta deverdo considerar apenas os contentores para a
recolha seletiva e as entidades gestoras em baixa apenas os contentores de recolha
indiferenciada.

Para as entidades gestoras em alta e para as entidades gestoras em baixa deverao
ser excluidos os contentores de recolha porta-a-porta e os subterraneos.

Usado para: RUO4ab — Lavagem de contentores (-)
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo atualizado

a 31 de dezembro do ano em andlise;
** _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo ndo atualizado.
* _ Valor determinado com base em estimativa apurada a partir do n.° de con-
tentores existente no ano anterior e do reforco de contentores durante o
ano em analise.
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Qualidade dos lixiviados

dRU34a - Analises requeridas aos lixiviados tratados (n.°/ano)
Numero total de anélises requeridas na licenca aos lixiviados tratados e outras aguas
residuais do processo.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise
A definir com base nas condicdes de descarga estabelecidas na respetiva licenca.
Usado para: RU15a — Qualidade dos lixiviados apés tratamento (%)

Cdédigo ERSAR anterior: dRU31

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nas anélises requeridas na licenca ambiental ou
licenca de descarga em vigor.
* Kk _ n.a

*_ na.
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dRU35a - Analises realizadas aos lixiviados tratados conformes
com a legislacao (n.°/ano)

Numero de andlises realizadas aos lixiviados tratados e outras dguas residuais do
processo, de entre o total de andlises requeridas na licenca em vigor e, conformes
com esta.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

A definir com base nas condicoes de descarga estabelecidas na respetiva licenca.

Nos casos em que os lixiviados sao rejeitados numa rede de descarga de aguas resi-
duais devera ser verificada a conformidade das andlises de acordo comon.°7e 8
do artigo 66° do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, no cumprimento dos
valores limite de emissdo dispostos nos anexos XVIIl e XX deste dipoma.

Valor limite de emisséo, entendido como média mensal, definida como média
aritmética das médias diérias referentes aos dias de laboracao de um més, que nao
deve ser excedido. O valor diario, determinado com base numa amostra represen-
tativa da 4gua residual descarregada durante um periodo de vinte e quatro horas,
ndo podera exceder o dobro do valor médio mensal (a amostra num periodo de
vinte e quatro horas devera ser composta tendo em atencao o regime de descarga
das 4guas residuais produzidas), conforme anexo XVIIl do Decreto-Lei n.° 236/98,
de 1 de agosto, apenas aplicavel quando se realizam andlises com periodicidade
inferior a um més, de modo a poder ser calculada uma média mensal.

Usado para: RU15a — Qualidade dos lixiviados apés tratamento (%)
Cdédigo ERSAR anterior: dRU32

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos efetuados, na sua totalidade, num

programa de operacdo e manutencdo, com resultados analiticos
provenientes de laboratério acreditado;

** _ Valor determinado com base em registos efetuados num programa de ope-
racdo e manutencao e em outros registos, com resultados analiticos em que
um ou mais parametros sdo provenientes de laboratério ndo acreditado;

* _ Valor determinado com base em resultados analiticos provenientes de labo-
ratério ndo acreditado.
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Energia

dRU36b — Combustivel consumido (tep/ano)

Quantidade total de combustivel consumido pelas viaturas de recolha indiferenciada
de residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

As entidades gestoras, em baixa, que efetuam recolha indiferenciada e recolha
seletiva, deverao considerar apenas a recolha indiferenciada.

O consumo de combustivel deve ser expresso em unidades tep (tonelada equivalente
de petroleo) (1000 | de diesel = 0,873 tep).

Usado para: RU14b — Utilizacdo de recursos energéticos (tep/1000 t)
Codigo ERSAR anterior: dRU21

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao recolhida em sistema de gestao

de informacéo que inclua gestao do consumo de combustiveis;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestdo do consumo de combus-
tiveis em formato de papel;
* — Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo ou por estimativa até 30% do valor total.

dRU37a - Energia consumida da rede exterior (kWh/ano)

Energia consumida da rede exterior na area de intervencao da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em analise

Usado para: RU14a — Utilizacao de recursos energéticos (kWh/t)
Coddigo ERSAR anterior: dRU41

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao fornecida pela Entidade Pres-

tadora do Servico Energético;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestao do consumo de energia
proprio;
* — Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo.
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dRU38a - Energia vendida obtida por valorizacao energética (kWh/ano)
Energia obtida por valorizacdo energética dos residuos e do biogas na drea de
intervencao da entidade gestora, e que é vendida.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Usado para: RU14a — Utilizacao de recursos energéticos (kWh/t)
Cdédigo ERSAR anterior: dRU42

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo recolhida em sistema de gestao

de informacao que inclua gestao do consumo de energia;
** _ Valor determinado com base em sistema de gestao do consumo de energia
em formato de papel;
* _ Valor determinado com base em sistema geral de gestdo de informacao e
arquivo.

Economia

dRU39a - Encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos (€/ano)

Valor dos encargos anuais suportados por um agregado familiar relativo ao servico
de gestao de residuos urbanos:

dRU39a = 1,2 toneladas x dRU43a
onde dRU43a — Tarifa aprovada (€/t)

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em analise

O valor dos encargos anuais deve ser calculado com base na capitacao nacional de
residuos (1,2 kg/hab.dia) e no agregado familiar médio (2,8 hab/agregado), sendo
a composicao do agregado obtido com base nos dados do INE.

Usado para: RUO3ab — Acessibilidade econdémica do servico (%)
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado por aprovacao pelo concedente ou entidade titular;
** _na.
* _na.
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dRU39b - Encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos (€/ano)

Valor dos encargos anuais suportados por um agregado familiar relativo ao servico
de gestao de residuos urbanos.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em analise

Nestes encargos devem incluir-se as tarifas fixas e varidveis para consumidores do-
mésticos.

Nos casos em que o tarifario:

— depende do consumo de agua, consideram-se 120 m3;
— depende da tipologia urbana e rural, considera-se a urbana;
— depende da frequéncia de recolha, considera-se a mais frequente;

Nos restantes casos tarifarios, adota-se o que tem maior significado relativamente
ao universo abordado.

Para efeitos de calculo do dado nao devem ser considerados os valores, ainda que
destinados ao servico de gestao de residuos, que dependem, entre outros, do valor
patrimonial ou da area da habitacao.

A cobranca destes valores bem como o método de apuramento dos mesmos devem
ser mencionados no campo de observacdes deste dado.

Usado para: RUO3ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base no tarifario em vigor e na auséncia de demais

taxas genéricas nao contabilizadas que impendem sobre os consumidores;
** _ Nao aplicavel;
* _ Valor determinado com base no tarifario em vigor e existindo demais taxas
genéricas nao contabilizadas que impendem sobre os consumidores.
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dRU40ab - Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)

Rendimento médio disponivel por agregado familiar na drea de intervencao do
sistema, calculado da seguinte forma:

n
> RMN
dRU40ab = =

g X (PG R IR

2p

RMN, o4 € 0 rendimento médio nacional disponivel por agregado familiar, e
IPC; ¢ o indice de poder de compra por municipio,
Pesigi € apopulacao residente por municipio.

resid;

resid;

Dado proveniente de: ERSAR, calculado com base em dados do INE
Referente ao ano em anélise

A data de elaboracdo do presente guia, os dados disponibilizados pelo INE sdo:
Rendimento médio disponivel das familias por municipio — INE.
IPCc por municipio — INE — indice de poder de compra por municipio.

Quando um sistema prestar servicos a mais do que um municipio devera ponderar-
se o rendimento das familias por municipio, tendo por base a informacao das
estimativas da populacao residente para o ano em avaliacdo divulgado pelo INE.

Este dado é usado para avaliar a acessibilidade econémica dos servicos de
abastecimento de dgua, de saneamento de aguas residuais e de gestao de residuos
urbanos (idéntico a dAA53ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano) e
dAR54ab — Rendimento médio disponivel familiar (€/ano)).

Usado para: RUO3ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em valores referentes ao ano em anélise;

** _ Valor determinado com base em valores referentes ao ano em anélise e anos
anteriores;
* _ Valor determinado com base em valores referentes a anos anteriores.
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dRU41ab - Rendimentos e ganhos totais (€/ano)

Rendimentos e ganhos totais (operacionais financeiros e outros) gerados, no ano em
analise, relativos ao servico de gestao de residuos.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em analise

Devem ser calculados da seguinte forma: Rendimentos operacionais (vendas,
prestacOes de servicos, rendimentos suplementares e outros rendimentos e ganhos
operacionais) + rendimentos e ganhos financeiros + outros ganhos.

Usado para: RUO6ab — Cobertura dos gastos totais (-)
Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos provenientes do sis-

tema informatico;
** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos que ndo decorrem
na sua globalidade do sistema informatico;
* — Valor determinado com base em registos apenas manuais.

dRU42ab - Gastos totais (€/ano)

Gastos totais (operacionais financeiros e outros) incorridos, no ano em analise,
relativos ao servico de gestao de residuos.

Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Devem ser calculados da seguinte forma: gastos operacionais (custos das vendas,
fornecimentos e servicos externos, gastos com pessoal, amortizacoes e depreciacdes

do exercicio e outros gastos e perdas operacionais) + gastos financeiros + outros
gastos.

Usado para: RUO6ab — Cobertura dos gastos totais (-)
Caédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos provenientes do sis-

tema informatico;
** _ Valor determinado com base em registos contabilisticos que n&o decorrem
na sua globalidade do sistema informatico;
* _ Valor determinado com base em registos apenas manuais.
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dRU43a - Tarifa aprovada (€/t)

Tarifa aprovada pelo concedente.
Dado proveniente de: ERSAR
Referente ao ano em anélise

Usado para: RUO3ab — Acessibilidade econémica do servico (%)
dRU39a - Encargo médio com o servico de gestao de residuos urbanos
(€/ano)

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado por aprovacio pelo concedente ou entidade titular;
* %
-n.a.
* _na.

Recursos humanos

dRU44ab - Pessoal afeto ao servico de gestao de residuos (n.°)

Numero total equivalente de empregados a tempo inteiro da entidade gestora
afetos ao servico de gestao de residuos urbanos.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Devem ser incluidos os trabalhadores do quadro de pessoal da entidade gestora direta
e indiretamente afetos ao servico de gestao de residuos urbanos, na devida proporcao.
Inclui tarefas transversais (ex. aprovisionamento, contabilidade, tesouraria, fiscalizacéo,
oficinas) e diretores e administradores executivos, bem como chefes de divisao, encar-
regados e o pessoal afeto a recolha seletiva, se efetuada pela entidade gestora em
baixa (ex. recolha porta a porta junto de comerciantes). Inclui Presidente da Camara
e/ou Vereador do Pelouro, quando aplicavel. Nao considerar os trabalhadores afetos ao
servico de higiene e limpeza urbana e a gestao de residuos de construcdo e demolicao.
O pessoal da entidade gestora deve ser repartido pelas atividades de abastecimento
de 4gua, saneamento de &guas residuais e gestdo de residuos urbanos.
Na afetacdo do periodo de tempo ao servico devem ser consideradas as férias, baixas
e licencas de maternidade. Ndo devem ser incluidas baixas de longa duracéo (iguais
ou superiores a 12 meses), nem as comissoes de servico, requisicoes e transferéncias
de servico para outras atividades.
Usado para: RU13a — Adequacao dos recursos humanos (n./1000 t)

RU13b — Adequacéo dos recursos humanos (n.°/1000 t)

Cdédigo ERSAR anterior: dRU24 (adaptado)

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo recolhida em sistema informa-
tico de gestao de pessoal que permita identificar o pessoal afeto ao servico
de gestao de residuos urbanos;

** _ Valor determinado com base nas listagens de pessoal com necessidade de
estimativas de reparticao de uma pequena parte dos recursos humanos;
* _ Valor determinado com base em sistema geral de gestao de informacao e
arquivo que permita estimar o pessoal afeto ao servico de gestao de residuos
urbanos, com margem de erro ndo superior a 30%.
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dRU45ab - Pessoal em outsourcing afeto ao servico de gestao
de residuos urbanos (n.°)

Numero de pessoas equivalentes a tempo inteiro afetas a servicos relacionados com
a atividade corrente numa perspetiva de continuidade.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser estimado o nimero de pessoas externas a entidade gestora que estejam
afetas a atividade principal a nivel de operacao e manutencao, tais como: operacao
de infraestruturas; manutencdo de infraestruturas; piquetes de emergéncia;
deteccao e reparacao de avarias em equipamentos; cadastro; sistema de informacao
geografica; andlises a qualidade das aguas lixiviantes e subterraneas, do ar e de
estabilidade do aterro; caraterizacdo de residuos; servicos de faturacao e cobranca;
servicos de contabilidade e financeiros; centros de atendimento telefénico; sensibi-
lizacdo ambiental; divulgacdo comercial; controlo e pesagens.

Nao deve ser incluido o niUmero de pessoas externas a entidade gestora que, em-
bora afetas a atividade principal, ndo desenvolvam atividades de operacao e manu-
tencdo, tais como: elaboracéo de projetos de engenharia; execucao e fiscalizacao de
obras; servicos juridicos; informética; arqueologia; peritagens.

Também nao deve ser incluido o nimero de pessoas externas a entidade gestora que
nao estejam afetas a atividade principal, tais como: jardinagem; limpezas; manuten-
cao de ar condicionado; servico de cantinas e outras atividades relacionadas com o
bem estar e conforto.

Usado para: RU13a — Adequacao dos recursos humanos (n.°/1000 t)
RU13b — Adequacao dos recursos humanos (n.%/1000 t)

Codigo ERSAR anterior: dRUO6

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base nos contratos de prestacdo de servicos ou em

informacao escrita fornecida pelos prestadores de servico;

** _ Valor determinado com base nos contratos de prestacio de servicos ou em
informacao escrita fornecida pelos prestadores de servico e estimativas ela-
boradas pela entidade gestora que néo representam mais de 10% do valor
da soma de dRU45ab — Pessoal afeto aos servicos em outsourcing (n.°) com
dRU44ab — Pessoal afeto ao servico de gestao de residuos (n.°);

* _ Valor determinado com base nos contratos de prestacdo de servicos ou em
informacao escrita fornecida pelos prestadores de servico e estimativas ela-
boradas pela entidade gestora que nédo representam mais de 30% do valor
da soma de dRU45ab — Pessoal afeto aos servicos em outsourcing (n.°) com
dRU44ab — Pessoal afeto ao servico de gestao de residuos (n.°).
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Infraestruturas

dRU46ab - Ecopontos (n.°)

Numero total de ecopontos existentes.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Deve ser reportado o nimero total de ecopontos existentes na area de intervencao
da entidade gestora, independentemente de a responsabilidade pela sua gestao ser
da entidade gestora em alta ou em baixa.

Usado para: Perfil do sistema

Cédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo atualizado;

** _n.a.

*_na

dRU47ab - Ecocentros (n.°)

Numero total de ecocentros existentes.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em anélise

Deve ser reportado o nimero total de ecocentros destinados a residuos urbanos
existentes na area de intervencao da entidade gestora, independentemente de a
responsabilidade pela sua gestao ser da entidade gestora em alta ou em baixa.

Usado para: Perfil do sistema

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em informacao tratada em registo atualizado;

** _na.

*-na.
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dRU48a - Estacoes de triagem (n.°)

NUmero total de estacoes de triagem existentes.
Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em analise
Usado para: Perfil do sistema
Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao tratada em registo atualizado;
** _na.
* _na.

dRU49a - Unidades de valorizacdo organica (n.°)

Numero total de unidades de valorizagao organica existentes.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Usado para: Perfil do sistema
Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo atualizado;
** _na.
* _na.

dRU50a - Unidades de incineracao (n.°)

Numero total de unidades de incineracao existentes.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Usado para: Perfil do sistema
Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

**%* _ Valor determinado com base em informacao tratada em registo atualizado;
** _na.
* _na.
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dRU51a - Aterros (n.°)

NUmero total de aterros existentes.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao Ultimo dia do ano em andlise

Na contabilizacdo desde dado deverd apenas ser contabilizado o nimero de aterros
de residuos urbanos.

Usado para: Perfil do sistema

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao tratada em registo atualizado;
-na

* _na.

* %

dRU52ab - Estagoes de transferéncia (n.°)

NUmero total de estacoes de transferéncia existentes.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ultimo dia do ano em analise

Deve ser reportado o numero total de estacdes de transferéncia de residuos urbanos
existentes na area de intervencdo da entidade gestora, independentemente de a

responsabilidade pela sua gestdo ser da entidade gestora em alta ou da entidade
gestora em baixa.

Usado para: Perfil do sistema

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:
*** _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo atualizado;
** _na
* _na.

dRU53a - Capacidade instalada de incineracao (t/ano)

Capacidade anual instalada de incineragao.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Usado para: RU09a

Cdédigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade: n.a.
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dRU54b - Capacidade instalada de contentores (m3)
Capacidade anual instalada de contentores.
Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser contabilizada a capacidade instalada de contentores, de proximidade e
porta-a-porta, de superficie e subterraneos, destinados a recolha indiferenciada de
residuos urbanos.

Usado para: Perfil do sistema

Cddigo ERSAR anterior:  —

Fiabilidade:

*** _ Valor determinado com base em informacao tratada em registo atualizado;

** _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo atualizado
e por estimativa até 30% do valor total.

* _ Valor determinado com base em informacéo tratada em registo atualizado
e por estimativa até 50% do valor total.

Certificacoes

dRU55ab - Certificacao de sistemas de gestao ambiental (-)

Especificacdo de certificacdo relativa a atividade de gestao de residuos urbanos da
entidade gestora segundo a Norma ISO 14001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-
tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Codigo ERSAR anterior: dCRUO1

Fiabilidade: n.a.

dRU56ab - Certificacao de sistemas de gestao de qualidade (-)

Especificacdo de certificacdo relativa a atividade de gestao de residuos urbanos da
entidade gestora segundo a Norma ISO 9001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de
certificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data
prevista para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora
Cdédigo ERSAR anterior: dCRUO2

Fiabilidade: n.a.
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dRU57ab - Certificacao de sistemas de gestdo da seguranca e satde no trabalho (-)

Especificacao de certificacdo relativa a atividade de gestao de residuos urbanos da
entidade gestora segundo a Norma OHSAS 18001 ou similar.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em anélise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-

tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cddigo ERSAR anterior: dCRUO3

Fiabilidade: n.a.

dRU58ab — Outras certificagoes (-)

Especificacdo de outras certificacoes relativas a atividade de gestdo de residuos
urbanos da entidade gestora.

Dado proveniente de: Entidade gestora
Referente ao ano em andlise

Deve ser indicada a entidade certificadora, a Norma de referéncia e a data de cer-

tificacdo ou, no caso de estar a decorrer o processo de certificacdo, a data prevista
para a mesma.

Usado para: Perfil da entidade gestora

Cddigo ERSAR anterior: dCRUO4

Fiabilidade: n.a.
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ANEXO A7. TERMINOLOGIA

Neste anexo sdo apresentadas definicdes de termos utilizados neste
guia ou Uteis a sua compreensao e cuja interpretacao se considerou dever
ser clarificada, agrupadas em:

definicdes gerais relativas ao abastecimento de &gua;

definicdes gerais relativas ao saneamento de dguas residuais urbanas;
definicdes gerais relativas a gestao de residuos urbanos;
definicdes relativas aos componentes do balanco hidrico;
definicdes relativas aos aspetos financeiros.

Defini¢oes gerais relativas ao abastecimento de agua

Agua para
consumo
humano

Alojamento

Analise

Avaria em
conduta

Agua no seu estado original ou apds tratamento, destinada
a ser bebida, a cozinhar, a preparacao de alimentos, a higiene
pessoal ou a outros fins domésticos, independentemente da
sua origem e da forma como é disponibilizada ao consumidor.

Local distinto e independente que, pelo modo como foi cons-
truido, reconstruido, ampliado ou transformado, se destina a
habitacdo, na condicao de, no momento de referéncia, nao
estar a ser utilizado totalmente para outros fins (definicdo do
Instituto Nacional de Estatistica).

Teste realizado a uma amostra de &gua relativo a um parametro.
No contexto do presente documento, o nimero de analises
resulta do produto do numero de colheitas pelo nimero de
parametros analisados.

Evento detetado numa conduta de aducao e/ou distribuicao
que necessite de medidas de reparacao/renovacao. Incluem-se
nao sb as avarias nas tubagens, mas também defeitos em
valvulas ou acessorios causados por:

m selecdo inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais,
deficiéncias na construcao ou relacionados com a opera-
cao, em tubagens, juntas, valvulas e outras instalacoes;

m COrrosao ou outros fenémenos de degradacao dos mate-
riais, externa ou internamente, principalmente (mas nao
exclusivamente) em materiais metélicos e cimenticios;

m danos mecanicos externos, por exemplo devidos a escava-
¢ao, incluindo danos provocados por terceiros;

m movimentos do solo relacionados com efeitos provocados
pelo gelo, por periodos de seca, por trafego pesado, por
sismos, por inundacdes ou outros.

As avarias que ocorram na junta entre a conduta e o ramal
devem ser contabilizadas como avarias em condutas se impli-
carem interrupcao do seu funcionamento e como avarias de
ramal nas restantes situacdes.

Reparacoes de condutas decorrentes do controlo ativo de
fugas ndo devem ser contabilizadas nas avarias em condutas.
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Avaria de ramal

Controlo ativo
de fugas

Estacdes

Ponto de entrega

Ramal de ligagao

Reabilitagdo

Reconstrucao

Definicdo em tudo idéntica a de avarias em condutas, mas
aplicada ao ramal.

Estratégia de controlo de perdas, de natureza periédica ou
continua, através da qual é feita a monitorizacdo da rede e
que permite a detecdo e a reparacdo de eventuais roturas
nao participadas. Inclui inspecdes regulares (sondagens acus-
ticas, medicao de efluentes domésticos) e/ou monitorizacao
de fugas de 4dgua.

N&o inclui as reparacdes de roturas participadas.

Estacoes elevatorias, estacdes de tratamento e outros pontos de con-
trolo ou de monitorizag&o do sistema de abastecimento de dgua.

Ponto a partir do qual a propriedade da tubagem deixa de ser
da entidade gestora e passa a ser do utilizador.

Tubagem autorizada que faz a ligacdo da conduta ao ponto
de medicao ou a valvula de retencao do cliente, conforme o
caso. No caso de mais do que um consumidor partilhar a
mesma ligacao fisica a conduta publica (ex.: edificios de apar-
tamentos com contratos individualizados por alojamento),
deve contar-se como um ramal Unico de ligacdo, indepen-
dentemente do nimero de consumidores servidos.

Todos os ramais em servico devem ser contabilizados, incluin-
do os de utilizadores registados (residentes e nao residentes,
contando ramais temporarios), bocas de rega, bocas de in-
céndio, fontanarios ou outros pontos de consumo autoriza-
dos nao diretamente ligados a uma conduta.

Qualquer intervencao fisica que prolongue a vida de um sis-
tema existente e/ou melhore o seu desempenho estrutural e
hidraulico, envolvendo uma alteracao da sua condicédo ou es-
pecificacdo técnica (conjunto de medidas para restaurar ou
melhorar o desempenho de um sistema de drenagem de
aguas residuais existente - definicao NP EN 752).

Em geral, reabilitacao refere-se ao sistema ou a um seu setor
e ndo a componentes individuais (ex.: grupo eletrobomba,
valvula). Para efeitos deste Guia a reabilitacao de condutas
deve contabilizar as extensoes de tubagem efetivamente
intervencionadas e ndo partes do sistema onde tenham
ocorrido reparagdes pontuais, mesmo que estas tenham
contribuido para a melhoria do desempenho global.

A reabilitacdo estrutural inclui a substituicdo e a renovacao.
A reabilitacdo hidraulica inclui a substituicao, o reforco e,
eventualmente, a renovacao.

E um caso particular de substituicdo em que a funcio da
nova instalacao é a mesma que a da existente. Na pratica,
isto significa normalmente que tem o mesmo diametro no-
minal (caso das tubagens), a mesma poténcia nominal (siste-
mas de bombeamento), etc.
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Recuperacao

Reforco

Renovac¢ao

Reparagao

Revestimento

Roturas

participadas

Sistema em alta

Sistema em baixa

Substituicdo

Todos os métodos de recuperacao das instalacdes existentes,
para que seja atingido o desempenho pretendido. Recupera-
¢ao é sinonimo de renovacao e aplica-se a grupos eletrobomba
e a outros equipamentos eletromecanicos.

Construcdo de uma instalacao adicional que complemente a
capacidade de outra ja existente ou que Ihe sirva de alternativa.

Qualquer intervencao fisica que prolongue a vida do sistema,
no seu todo ou em parte, que melhore o seu desempenho no
seu todo ou em parte, mantendo a capacidade e a funcao
iniciais.

A renovacao pode incluir a reparacéo.

Intervencao destinada a corrigir anomalias localizadas.

Aplicacao in situ de um revestimento nao estrutural que pro-
porcione protecédo de uma tubagem existente contra a cor-
rosao, como argamassa de cimento ou revestimento epoxy,
apds remocao de todos os depdsitos do interior. O revesti-
mento é um trabalho de renovacéo.

Roturas comunicadas ao setor competente da entidade ges-
tora, quer pelo préprio pessoal, quer por terceiros, resultando
da observacao visual da fuga ou da verificacdo de queixas de
utilizadores relativas a interrupcao ou a reducdo de pressao
do abastecimento.

Conjunto de infraestruturas destinadas essencialmente a cap-
tacdo, ao tratamento e a aducao (incluindo elevacao e arma-
zenamento) de &gua para abastecimento publico, com
exclusao da distribuicdo, sob exploracdo e gestao de uma
entidade gestora.

Conjunto de infraestruturas destinadas essencialmente a
distribuicdo (incluindo elevacdo e armazenamento) pelos
consumidores finais de dgua para abastecimento publico, im-
portada ou nao de um sistema em alta, sob exploracao e gestao
de uma entidade gestora. Pode eventualmente integrar algu-
mas infraestruturas de captacdo, tratamento e/ou aducéo.

Substituicdo de uma instalacao existente por uma nova quando
a que existe ja ndo é utilizada para o seu objetivo inicial.

A capacidade da nova instalacdo pode ser diferente da subs-
tituida.

No caso de condutas, deve contabilizar-se como substituicao
a instalacao de revestimentos internos estruturais.
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Defini¢oes gerais relativas ao saneamento de aguas
residuais urbanas

Agua residual
tratada

Alojamento

Analise

Colapso estrutural
de um coletor

Inundacdo

Obstrucao

Ponto de recolha

Propriedade

Agua residual ap6s ser submetida a tratamento primario,
secundario ou de nivel superior com o objetivo de reduzir a
poluicdo causada no meio recetor bem como os riscos para
a saude publica que Ihes estao associados cumprindo, assim,
os requisitos de qualidade impostos pela entidade licencia-
dora competente.

Local distinto e independente que, pelo modo como foi cons-
trufdo, reconstruido, ampliado ou transformado, se destina a
habitacao, na condicao de, no momento de referéncia, nao
estar a ser utilizado totalmente para outros fins (definicdo do
Instituto Nacional de Estatistica).

Teste realizado a uma amostra de dgua relativo a um parametro.
No contexto do presente documento, o nimero de andlises
resulta do produto do nimero de colheitas pelo nimero de
parametros analisados.

Perda de capacidade de carga de um coletor que resulta na
sua destruicao.
O colapso pode ser total ou parcial.

Situacdo em que as aguas residuais domésticas e industriais
e/ou as aguas pluviais extravasam de um ramal de ligacdo ou
de um coletor, ou nele ndo chegam a entrar, e se acumulam
a superficie afetando eventualmente as edificagoes.

Blogueio de um coletor ou de um ramal que impede ou que
altera as condi¢des normais do escoamento da &gua residual.

Ponto a partir do qual a propriedade da tubagem deixa de ser
do utilizador e passa a ser da entidade gestora.

Para efeitos do presente Guia, considera-se como propriedade
um alojamento, ou ainda parte de um edificio utilizado para
trabalho de proprietérios ou de inquilinos, de visitantes (se a
propriedade for visitada com qualquer propoésito), ou para
recreio.

Em blocos de apartamentos, a propriedade corresponde a
cada alojamento; em propriedades de negdcios, a proprie-
dade corresponde ao espaco ocupado por determinado
negocio.

Séo também considerados como propriedade todos os pré-
dios rusticos.
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Reabilitacdo

Reconstrucao

Recuperac¢ao

Reforco

Renovac¢ao

Reparacao

Revestimento

Sistema em alta

Qualquer intervencao fisica que prolongue a vida de um
sistema existente e/ou melhore o seu desempenho estrutural
e hidraulico, envolvendo uma alteracao da sua condicao ou
especificacdo técnica (conjunto de medidas para restaurar ou
melhorar o desempenho de um sistema de drenagem de
aguas residuais existente - definicdo NP EN 752).

Em geral, reabilitacao refere-se ao sistema ou a um seu setor
e ndo a componentes individuais (ex.: camara de visita, grupo
eletrobomba). Para efeitos deste Guia, a reabilitacdo de
coletores deve contabilizar as extensdes de tubagem
efetivamente intervencionadas e ndo partes do sistema onde
tenham ocorrido reparacdes pontuais, mesmo que estas
tenham contribuido para a melhoria do desempenho global.

A reabilitacdo estrutural inclui a substituicdo e a renovacao.
A reabilitacdo hidraulica inclui a substituicao, o reforco e,
eventualmente, a renovacao.

E um caso particular de substituicio em que a capacidade da
nova instalacao é a mesma que a da existente. Na prética,
isto significa normalmente que tem o mesmo didmetro equi-
valente (caso dos coletores), a mesma poténcia nominal (sis-
temas de bombeamento), etc.

Todos os métodos de recuperacao das instalacdes existentes,
para atingirem o desempenho pretendido. Recuperacao é
sinbnimo de renovacao e aplica-se a grupos eletrobomba e a
outros equipamentos eletromecanicos.

Construcdo de uma instalacao adicional que complemente a
capacidade de outra ja existente ou que Ihe sirva de alternativa.

Qualquer intervencao fisica que prolongue a vida do sistema,
no seu todo ou em parte, que melhore o seu desempenho no
seu todo ou em parte, mantendo a capacidade e a funcao
iniciais (Trabalhos que incluem a totalidade ou parte de um
sistema de 4guas residuais existente e por meio dos quais é
melhorado o seu desempenho atual - definicdo NP EN 752-5).

Intervencao destinada a corrigir anomalias localizadas (Retifi-
cacao de defeitos localizados - definicao NP EN 752-5).

Aplicacao in situ de um revestimento nao estrutural que pro-
porcione protecao de uma tubagem existente contra a cor-
rosao, como argamassa de cimento ou revestimento epoxy,
apos remocado de todos os depositos do interior. O revesti-
mento é um trabalho de renovacao.

Conjunto de infraestruturas destinadas essencialmente a
intercecao, ao tratamento e ao destino final de aguas resi-
duais, sob exploracdo e gestao de uma entidade gestora.
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Sistema em baixa

Substituicao

Conjunto de infraestruturas destinadas essencialmente a
coleta e a drenagem das dguas residuais diretamente aos
utilizadores finais sob exploracdo e gestdo de uma entidade
gestora. Pode eventualmente integrar algumas infraestruturas
de intercecdo, tratamento e destino final das dguas residuais.

Substituicdo de uma instalacdo existente por uma nova
qguando a que existe ja ndo é utilizada para o seu objetivo
inicial (construcao de um novo ramal ou coletor, no alinha-
mento ou nao de um ramal ou coletor existente, substituin-
do-o - definicdo NP EN 752-5).

A capacidade da nova instalacao pode ser diferente da subs-
tituida.

No caso de condutas, deve contabilizar-se como substituicao
a instalacao de revestimentos internos estruturais.

Definicoes gerais relativas a gestao de residuos urbanos

Alojamento

Andlise

Aterros

Ecoponto

Estacbes de

transferéncia

Fluxos de residuos

Gestao de residuos

Local distinto e independente que, pelo modo como foi cons-
trufdo, reconstruido, ampliado ou transformado, se destina a
habitacao, na condicao de, no momento de referéncia, nao
estar a ser utilizado totalmente para outros fins (definicao do
Instituto Nacional de Estatistica).

Teste realizado a uma amostra de lixiviado relativo a um para-
metro.

No contexto do presente documento, o nimero de analises
resulta, na maioria dos casos, do produto do numero de
colheitas pelo nimero de parametros analisados.

Instalacdo de eliminacao de residuos através da sua deposi-
¢ao acima ou abaixo da superficie natural.

Bateria de contentores para a deposicao seletiva do vidro,
papel/cartao e embalagens, colocada na via publica ou outro
espaco publico.

Instalacdo onde o residuo é descarregado com o objetivo de
0 preparar para ser transportado para outro local de trata-
mento, valorizacao ou eliminacao.

Tipo de produto componente de uma categoria de residuos
transversal a todas as origens, nomeadamente embalagens,
eletrodomeésticos, pilhas, acumuladores, pneus, ou solventes.

A recolha, o transporte, a valorizacao e a eliminacéao de resi-
duos, incluindo a supervisao destas operacoes, a manuten-
cao dos locais de eliminacdo no pdés-encerramento, bem
como as medidas adotadas na qualidade de comerciante ou
corretor.
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Instalagdo de
incineracéo

Lavagem de
contentores

Reciclagem

Recolha

Recolha
indiferenciada

Recolha seletiva

Residuo

Residuo
de construcdo
e demolicdo

Residuo volumoso

Residuo de
embalagem

Residuo verde

RU

Qualquer equipamento técnico afeto ao tratamento de resi-
duos por via térmica, com ou sem recuperacdo do calor pro-
duzido por combust&o, incluindo o local de implantacao e o
conjunto da instalacdo, nomeadamente o incinerador, seus
sistemas de alimentacao por residuos, por combustiveis ou
pelo ar, os aparelhos e dispositivos de controlo das operacoes
de incineracdo, de registo e de vigilancia continua das con-
dicoes de incineracao.

Operacao de lavagem integral do contentor de recolha
indiferenciada ou seletiva, por dentro e por fora, com limpeza
e desinfecdo adequadas, de modo a garantir condicoes de
higiene e salubridade na utilizacdo do equipamento por parte
do utilizador.

Qualquer operacdo de valorizacao, incluindo o reproces-
samento de materiais organicos, através da qual os materiais
constituintes dos residuos sao novamente transformados em
produtos, materiais ou substancias para o seu fim original ou
para outros fins mas que nao inclui a valorizacdo energética
nem o reprocessamento em materiais que devam ser utili-
zados como combustivel ou em operacoes de enchimento.

Apanha de residuos, incluindo a triagem e o armazenamen-
to preliminares dos residuos, para fins de transporte para
uma instalacdo de tratamento de residuos.

Recolha de residuos urbanos sem prévia selecao.

Recolha efetuada de forma a manter o fluxo de residuos
separados por tipo e natureza com vista a facilitar o trata-
mento especifico.

Qualquer substancia ou objeto de que o detentor se desfaz
ou tem a intencdo ou a obrigacdo de se desfazer.

O residuo proveniente de obras de construcao, reconstrucao,
ampliacdo, alteracdo, conservacao e demolicao e da derrocada
de edificacoes.

Objeto volumoso fora de uso, proveniente das habitacoes
que, pelo seu volume, forma ou dimensao, nao possa ser re-
colhido pelos meios normais de remocao. Este objeto desig-
na-se vulgarmente por “monstro” ou “mono”.

Qualquer embalagem ou material de embalagem abrangido
pela definicdo de residuo, adotada na legislacdo em vigor
aplicavel nesta matéria, excluindo os residuos de produgao.

Residuo proveniente da limpeza e manutencao de jardins,
espacos verdes publicos ou zonas de cultivo e das habitacoes,
nomeadamente aparas, troncos, ramos, corte de relva e ervas.

O residuo proveniente de habitacdes bem como outro resi-
duo que, pela sua natureza ou composicao, seja semelhante
ao residuo proveniente de habitacoes.
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RUB

Sistema em alta

Sistema em baixa

Transporte

Tratamento

Triagem

Valorizagao

Os residuos biodegradaveis de espacos verdes, nomeada-
mente os de jardins, parques, campos desportivos, bem
como os residuos biodegradaveis alimentares e de cozinha
das habitacdes, das unidades de fornecimento de refeicoes e
de retalho e os residuos similares das unidades de transfor-
macao de alimentos.

Sistema onde é efetuado o tratamento de RU (triagem, trans-
feréncia, aterro, compostagem, digestdo anaerdbia e incine-
racao), podendo em alguns casos integrar, igualmente, a
recolha seletiva do fluxo de embalagem.

Sistema onde ¢ efetuada a recolha indiferenciada de RU com
transporte desde o produtor até ao local de tratamento e/ou
a recolha seletiva de fluxos especificos de RU com transporte
até ao local de tratamento.

A operacao de transferir os residuos de um local para outro.

Qualquer operacéo de valorizacdo ou de eliminacao de resi-
duos, incluindo a preparacdo prévia a valorizacdo ou eliminacao
e as atividades econémicas referidas no anexo IV do Decreto-
Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com as alteracoes do
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, do qual faz parte
integrante.

Ato de separacdo de residuos mediante processos manuais
ou mecanicos, sem alteracao das suas carateristicas, com
vista ao seu tratamento.

Qualquer operacdo, nomeadamente as constantes no anexo
Il do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com as
alteracdes do Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, cujo
resultado principal seja a transformacao dos residuos de
modo a servirem um fim Util, substituindo outros materiais
que, caso contrario, teriam sido utilizados para um fim espe-
cifico ou a preparacao dos residuos para esse fim na instala-
¢do ou conjunto da economia.

Defini¢oes relativas aos componentes do balan¢o hidrico

(adaptado de [2])

O célculo do balanco hidrico é um passo indispensavel para a avaliacdo
de perdas reais e requer estimativas dos volumes de dgua em cada
ponto de controlo de caudal assinalado na Figura A1. Sempre que
possivel deve recorrer-se a medidores calibrados. Na sua auséncia, sera
necessario utilizar estimativas baseadas em outros dados disponiveis ou
aplicar outras técnicas de engenharia fiaveis.

No Quadro A1 ilustra-se a forma de calculo e apresenta-se a termino-
logia recomendada para o célculo do balanco hidrico de uma ou mais
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Agrua bruta importada (*)
Agua tratada importada (**)
Agua tratada exporiada (**)

@F Agua bruta exportida (*)

Captagio
=]

Tratamento

oty '_] Distribuicio i

3 ‘2 Medigio nas zonas de
_Ex;- medigho e controlo
|

perdas de fgua bruta «—
Consumo de processo e g—

perdas na '

c

s |
[M] Ponto de controlo de caudal

Agun captada

Agua fornecida
no iramento

(] o

para distribuigio
Agua fornecida para

distribuigio directa

(*) - a imponagio ou a exportaglo de dgua bruta podem ocorrer em qualquer ponto a montante do tratamento
(**) - 2 importaglo ou 4 exportagio de dgua tratata podem ocorrer em qualquer ponto a jusante do tratamento

Figura A1
Componentes do balanco hidrico e localizacdo dos pontos de controlo de caudal.

seccOes de um sistema de abastecimento de dgua (por exemplo, redes
de 4gua bruta, de aducao ou de distribuicdo). Se existirem dados para
o célculo do balanco hidrico em qualquer outro formato ou com outra
terminologia, terdo de ser convertidos nas componentes do Quadro AT,
em volumes por ano, antes de se calcular qualquer indicador de
qualidade do servico.

Seguem-se as definicdes relativas aos elementos representados na Figura A1
e no Quadro A1. Devido a grande variedade de interpretacdes do termo
“agua nao contabilizada” em todo o mundo, os grupos de trabalho
sobre “Perdas de dgua” e sobre “Indicadores de desempenho” ndo
recomendam a sua utilizacdo. Se este termo for no entanto utilizado, deve
ser definido e calculado como 4gua nao faturada no Quadro A1.
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Quadro A1
Componentes do balanco hidrico

A B C D E
Consumo faturado medido
Consumo (incluindo &gua exportada) Aqua
autorizado [m/ano] 9
faturado faturada
[m#/ano] Consumo faturado ndao medido [m3/ano]
Consumo [m3/ano]
autorizado
[m¥/ano] | Consumo Consumo néo faturado medido
autorizado [m3/ano]
nao -
faturado Consurrjo nao faturado
(m¥/ano] nao medido
[m3/ano]
Uso nédo autorizado
Perdas [m3/ano]
Agua aparentes
entrada [m3/ano] Perdas de &gua por erros
no de medicdo
sistema [m3/ano] Agua nao
[m¥ano] Perdas reais nas condutas de faturada
aguabruta e no tratamento (perdas
(quando aplicavel) comerciais)
Perdas [m3/ano] [m3/ano]
de agua Fugas nas condutas de aducao
[m3/ano] e/ou distribuicao
Perdas [m?/ano]
reais Fugas e extravasamentos nos
[m3/ano] reservatorios de aducao
e/ou distribuicao
[m3/ano]
Fugas nos ramais de ligacdo
(a montante do ponto
de medicéo)
[m3/ano]

Nota: O consumo de dgua por clientes registados que a pagam indiretamente através de impostos

locais ou nacionais é considerado como consumo autorizado faturado para efeitos do calculo do
balanco hidrico.
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Agua bruta,
importada
ou exportada

Agua captada

Agua entrada
no sistema

Agua fornecida
a adugao

Agua fornecida
para distribui¢do

Agua fornecida
para distribui¢do
direta

Agua fornecida
ao tratamento

Agua nao faturada

Agua produzida

Agua tratada,
importada
ou exportada

Volume de agua bruta transferido de e para outros sistemas
de aducao e distribuicdo (as transferéncias podem ocorrer
em qualquer ponto entre a captacdo e a estacao de trata-
mento), durante o periodo de referéncia.

Volume de &gua obtido a partir de captacdes de dgua bruta
para entrada em instalacoes de tratamento de 4gua (ou dire-
tamente em sistemas de aducao e de distribuicao), durante
o periodo de referéncia.

Volume de dgua introduzido no sistema de abastecimento
de &gua, durante o periodo de referéncia.

Nota: Se o balanco hidrico se referir a uma parte do sistema
global, a dgua entrada no sistema deve corresponder a essa
parte do sistema.

Volume de 4gua tratada que aflui ao sistema de aducao,
durante o periodo de referéncia.

Volume de dgua tratada que aflui ao sistema de distribuicao,
durante o periodo de referéncia.

Diferenca entre a dgua fornecida para distribuicdo e a
agua tratada exportada (sempre que ndo seja possivel
separar a aducao da distribuicao, a agua fornecida para
distribuicdo direta corresponde a diferenca entre a
agua fornecida a adugdo e a agua tratada exportada).

Volume de dgua bruta que aflui as instalacdes de tratamento,
durante o periodo de referéncia.

Diferenca entre a &gua entrada no sistema e o consumo
autorizado faturado.

A 4gua nao faturada inclui ndo so as perdas reais e aparen-
tes, mas também o consumo autorizado nao faturado.

Volume de 4gua tratada que é fornecida as condutas de
aducao ou diretamente ao sistema de distribuicao, durante o
periodo de referéncia.

Volume de &gua tratada transferido de e para o sistema (as
transferéncias podem ocorrer em qualquer ponto a jusante
do tratamento), durante o periodo de referéncia.

Caso exista, o volume de dgua sem tratamento prévio que é
captado e distribuido aos consumidores (apenas com desin-
fecdo) também deve ser contabilizado como “agua tratada”
no contexto do balanco hidrico.
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Consumo Volume de 4gua, medido ou ndo medido, fornecido a con-
autorizado sumidores registados, a propria entidade gestora e a outros
que estejam implicita ou explicitamente autorizados a fazé-lo
para usos domésticos, comerciais e industriais, durante o
perfodo de referéncia. Inclui a agua exportada.

Nota (1): O consumo autorizado pode incluir combate a
incéndios, lavagem de condutas e coletores de esgoto, lava-
gem de ruas, rega de espacos verdes municipais, alimentacao
de fontes e fontanarios, protecado contra congelacao, forne-
cimento de dgua para obras, etc. Este consumo pode ser
faturado ou néo faturado, medido ou ndo medido, de acordo
com a prética local.

Nota (2): O consumo autorizado inclui as fugas de dgua e o
desperdicio, por parte de clientes registados, que ndo sao
medidos.

Nota (3): Neste Guia, € utilizado para expressar o volume de
atividade.

Perdas de 4gua Diferenca entre a agua entrada no sistema e o consumo
autorizado.

As perdas de dgua podem ser consideradas para todo o sis-
tema, ou calculadas em relacdo a subsistemas como sejam a
rede de d4gua nao tratada, o sistema de aducao ou o de dis-
tribuicao.

Em cada caso as componentes do célculo sdo consideradas
em conformidade com a situacdo. As perdas de agua divi-
dem-se em perdas reais e perdas aparentes.

Perdas aparentes Contabiliza todos os tipos de imprecisdes associadas as me-
dicoes da agua produzida e da dgua consumida, e ainda o
consumo nao-autorizado (por furto ou uso ilicito).

Nota: Os registos por defeito dos medidores de dgua produ-
zida, bem como registos por excesso em contadores de clien-
tes, levam a uma subavaliacdo das perdas reais. Os registos
por excesso dos medidores de dgua produzida, bem como
registos por defeito em contadores de clientes levam a uma
sobreavaliacao das perdas reais.

Perdas reais Perdas fisicas de dgua do sistema em pressdo, até ao conta-
dor do cliente, durante o periodo de referéncia.

O volume de perdas através de todos os tipos de fissuras,
roturas e extravasamentos depende da frequéncia, do caudal
e da duracdo média de cada fuga.

Nota: Apesar das perdas fisicas localizadas a jusante do
contador do cliente se encontrarem excluidas do cadlculo das
perdas reais, sdo muitas vezes significativas (em particular
quando ndo ha contagens) e merecedoras de atencdo no
contexto dos objetivos da gestdo dos consumos.
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Definicoes relativas ao controlo de descargas de
emergéncia

A qualidade do servico prestado no que se refere a sistemas de dguas
residuais e pluviais ndo pode ser considerada aceitavel se o for em todos
0s aspetos considerados nessa avaliacdo mas se mantiver uma frequén-
cia de descargas para o meio recetor que ponha em causa a sua quali-
dade e sustentabilidade.

Assim, e de acordo com o Decreto Regulamentar 23/95, artigo 115.°,
os sistemas de drenagem publica de dguas residuais sao essencialmente
constituidos por redes de coletores, instalacbes de tratamento e dispo-
sitivos de descarga final. O seu artigo 118.° estabelece que a concecdo
dos sistemas de drenagem publica de dguas residuais deve passar pela
analise prévia e cuidada do destino final a dar aos efluentes, tanto do
ponto de vista de protecdo dos recursos naturais como de satde publica
e de economia global da obra.

Constitui objetivo da Diretiva n.° 91/271/CEE (Diretiva relativa ao tra-
tamento de dguas residuais urbanas) a protecdo das dguas superficiais
dos efeitos nefastos das descargas de dguas residuais urbanas, que se
integra no objetivo mais vasto da protecdo do ambiente. No seu artigo
3.°, estabelece que os sistemas de drenagem urbana devem satisfazer
as condicdes previstas na alinea A) do anexo | do diploma, ou seja:

= 0s sistemas de drenagem devem ter em conta os requisitos de tra-
tamento das aguas residuais urbanas. A concecdo, construcao e
manutencao dos sistemas de drenagem deve obedecer aos melhores
conhecimentos técnicos que ndo acarretem custos excessivos,
nomeadamente quanto: ao volume e carateristicas das aguas resi-
duais urbanas; a prevencao de fugas; a limitacdo da poluicdo das
aguas recetoras, no caso de inundacdes provocadas por tempestades.

= 0s Estados-membros tomarao decisao relativamente a medidas des-
tinadas a limitar a poluicdo resultante de descargas provocadas por
tempestades, tendo em conta que na pratica ndo é possivel cons-
truir sistemas de drenagem e estacdes de tratamento capazes de
tratar todas as aguas residuais como, por exemplo, em situacdes de
ocorréncia de chuvas torrenciais excecionais. Estas medidas poderdo
basear-se em taxas de diluicdo em relacdo ao caudal de tempo seco, ou
especificar um determinado nimero admissivel de descargas por ano.

Também no artigo 10.° refere que os Estados-membros devem garantir
gue as estacoes de tratamento de aguas residuais urbanas a instalar
para cumprimento das exigéncias previstas nos artigos 4.°,5.°,6.°e 7.°
sejam concebidas, construidas, exploradas e mantidas de forma a
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garantir um funcionamento suficientemente eficaz em todas as condi-
¢des climaticas locais normais. Na concecao das estacoes de tratamento
devem ser tomadas em consideracdo as variacdes sazonais de carga.

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva
Quadro da Agua), refere no n.° 1 do Art.10.° que os Estados-membros
assegurardo que todas as descargas referidas no n.° 2 para dguas de
superficie serdo controladas de acordo com a abordagem combinada
estabelecida no mesmo artigo. No n.° 2 do Art.10.° estabelece que os
Estados-Membros assegurardo o estabelecimento e/ou a execucdo de:
a) Controlos de emissdes com base nas melhores técnicas disponiveis;
ou b) Valores-limite de emissao pertinentes; ou ¢) No caso de impactos
difusos, controlos que incluam, sempre que necessario, as melhores
praticas ambientais, previstos: na Diretiva 96/61/CE do Conselho, de
24 de setembro de 1996, relativa a prevencao e controlo integrados da
poluicdo, na Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, rela-
tiva ao tratamento de aguas residuais urbanas, na Diretiva 91/676/CEE
do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa a protecdo das
aguas contra a poluicdo causada por nitratos de origem agricola, nas
diretivas adotadas nos termos do artigo 16.° da presente diretiva, 0 mais
tardar 12 anos a contar da data de entrada em vigor da presente
diretiva, salvo indicacdo em contrario na legislacdo em causa.

Nos Estados-membros, o controlo em sistemas de drenagem urbana
das descargas de excedentes de precipitacdo tem desenvolvimentos
muito distintos. Enquanto as descargas das estacdes de tratamento sao
licenciadas em todos os Estados-membros, 0 mesmo nao se verifica
com as descargas de excedentes de precipitacdo, havendo situacoes
em que ainda nao é exigida licenca. Este controlo é, geralmente, reali-
zado através da limitacdo da frequéncia de descargas.

No Reino Unido, a preocupacao relativamente a este assunto tem levado
a desenvolvimentos desde ha cerca de 20 anos. Foi desenvolvida uma
metodologia — Urban Pollution Management - para avaliar o impacto
deste tipo de descargas, que pode ser adotada pelos outros Estados-
membros (FWR, 1994). Esta metodologia é a que tem vindo a ser
seguida no Reino Unido e tem mostrado a importancia da sua utilizacdo
na implementacéo das diretivas europeias.

De acordo com o que é proposto nesta metodologia, Urban Pollution
Management, e no que respeita a descargas em aguas com diferentes
usos, as frequéncias que se propde para avaliar o indicador proposto
sao as seguintes:

= inferiores ou iguais a 30 descargas/ano, caso o meio recetor seja
nado sensivel;
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= regras de projeto nos outros casos:

— inferiores ou iguais a 10 descargas/ano, caso o meio recetor seja
nao sensivel mas possa ser utilizado para fins recreativos ou atraves-
se zonas publicas de passeio (valor de projeto maximo utilizado
na Holanda);

— inferiores ou iguais a 6 descargas/ano, caso 0 meio recetor seja
sensivel (valor de projeto utilizado no Reino Unido);

— inferiores ou iguais a 3 por época balnear, caso o meio recetor
possa ser utilizado para atividades balneares.
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ANEXO A8. CALCULO DA INCERTEZA
DOS INDICADORES

Neste anexo apresenta-se de forma sintética o modo como a ERSAR ir4
calcular a incerteza dos indicadores de qualidade do servico a partir da
incerteza dos dados fornecidos pelas entidades gestoras. Na seccdo 5.3
introduziu-se a nocao de fiabilidade e de exatidao dos dados, indicando
que para cada dado a fornecer a ERSAR devera ser indicada a banda de
exatiddo correspondente, de acordo com a seguinte classificacdo:

Quadro A2
Bandas de exatiddo dos dados

Banda de exatidao dos dados Erro associado ao dado fornecido
0-5% Melhor ou igual a = 5%
5-20% Pior do que + 5%, mas melhor que ou

igual a £ 20%

20 -50% Pior do que = 20%, mas melhor que ou
igual a £ 50%

50 - 100% Pior do que + 50%, mas melhor que ou
igual a = 100%

100 - 300% Pior do que = 100%, mas melhor que
ouigual a + 300%

> 300 % Pior do que + 300%

Referiu-se, entdo, que a exatidao é a aproximacao entre o resultado da
medicado e o valor (convencionalmente) verdadeiro da grandeza medida
e contabiliza o erro relativo (expresso em percentagem da razao entre
o erro absoluto e a variavel).

O calculo dos indicadores de qualidade do servico resulta de operacdes
algébricas simples (somas, subtracoes, produtos e divisdes) entre esses
dados. A incerteza dos dados propaga-se aos indicadores, de modo
distinto consoante as operacdes em causa. Seguidamente apresenta-se
o modo de propagacao da incerteza para cada uma das operacdes refe-
ridas, finalizando-se com a expressao geral a utilizar em funcoes mais
complexas, de que estas sao um caso de aplicacdo simples.
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Caso da soma

Na soma, o erro absoluto do resultado é igual a soma geométrica dos
erros absolutos das parcelas.
Exemplifique-se com a soma:

C=A+B

Entao, se atendermos as incertezas de A e de B e sendo AA e AB os
respetivos erros absolutos, teriamos que:

CxAC=A+AA +B+AB

Ou seja,
+AC=+xAA £ AB

Na hipdtese mais pessimista,
[ACI =1 AAT+1ABI

Esta expressdo corresponde ao calculo de um majorante de | AC |, e foi
utilizada durante muito tempo. No entanto, hoje em dia tem se em
consideracao o carater aleatério dos erros. Atendendo a que os erros
sao variaveis aleatdrias, verifica-se que a probabilidade de todos os erros
de todas as parcelas serem simultaneamente os maximos considerados
é muito pequena. Admitindo a hipétese simplificativa de que os erros
se distribuem estatisticamente de acordo com uma lei normal,
demonstra-se que a forma mais correta de estimar o valor de AC (com
0 mesmo grau de confianca de AA e AB) é através da soma geométrica
das parcelas, ou seja:

IAC| = {(AAF +(ABY
Usando um raciocinio semelhante para os casos das restantes opera-
¢bes algébricas, obtém-se os resultados seguidamente apresentados.
Caso da subtracao

Na subtracao, o erro absoluto do resultado é também igual a soma geo-
meétrica dos erros absolutos das parcelas. Se:

C=AB

IaC| = {(AAY + (ABY

Notem-se duas importantes propriedades decorrentes do facto dos erros
absolutos serem iguais na soma e na subtracdo. Se A e B forem positivos:

Entao:
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= aincerteza do resultado (dada pela razdo entre o erro absoluto de
C e C) é menor no caso das somas do que nas subtracoes;

= a0 fazer somas, a incerteza propaga-se no sentido de uma reducao
face a incerteza das parcelas;

= ao fazer subtracoes, a incerteza propaga-se no sentido de um
aumento face a incerteza das parcelas.
Caso do produto

No produto, o erro relativo (€) do resultado é igual a soma geométrica
dos erros relativos dos fatores. Se:

C=A"B

|«';C| = 1;'(:::4]2 + (z:B)2

Entao:

Caso da divisao

Na divisao, o erro relativo (g) do resultado é também igual a soma geo-
meétrica dos erros relativos dos fatores. Se:

C=A/B

|«';C| = 1;'(:::4]2 + (z:B)2

Verifica-se assim que a incerteza se propaga do mesmo modo nas mul-
tiplicacdes e nas divisdes, aumentando em ambos os casos.

Entao:

Expressao genérica de propagacao de incerteza

Desde que se possa admitir a hipotese dos erros se distribuirem de
acordo com uma lei normal, a expressao genérica de calculo de
propagacao de erros para uma funcédo f(w,x,y,...) é:

Az| = ‘/

= Para cada dado:
— Calcula-se a derivada parcial da funcao relativamente a esse dado;
— Multiplica-se pelo erro absoluto respetivo.

= Faz-se a soma geométrica das parcelas relativas a cada uma dos
dados para obter o erro absoluto do resultado.

2 A
(Axf + if
o

(,«'\y}2+

of
% ox

of
AT
2] P

Ou seja:
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