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INTRODUCCION

Generalidades

La informacion de esta publicacion permite evaluar los efectos que producen los sismos sobre los
proveedores de agua. Debido a que uno de los elementos cruciales de las evaluaciones de la vulnerabilidad
sismica de los sistemas de agua es la licuefaccion y la deformacion permanente del suelo (DPS), el principal
objetivo de este documento es permitir a los lectores comprender los efectos de esta amenaza.

En este documento se discuten aquellos puntos que generalmente se incluyen en una evaluacién
de la vulnerabilidad sismica de un sistema de agua. En primer lugar, se define la vulnerabilidad sismica de
los sistemas de agua y los objetivos del comportamiento de dichos sistemas. Seguidamente, se describe
la sismicidad y las amenazas sismicas, se establece la vulnerabilidad de los componentes de los sistemas
y se discute su comportamiento global. Finalmente, se describen los principios basicos que los proveedores
de agua deben tener en cuenta durante la planificacion de emergencias y se presenta un ejemplo de
evaluacién de la vulnerabilidad.

A continuacion se enumeran los pasos a seguir en una evaluaciéon de la vulnerabilidad:
1. Definir los objetivos del comportamiento del sistema.

Evaluar las amenazas.

Realizar un inventario del sistema.

Visitar los lugares involucrados en el sistema.

Evaluar la vulnerabilidad de los componentes.

Evaluar la vulnerabilidad del sistema.

Desarrollar alternativas de mitigacion.

Clasificar las alternativas de mitigacion en orden de prioridad.
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Implementar un programa de mitigacion.
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Definicion de los sistemas de lineas vitales y razones para la mitigacion
de los efectos sismicos

Las lineas vitales son sistemas que difieren de las estructuras que generalmente se estudian en
ingenieria sismica y pueden incluir los servicios de agua, alcantarillado, energia eléctrica, comunicaciones, gas
natural, combustibles liquidos y sistemas de transporte. Estos sistemas tienen las siguientes caracteristicas:

la sociedad depende del comportamiento de estos sistemas tanto durante su operacion normal
como durante situaciones de recuperacion y respuesta frente a emergencias;

el funcionamiento de los sistemas depende de la interaccion de sus componentes, y

el sistema cubre un &rea extensa y requiere informacion sobre las amenazas de muchos lugares.
Existen tres razones principales para que los proveedores de agua implementen medidas de mitigacion
de sismos:

responsabilidad ante la comunidad
necesidad de minimizar los impactos econémicos
necesidad de deslindar responsabilidades.

Los efectos financieros asociados con la interrupcion de las lineas vitales generalmente son mayores
que los costos de reparacién ocasionados directamente por los dafios. En otras palabras, los efectos
econdémicos de la interrupcion de una actividad productiva o los dafios ocasionados por un incendio debido
a que el sistema de agua no se encontraba operativo, generalmente son mayores que el costo de reparar
tuberias, tanques o plantas de tratamiento dafiados por un sismo. Los efectos econdmicos de la interrupcion
de un sistema de agua son asumidos por la sociedad (el publico, las empresas locales, los propietarios de
negocios y los recaudadores de impuestos), mientras que el costo de reparacion de los sistemas afectados
generalmente es asumido directamente por la institucién que brinda dichos servicios.

El costo de la mitigacion de sismos se debe comparar con los potenciales efectos econdmicos (el riesgo
sismico se discutira méas adelante en esta seccién) y se deben definir las alternativas menos costosas.

Los proveedores de agua pueden ser responsables de los efectos econémicos asociados con la
interrupcion de un sistema de agua, aunque éste no ha sido el caso en terremotos pasados.

Riesgo sismico

Las medidas de mitigacion sismica se deben implementar segun el nivel del riesgo sismico, el cual
estd en funcién de la magnitud del sismo, su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de dicha
ocurrencia.

La magnitud de un sismo y su probabilidad de ocurrencia se combinan para crear mapas de
zonificacién sismica, los cuales son particulares para cada zona y pais.

En el caso de los Estados Unidos, esos mapas se incluyen en el Cédigo Uniforme de Construccién
y estan divididos en cinco zonas (de 0 a 4). Para cada zona se proporcionan coeficientes de disefio para las
fuerzas laterales que difieren segun el area. La seleccion de dichos coeficientes se basa en los siguientes
tipos de sismos:

Terremoto moderado o de base operativa (TBO). La estructura puede experimentar dafios
menores que se pueden reparar, pero permanecera en operacion. Un terremoto de base operativa
tiene 50 por ciento de probabilidad de ocurrir en 50 afios (tipica vida Gtil de una estructura); ello
representa un periodo de retorno de cerca de 72 afios.

Terremoto severo o de disefio (TDD). La estructura puede estar gravemente dafiada y ser
declarada ruinosa, pero sigue en pie para permitir la salida de los ocupantes del inmueble. Un
terremoto de disefio tiene 10 por ciento de probabilidad de ocurrir en 50 afios; ello representa
un periodo de retorno de 475 afios.
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Los sistemas de agua requieren un mayor nivel de desempefio durante los sismos; por ende, los
coeficientes de disefio deben ser méas conservadores que aquellos exigidos por el Cédigo Uniforme de
Construccién. Para el caso de instalaciones grandes, el Codigo incrementa los coeficientes de disefio al
incorporar un factor de importancia, | de 1,25 que debe ser multiplicado por otros factores de carga sismica.

Para algunas instalaciones, como represas y plantas de energia nuclear, se consideran los terremotos
méximos esperados (TME) porque las consecuencias de los dafios podrian ser catastréficas.

Objetivos del comportamiento de un sistema después de un sismo

Objetivos prioritarios

Esta seccion define y discute las categorias de servicios y las prioridades asociadas con la mitigacion
de dafios sismicos y la provision del suministro de agua. Para mitigar los dafios a los sistemas de agua
causados por un sismo se deben definir las siguientes prioridades a fin de mantener un sistema en
operacion:

1. Proteccion de la vida humana. Se deben prevenir accidentes causados directamente por fallas en
la instalacion; por ejemplo, escape de vapores de cloro y colapso de un edificio ocupado
(figura 1). Foto: D.B. Ballantyne

2. Extincién de incendios. Se requiere inmedi-
atamente después de ocurrido un terremoto.

3. Servicios criticos. Luego de un terremoto,
se requiere con urgencia atender los servi-
cios para hospitales y pacientes con didlisis
renal y el enfriamiento de los equipos de
comunicacion criticos.

4. Agua de bebida y salud publica. Se requiere
agua para beber hasta tres dias después
de ocurrido un sismo. Puede ser Fgura 1. Ciindros de cloro que fueron reemplazados luego de
suministrada a través de un camion cisterna  volcarse en una planta de tratamiento de agua en Limén, Costa

o0 en forma de agua embotellada (fi ura 2) Rica, lo cual ocasiond la ruptura de la tuberia de conexién y el escape
g 9 * devapores de cloro. Una persona tuvo que ser hospitalizada.

5. Agua para uso comercial, industrial y
doméstico. Se necesita agua para restaurar
el funcionamiento normal bésico de la
sociedad, como la extincién de incendios,
agua para el enfriamiento de los sistemas de
calefaccidn, ventilacién, aire acondicionado
y computadoras (por ejemplo, de la banca
y comunicaciones), agua para los procesos
industriales y en la vivienda para ducharse y
lavar la ropa (figuras 3A y 3B).

Foto: D.B. Ballantyne

6. Darios a la propiedad. Dafio directo a los
componentes del sistema de agua o efectos
secundarios de las inundaciones debido a  Figura2. Camién cisterna que distribuye agua de bebida en Erzincan,

rupturas en los reservorios o tuberias. Turquia. El sistema de agua adn continuaba en reparacion una
semana después de ocurrido el sismo.

7. Irrigacion.
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Foto: C. Osorio

Figura 3B. Camién cisterna y ducha portatil que abastecen a un area
cercana al epicentro del terremoto de Puijili - Ecuador 1996, seis
semanas después de haber ocurrido el terremoto.

Es importante clasificar las medidas de mitigacion en orden de prioridad
a fin de eliminar cualquier riesgo para la seguridad humana y reducir los
potenciales riesgos econémicos. El agua de bebida puede ser provista en el corto plazo mediante la adopcion
de medidas de respuesta frente a emergencias, tales como el transporte y distribucién del agua en camiones
cisterna, y la distribucién de agua embotellada suministrada por plantas embotelladoras regionales. No existe
evidencia de muertes de personas en paises civilizados como resultado de la deshidratacién luego de un
terremoto. La propagacion de enfermedades debido a la interrupcién de los sistemas de saneamiento (agua
y desagtie) ha sido un problema después de algunos sismos. En el largo plazo, una vez que se reanude el
servicio de la planta de tratamiento y que el sistema de conduccion y distribucion se encuentre operativo, se
debe reestablecer el nivel de la calidad del agua de bebida en el sistema de distribucion.

La interrupcion de las lineas vitales puede producir grandes pérdidas econémicas secundarias como
resultado de la interrupcién de la actividad empresarial, ya que muchas empresas no pueden funcionar sin
agua o sin otra linea vital como la electricidad, los sistemas de comunicacion y transporte, y el combustible
(gaseoso o liquido). Si se decide establecer un nivel de servicio después de ocurrido un sismo, se debe
considerar el impacto que tendria la duracion de la interrupcién o corte de una linea vital sobre el
funcionamiento de los negocios. La pérdida directa de propiedad, como los dafios a las tuberias o a la
estacion de bombeo, resulta pequefia para la sociedad en comparacion con las pérdidas ocasionadas por
la interrupcion de la actividad empresarial y productiva.

Figura 3A

Las diferentes categorias de servicios requieren el funcionamiento adecuado de las diversas
combinaciones de los componentes de un sistema. Los componentes que producen agua para la
extincién de incendios generalmente incluyen reservorios y el sistema de distribucion que conecta el
reservorio con los lugares donde se ha producido el incendio. No incluyen necesariamente el sistema de
conduccidn que conecta las represas y los reservorios.

Para restaurar el uso doméstico, comercial e industrial del agua se requerirdn todos los componentes
del sistema necesarios para que el sistema continle operando después de un sismo. Se podria restaurar
el servicio a todos los clientes aun si el caudal fuese reducido y algunos componentes del sistema no
estuviesen funcionando.

Una linea vital depende tanto del funcionamiento de los componentes del sistema, como de la
interrelacion de esos componentes cuando operan como un sistema. Un ejemplo simple es la configuracion
en serie de un reservorio, una tuberia de conduccién y una estacion de bombeo. Todos los componentes
deben estar operativos para que el sistema pueda suministrar agua. Los sistemas en paralelo o
interconectados son mas complejos, pero si se dafia uno de los componentes no se interrumpe
necesariamente el suministro de agua. Para poder comprender cémo se comportara un sistema, es
importante definir la interrelacion de sus componentes.
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Objetivos de comportamiento sismico en sistemas de agua y

saneamiento

Basados en las prioridades de los componentes del sistema, en el cuadro 1 se presentan los obje-
tivos de comportamiento sismico del sistema. Se sugieren politicas para terremotos moderados o de base
operativa (TBO) que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia y para terremotos severos (TDD) que
tienen una menor probabilidad de ocurrencia. Ambos comportamientos son comunes en la ingenieria

sismica.

Cuadro 1 Objetivos del comportamiento sismico de un sistema

Objetivos del comportamiento

Tuberias

Fallas incidentales que afectan <1% del
sistema; se deben reparar en 24 horas.

Fallas que producen la pérdida de hasta 30%
del servicio; se deben reparar en siete dias.

Instalaciones

Servicio de energia sin interrupciones. Se
pueden producir dafios menores en
estaciones de bombeo y reservorios que se
pueden reparar facimente.

Corte de energfa por 72 horas. Se pueden
producir dafios menores en 70% de las
estaciones de bombeo, tanques, reservorios
y represas; sin embargo, todos contintan
en operacion. Los dafios significativos al
30% restante los pone fuera de servicio.

Objetivos priorizados

Proteccion de la

Riesgo minimo para la seguridad

Riesgo minimo para la seguridad humana.

vida humana humana.
Extincion de Disponible en todas las areas. Disponible en 70% de las fuentes o
incendios reservorios después de aislar las areas

dafiadas.

Servicio critico

Agua de bebida y
salud publica

Abastecimiento
domiciliario,
comercial e
industrial

Dafios a la
propiedad

Servicio completo ininterrumpido a
todas las areas en los niveles de demanda
de invierno. Se debe mantener la calidad
adecuada del agua.

Servicio a 70% del area con 70% del nivel
de demanda de invierno; agua potable
disponible en ubicaciones centralizadas,
todo en menos de 72 horas. Se puede
requerir una orden de “hervir el agua”. Se
debe usar el agua solo para bebida. Servicio
completo solo a pocas areas en menos de
siete dias con el nivel de demanda de
invierno.

Servicio completo a todas las areas en menos
de un mes con el nivel de demanda de
invierno.

Riego

Servicio completo a todas las areas en
menos de siete dias con el nivel de
demanda de verano.

Servicio completo a todas las areas en
menos de seis meses al nivel de demanda
de verano.
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Ejercicio para definir responsabilidades cuando se producen fallas
en el sistema

Este ejercicio ayudard a definir las responsabilidades que la sociedad debe asumir en caso se
produzcan fallas en el sistema y en la implementacién de programas de mitigacion de sismos. Se presenta
el siguiente escenario en la Ciudad Sismica:

La ciudad tiene una poblacién aproximada de 30.000 personas, las que deben hacer uso de algun
medio de transporte para ir a la ciudad més grande.

Es una ciudad dormitorio con algunas pequefias y medianas industrias.

La ciudad crecid rapidamente en la década de los setenta y ochenta porque fue considerada
como un lugar ideal para formar una familia.

La zona comercial data de la década de los treinta.
En afios recientes, se han construido muchos centros comerciales en las afueras de la ciudad.

Pregunta 1 — De acuerdo con la informacién recibida, ¢como calificaria la calidad de

vida en la Ciudad Sismica?
1 (2|3|4| 5

El suministro de agua de la Ciudad Sismica proviene de un rio que fluye a través del centro de la
ciudad y es alimentado por diversos pozos. Los suelos a lo largo del rio se pueden licuar a consecuencia
de un terremoto. Las tuberias de los sistemas de distribucion son de hierro fundido y de hierro ductil,
dependiendo de cuando fueron instaladas.

El &rea sufrié un terremoto moderado hace 40 afios, el que causé algunos dafios, pero no heridos.
Los rastros geoldgicos sugieren que el dltimo terremoto severo fue hace 215 afios, pero el rea no se
encontraba poblada en ese entonces.

Muchos de los habitantes de la ciudad son conscientes de la potencial ocurrencia del terremoto de
disefio. Los departamentos de policia y de bomberos han incorporado medidas de preparacion sismica
en algunos de sus documentos de planificacion de emergencias. El departamento de obras publicas y la
empresa de agua continlan operando con un presupuesto ajustado.

Con la nueva Ley de Agua Potable Segura de la Agencia de Proteccion Ambiental, la ciudad debera
implementar medidas rigurosas, cuyo cumplimiento representaré el desembolso de un gasto significativo.

Pregunta 2 — ;Deberian preocuparse los residentes locales por su seguridad y por la
continuidad de los servicios luego de un terremoto de disefio?

112|345

Pregunta 3 - ¢ Deberian preocuparse los funcionarios publicos por la provisién de servicios
después de un terremoto?

112|345
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Pregunta 4 — Como alguien que entiende de sistemas de agua, ¢Cree que es importante
evaluar la vulnerabilidad sismica del sistema de agua de la Ciudad Sismica y adecuar el sistema

seguln se requiera?
112|3|4|5

Pregunta 5 - Si la vulnerabilidad sismica y la adecuacién de sus instalaciones son importantes,
¢quién es responsable de tomar accion?

Gobierno federal/central

Gobierno estatal/regional/departamental
Gobierno local/municipio - proveedor de agua
Residentes — contribuyentes municipales
Ingenieros

Empresarios locales

B R R R R e
NN N NN
W W W W W w
NG N N N N N
(SIS, IS, IS, IS, IS |

Pregunta 6 — Como alguien que entiende de sistemas de agua, ¢considera que es importante
tener un seguro contra sismos?

1(2|3|4 |5

Pregunta 7 — Si el seguro contra sismos es importante, ¢quién es responsable de obtenerlo?

Gobierno federal/central

Gobierno estatal/regional/departamental
Gobierno local/municipio — proveedor de agua
Residentes — contribuyentes municipales
Ingenieros

Empresarios locales

N
NN N NN
W W W W W w
IO N N N N N
(SIS, IS, IS, IS, IS |

En septiembre, cuando la vegetacién esta seca, se produce un terremoto de magnitud 6,5 con un
epicentro aproximadamente a 16 kildmetros de la Ciudad Sismica, que causa los siguientes efectos:

Se produce una fuerte vibracion del terreno durante cerca de 10 segundos.
Los suelos a lo largo del rio se licuan y se desplazan hacia la orilla del rio.

Diversas construcciones de mamposteria no reforzada que se encontraban en el centro
colapsaron y dos personas murieron.

La planta de tratamiento de agua es afectada, principalmente como resultado de la licue-
faccion de suelos.

Se producen mas de 50 rupturas en la tuberia de hierro fundido lo cual inhabilita los sistemas
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de extincién de incendios. Los incendios en dos lugares se extienden a dos edificios adyacentes,
uno de las cuales alberga a un empleador local importante.

En menos de 72 horas, los proveedores locales y estatales de agua ponen a disposicién
agua de bebida en camiones cisterna.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército monta una planta de tratamiento de agua portatil para
suministrar agua de bebida que sera distribuida en camiones.

El sistema de agua, incluidas las plantas de tratamiento y las tuberias, reanuda su servicio en
menos de un mes y en menos de tres meses, restablece su servicio completo.

La industria con mayor nimero de empleados queda en la bancarrota; tienen seguro contra
incendios, pero no para casos de interrupcion de la actividad empresarial.

Muchos de los minoristas locales no pueden abrir sus negocios hasta que se reestablezca el
servicio de agua, lo cual hace que pierdan ingresos significativos.

Muchas empresas periféricas terminan en la bancarrota a pesar de que recibieron préstamos.
Los funcionarios locales estiman que tomara una década para que la comunidad se recupere.

Pregunta 8 - ¢Quién es responsable de los problemas financieros de la ciudad?

Gobierno federal/central

Gobierno estatal/regional/departamental
Gobierno local/municipio — proveedor de agua
Residentes - contribuyentes municipales
Ingenieros

N
NN N NN
W W W W W w
A DN MDA D
(SIS, IS, IS, IS, IS |

Empresarios locales






